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Wst� p 
 
Najbardziej w� ród krótkofalowców rozpowszechnionymi systemami cyfrowej transmisji g
osu s�  D-
STAR, DMR i C4FM. Oprócz niego w wielu krajach krótkofalowcy eksperymentuj�  z innymi 
rozwi� zaniami, takimi jak APCO25, TETRA czy NXDN.  
System DMR zosta
 opracowany dla potrzeb 
� czno� ci profesjonalnej dlatego te�  dost� pny na rynku 
sprz� t (radiostacje, przemienniki) spe
nia stawiane przez ni�  wysokie wymagania (norm IP... i MIL...) 
i jest te�  cz� sto wyra� nie dro� szy od urz� dze�  przewidzianych g
ównie dla krótkofalowców. 
Jednocze�nie niektóre wymogi nie w pe
ni odpowiada
y potrzebom krótkofalowców i dlatego te�  ko-
nieczne sta
o si�  ich dopasowywanie do u� ytku amatorskiego przez opracowanie oprogramowania 
sieciowego.  
Jednym z minusów profesjonalnych radiostacji cyfrowych DMR jest to, � e s�  to prawie wy
� cznie 
urz� dzenia jednopasmowe pozwalaj� ce na prac�  albo tylko w pa� mie 2 m albo tylko w pa� mie 70 cm. 
Szeroko rozpowszechnione urz� dzenia produkcji chi� skiej pokrywaj�  natomiast oba pasma i wiele 
z nich pozwala tak� e na prac�  w trybie VFO.  
Krótkofalarstwo jest s
u� b�  eksperymentaln�  i dlatego spraw�  normaln�  jest wypróbowywanie nowych 
mo� liwo� ci technicznych i porównywanie ich z dotychczasowymi. Warto jednak zwróci�  uwag�  na to, 
aby � rodowisko nie podzieli
o si�  na ma
e grupki nie maj� ce ze sob�  na codzie�  prawie � adnych 
punktów styczno� ci. Systemy cyfrowe pomimo wielu bezsprzecznych zalet nios�  jednak ze sob�  takie 
niebezpiecze� stwo, poniewa�  stosunkowo 
atwo jest opracowa�  przeró� ne odmiany istniej� cych ju�  
rozwi� za�  albo je udoskonali�  tak, � e nie b� d�  mi� dzy sob�  kompatybilne. Za wieloma powsta
ymi 
w ten sposób rozwi� zaniami stoj�  du� e firmy pragn� ce g
ównie umocni�  swoj�  pozycj�  na rynku, 
a poza tym wyeliminowa�  z niego konkurentów. Dlatego te�  nale� y obawia�  si� , � e liczba cyfrowych 
systemów 
� czno� ci b� dzie rosn�� , a nie male�  i przebija�  bed�  si�  rozwiazania niekoniecznie najlepsze 
technicznie. Ale krótkofalowcy s�  w tej dogodnej sytuacji, � e mog�  w nich przebiera�  i nie musz�  
korzysta�  bezkrytycznie ze wszystkiego.  
Jednym ze sposobów prze
amania powstaj� cych dzi� ki temu barier s�  opracowywane przez krótkofa-
lowców w ró� nych krajach bramki i reflektory skro� ne 
� cz� ce ze sob�  ró� ne systemy. Do bardziej zna-
nych nale��  rozwi� zania 
� cz� ce ze sob�  sieci D-Starow� , DMR i C4FM. Rozwi� zania te obecnie 
umo� liwiaj �  korzystanie jedynie z cz�� ci mo� liwo� ci technicznych drugiej – z punktu widzenia 
korzystaj� cych z niej u� ytkowników – sieci, ale nale� y si�  spodziewa� , � e b� d�  one stopniowo 
udoskonalane.  
Uwagi te nie maj�  w � adnym wypadku zniech� ca�  do eksperymentów i korzystania z sieci DMR dlate-
go te�  zapraszam czytelników do zapoznania si�  z jej mo� liwo� ciami i sposobami jak najlepszego ich 
wykorzystania.  
Podobnie jak wiele poprzednich skryptów z tej serii równie�  i obecny jest przeznaczony w pierwszym 
rz� dzie dla szerokiego grona u� ytkowników i potencjalnych u� ytkowników systemu.  
Koledzy zajmuj� cy si�  uruchamianiem sieci i jej rozwojem maj�  z pewno� ci�  wystarczaj� co du��  wie-
dz�  w tej dziedzinie i pewnie zawarto��  skryptu mniej im si�  przyda.  
 

Krzysztof D� browski OE1KDA 
Wiede�  

Kwiecie�  2015 
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Wst� p do wydania 2 
 
Od czasu opublikowania pierwszego wydania skryptu krótkofalarska sie�  DMR rozwija
a si�  dynamicz-
nie zarówno w Polsce jak i w pozosta
ych krajach. Rozpowszechni
o si�  oprogramowanie „BrandMeis-
ter”, na rynku pojawi
o si�  szereg niedrogich modeli radiostacji – przy czym nie szystkie z nich mo� na 
uzna�  za godne polecenia, szerzej w u� ycie wesz
y kilkusystemowe mikroprzemienniki, z których naj-
bardziej znanymi w kraju s�  „DV4mini”, DV4AMBE, MMDVM, „OpenSpot” i „OpenSpot 2”, rozros
a 
si�  sie�  przemienników i reflektorów (tak� e skro� nych dwu- lub kilkusystemowych), a nawet niektóre 
przemienniki D-Starowe zosta
y zast� pione przez DMR-owe. W sieci zosta
y zdefiniowane nowe grupy 
rozmówców (TG), zarówno statyczne jak i dynamiczne – istniej� ce tylko przez ograniczony czas od ich 
wywo
ania. Niektóre z grup (XTG) s�  dost� pne w sieci poprzez przypisane im reflektory, co wychodzi 
naprzeciw potrzebom u� ytkowników „DV4mini” i podobnych rozwi� za� . A tych z pewno� ci�  przy-
b� dzie. 
Niezb� dne sta
o si�  wi� c opublikowanie rozszerzonego i zaktualizowanego wydania skryptu. Podobnie 
jak wydanie pierwsze jest ono przeznaczone dla szerokiej grupy u� ytkowników sieci, dlatego te�  
sprawy zwi� zane ze struktur� , wyposa� eniem sieci, w
a� ciwo� ciami oprogramowania itp. s�  omówione 
tylko w zakresie wymagaj� cym zrozumienia do pracy na pasmach.  
Aby nie przyt
oczy�  czytelników nadmiarem informacji wybór adresów internetowych ograniczony jest 
do pewnego minimum uznanych przez autora za wa� niejsze od pozosta
ych.  
 

Krzysztof D� browski OE1KDA 
Wiede�  

24 listopada 2016 
 

Wst� p do wydania 3 
 
W trzecim wydaniu uwzgl� dniono post� p techniki i nowe urz� dzenia – g
ównie radiostacje produkcji 
chi� skiej, nowe modele mikroprzemienników, modu
ów wokoderów i nowe wersje oprogramowania, 
które pojawi
y si�  od czasu wydania poprzedniego. W wielu krajach rozpowszechni
o si�  u� ycie opro-
gramowania sieciowego „Brandmeister”, a jednocze�nie podejmowane s�  wysi
ki w kierunku scalenia 
sieci DMR+ (IPSC) i brandmeistrowej w jedn�  ca
o�� . Uruchomionych zosta
o tak� e szereg po
� cze�  
skro� nych mi� dzy sieciami.  
W stosunku do wydania poprzedniego z tekstu usuni� to informacje, które b� d�  straci
y na aktualno� ci 
b� d�  zosta
y szerzej przedstawione w opublikowanych w mi� dzyczasie tomach.  
Jako ciekawostk�  przytaczam wypowied�  jednego z kolegów, który po pierwszym zetkni� ciu si�  
z DMR i aktywno� ci�  w grupie krajowej i kilku najbardziej popularnych w jego okolicy ucieszy
 si�  
z wyboru stacji „... To jest jak czterdziestka i osiemdziesi� tka razem wzi� te...”. 
 

Krzysztof D� browski OE1KDA 
Wiede�  

18 lutego 2019 
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System DMR 
 

Informacje podstawowe 
 
DMR jest cyfrowym standardem transmisji mowy opracowanym przez Europejski Instytut Standardów 
Telekomunikacyjnych (European Telecommunications Standards Institute – ETSI) z my� l�  o u� ytkow-
nikach profesjonalnych. Jest on zdefiniowany w normach TS 102 361 cz. 1 – 4. Protokó
 DMR ETSI 
EN300 jest przeznaczony dla trzech kategorii u� ytkowników (którym odpowiadaj�  w definicji trzy 
warstwy; ang. tier I – III): 

·  Kategoria I – dla zastosowa�  dost� pnych bez licencji, pocz� tkowo przewidziana dla potrzeb 
cyfrowego systemu dPMR446, przy szeroko� ci kana
u 6,25 kHz mo� liwe s�  
� czno� ci bez-
po� rednie i przez przemienniki – pojedy� cze lub po
� czone w sieci, transmitowane dane s�  
powtarzane w obu szczelinach, czyli w praktyce podzia
 na szczeliny nie jest wykorzystywany, 

·  Kategoria II – dla licencjonowanej 
� czno� ci profesjonalnej w zakresach od ok. 60 do ok. 900 
MHz, przy szeroko� ci kana
u 12,5 kHz mo� liwe s�  w dwóch szczelinach czasowych 
� czno� ci 
bezpo� rednie lub przez przemienniki i reflektory – pojedy� cze albo po
� czone w sieci, sieci 
krótkofalarskie nale��  w
a�nie do tej kategorii,  

·  Kategoria III – dla licencjonowanych 
� czno�ci koncentratorowych (ang. trunking), norma dla 
tej kategorii jest uzupe
nieniem normy dla kategorii II i definiuje sposób pracy przez wi� ksz�  
liczb�  przemienników zainstalowanych we wspólnej lokalizacji.  

Na standardzie DMR opiera si�  szereg ró� nych protoko
ów i rozwi� za�  opracowanych przez poszcze-
gólne firmy. Jednym z takich rozpowszechnionych rozwi� za�  firmowych jest Mototrbo (czyt. Moto-
turbo) firmy Motorola. Rozwi� zania firmowe (Motoroli, Hytery itp.) s�  mi� dzy sob�  kompatybilne na 
poziomie podstawowej funkcjonalno� ci (komunikacji g
osowej), ale ju�  nie na poziomie wymiany 
komunikatów pisemnych.  

 
Rys. 1.1. Wielodost� p czasowy w standardzie DMR 
 
Podstawow�  cech�  charakterystyczn�  wymienionych systemów jest praca z wielodost� pem czasowym 
(TDMA). W standardzie DMR stosowane s�  dwie szczeliny czasowe (ang. time slot, TS) jak to pokaza-
no na rys. 1.1, natomiast w standardzie TETRA – cztery, przy czym jedna s
u� y do synchronizacji. 
W zale� no� ci od koncepcji systemu ka� da ze szczelin mo� e by�  przeznaczona do transmisji g
osu lub 
danych. W sieci amatorskiej do transmisji g
osu (z ewentualnymi krótkimi komunikatami tekstowymi) 
wykorzystywane s�  obie szczeliny. Szczelina 1 jest przeznaczona zasadniczo dla 
� czno� ci na d
u� szych 
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dystansach, a druga – dla lokalnych i dla dost� pu do reflektorów. Nie stanowi to jednak niez
omnej 
zasady.  
Szczeliny maj�  d
ugo��  30 ms, przy czym w transmisji w kierunku przemiennika czas nadawania 
w ka� dej ze szczelin wynosi 27,5 ms, a pozosta
e 2,5 ms stanowi odst� p ochronny (dla uwzgl� dnienia 
czasów prze
� czania nadajnika i propagacji sygna
u). Czas pracy nadajnika wynosi wi� c oko
o 40% 
czasu w stosunku do pracy ci� g
ej. W transmisji w kierunku od przemiennika do u� ytkownika nie 
wyst� puj�  odst� py ochronne, a zamiast tego nadawane s�  dane administracyjne.  
Ramka danych nadawana w szczelinie czasowej zawiera 264 bity w tym 108 bitów danych u� ytko-
wych, 48 bitów synchronizacji lub administracyjnych i nast� pnie dalsze 108 bitów danych u� ytkowych.  
W sumie wi� c zawiera ona 216 bitów danych u� ytkowych. Tych 216 bitów zawiera skomprymowany 
przez wokoder d� wi� k o czasie trwania 60 ms i dane korekcyjne FEC.  
Standardowe odst� py mi� dzykana
owe wynosz�  12,5 kHz, co w transmisji danych umo� liwia stoso-
wanie przep
ywno� ci brutto 9,6 kb/s. W standardach z wielodost� pem cz� stotliwo� ciowym FDMA 
kana
 o szeroko� ci 12,5 kHz jest dzielony na dwie po
ówki o szeroko� ciach po 6,25 kHz. Stawia to 
jednak dosy�  wysokie wymagania odno� cnie selektywno� ci odbiorników. Problematyczne jest zapew-
nienie odst� pów cz� stotliwo� ci minimalizuj� cych zwajemne zak
ócenia obydwu w� skich kana
ów. 
Zasadniczo równie�  system D-STAR jest przewidziany do pracy w kana
ach 6,25 kHz, ale w praktyce 
stosowane s�  typowe kana
y 12,5 kHz.  
Podzia
 na dwie lub wiecej szczelin czasowych stawia jednak wy� sze wymagania odno� nie szybko� ci 
prze
� czania mi� dzy odbiorem i nadawaniem. Dotyczy to nie tylko samych radiostacji, ale równie�  
ewentualnych dodatkowych wzmacniaczy mocy. Konieczno��  szybkiego i ci� g
ego cyklicznego 
kluczowania wzmacniaczy mocy oznacza, � e w klasycznych rozwi� zaniach nie mog�  one pracowa�  
w klasie C jak wzmacniacze dla modulacji FM, gdy�  powodowa
yby zbyt wiele zak
óce�  szeroko-
pasmowych. Wzmacniacze te musz�  wi� c pracowa�  w klasie AB. Stosowane s�  równie�  wzmacniacze 
kluczowane poprzez poziom wysterowania. Wzmacniacze takie mog�  pracowa�  w klasie C.  
Niektóre najta� sze modele radiostacji z kolei nie nad�� aj�  za wymaganym szybkim cyklem prze
� -
czania (przyk
adowo BFDX) i dlatego przed zakupem modeli mniej renomowanych firm warto 
dok
adniej poinformowa�  si�  jak s�  one oceniane przez dotychczasowych u� ytkowników. Sprz� t zna-
nych firm takich jak „Motorola” czy „Hytera” spe
niaj� cy wymagania profesjonalne mo� e by�  bez 
obaw czy zastrze� e�  u� ywany przez krótkofalowców.  
W wi� kszo� ci przypadków radiostacje DMR pozwalaj�  na prac�  analogow�  z modulacj�  FM dodatko-
wo do 
� czno� ci cyfrowych. Niektóre modele radiostacji s�  wyposa� one w klawiatur�  cyfrow�  z kode-
rem DTMF, co u
atwia zmian�  niektórych parametrów radiostacji lub kana
u, bezpo� rednie wprowadza-
nie kontaktów, korzystanie z Echolinku itp., a inne s�  wyposa� one w odbiorniki GPS i funkcje trans-
misji danych telemetrycznych. Dro� sze modele posiadaj�  tak� e z
� cze Bluetooth przeznaczone do ich 
programowania albo do pod
� czenia s
uchawek czy mikrofono-s
uchawek.  
Przemienniki DMR obs
uguj�  obie szczeliny czasowe i s�  po
� czone ze sob�  w sie�  poprzez Internet 
(w sieci Motoroli przy u� yciu protokó
u IP-Siteconnect, a w sieci Hytery – protokó
u Multi Site Con-
nect MSC). Protokó
y IP-Siteconnect (IPSC) i Multi Site Connect (MCS) s�  opracowaniami fabrycz-
nymi i nie s�  znormalizowane w standardzie ETSI. Przemienniki ró� nych producentów korzystaj�  
z niekompatybilnych mi� dzy sob�  odmian protokó
u ograniczaj� c w ten sposób dost� p do niektórych 
funkcji tylko do grup przemienników tego samego producenta. W sieci amatorskiej zamiast Internetu 
mo� na, przynajmniej lokalnie, korzysta�  z sieci Hamnetu tam, gdzie jest ona dostatecznie rozbudo-
wana.  
W zakresie podstawowych funkcji sprz� t nadawczo-odbiorczy mo� e pracowa�  w sieci przemienników 
dowolnego producenta, ale mo� liwo� ci korzystania z niektórych dalszych funkcji s�  ograniczone cz� sto 
do sieci tego samego producenta. W sieciach amatorskich wykorzystywane s�  obecnie rozwi� zania 
Hytery (Open Hytera) i Motoroli (Mototrbo).  
Obecnie w sieciach DMR u� ywany jest wokoder AMBE+2 – AMBE-3000, ale nie jest to ustalone 
w normie ETSI, a wynika jedynie z porozumienia producentów (niektóre modele radiostacji s�  wyposa-
� one tak� e w inne wokodery j.np. SELP). Jest to rozwi� zanie nowsze ani� eli stosowany w systemie D-
STAR wokoder AMBE2020 i zasadniczo zapewnia lepsz�  jako��  d� wi� ku i statystycznie mniej 
sytuacji, w których wyst� puje szatkowanie sygna
u. Subiektywnie obszary pomi� dzy utrat�  zrozumia-

o� ci, a ca
kowitym brakiem odbioru wydaj�  si�  by�  w�� sze ni�  w D-Starze. Jak na potrzeby krótkofa-
larskie oba rozwi� zania s�  jednak wystarczaj� co dobre.  
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Cz���  przek
ama�  wyst� puj� cych na trasie transmisji pakietów danych przenosz� cych d� wi� k mo� e by�  
skorygowana dzi� ki zastosowaniu w systeme mechanizmu korekcji FEC.  
Wi� ksze przesuni� cia fazowe sygna
u uniemo� liwiaj �  odbiór nawet przy dostatecznej jego sile.  
Oprócz 
� czno�ci g
osowej mo� liwa jest tak� e wymiana krótkich komunikatów tekstowych w stylu 
SMS, a tak� e komunikatów APRS (chocia�  oczywi� cie nie nale��  one do standardu DMR) przez 
radiostacje wyposa� one w odbiorniki GPS. W chwili obecnej w sieci amatorskiej mo� liwa jest wymia-
na wiadomo� ci tekstowych  i danych w grupach pomi� dzy urz� dzeniami „Motoroli” lub urz� dzeniami 
„Hytery”, natomiast ich wymiana z urz� dzeniami drugiej z marek – tylko w niektórych przypadkach 
(zale� nie od typu sprz� tu).  
Znaczna cz���  przemienników w sieciach amatorskich jest wprawdzie po
� czona mi� dzy sob� , ale spo-
tykane s�  tak� e przemienniki izolowane od sieci z ró� nych wzgl� dów: technicznych (trudno� ci w dost� -
pie do Internetu w miejscu zainstalowania przemiennika, albo wysokich kosztów) lub praktycznych 
(niektóre przemienniki s�  od pocz� tku przewidziane tylko do pracy lokalnej albo tylko w okre� lonych 
specjalnych okoliczno� ciach). Niektóre z takich izolowanych przemienników pracuj�  równolegle 
emisj�  analogow�  FM i cyfrow�  DMR.  
Przewo� ne (samochodowe) przemienniki DMR mog�  by�  po
� czone z Internetem za po� rednictwem 
sieci komórkowych 3G/4G, przemienniki stacjonarne natomiast w dowolny sposób np. przez ADSL. 
Warunkiem uczestnictwa w sieci DMR jest rejestracja, w wyniku której u� ytkownicy otrzymuj�  nume-
ry identyfikacyjne, jednoznaczne w skali � wiatowej. Rejestracja jest bezp
atna. Polscy u� ytkownicy 
mog�  jej dokona�  na stronie internetowej www.sp-dmr.pl. Wi� kszo� ci u� ytkowników wystarczy tylko 
jeden identyfikator, nawet w przypadku posiadania wi� cej ni�  jednej radiostacji, o ile nie pracuj�  one 
równolegle w tym samym czasie. Tak� e u� ytkownicy „DV4mini”, „OpenSpota”, MMDVM i pozo-
sta
ych rozwi� za�  mikroprzemienników pos
uguj�  si�  tym samym identyfikatorem w konfiguracji 
mikroprzemiennika i we wspó
pracuj� cej z nim radiostacji. Tylko w niektórych przypadkach w zwi� zku 
z przeprowadzanymi próbami lub eksperymentami konieczny mo� e by�  drugi identyfikator. Wi� ksza 
liczba identyfikatorów w zasadzie nie jest zwyk
ym u� ytkownikom konieczna. Baza danych zarejestro-
wanych u� ytkowników i przemienników jest dost� pna m.in. pod adresem www.dmr-marc.net. 
Pomimo jednoznaczno� ci numeru w trakcie QSO konieczne jest podawanie foni�  w
asnego znaku 
zgodnie z ogólnie przyj� tymi zasadami. Zaleca si�  podawanie w wywo
aniach u� ywanej grupy 
rozmówców np. „Wywo
anie ogólne podaje SP5XXX w grupie 260”. Po wywo
aniu w grupie o wi� k-
szym zasi� gu nale� y w miar�  mo� liwo� ci przej��  do grupy o mniejszym (z 260 na 260x, 260xx – 2609 
w szczelinie 1, 26093 w szczelinie 2 itd.) lub skorzysta�  z reflektora (w Polsce 4280, 4281–4289 itd.). 
Zasadniczo nale� y zawsze, równie�  w trakcie wywo
a�  wybiera�  grup�  o najmniejszym koniecznym 
zasi� gu daj� c w ten sposób innym szans�  na korzystanie z sieci.  
O ile szczeliny czasowe stanowi�  odr� bne kana
y, o tyle grupy rozmówców okre� laj�  zasi� g 
� czno�ci 
i nie mog�  by�  rozumiane jako dodatkowe kana
y. 
 

Grupy rozmówców 
 
U� ytkownicy s�  podzieleni na grupy (ang. Talk Group – TG) korzystaj� ce z tych samych szczelin cza-
sowych. Grupy te s�  od siebie izolowane tak, � e nie przeszkadzaj�  sobie w 
� czno� ciach, a ka� dy 
z u� ytkowników mo� e nas
uchiwa�  
� czno� ci prowadzone w jednej wybranej przez niego grupie lub 
w wielu z nich w zale� no�ci od upodoba� .  
Temat ten, w odniesieniu do sieci amatorskiej, jest szczegó
owo omówiony w rozdziale trzecim. 
W sieciach krótkofalarskich przyj� 
o si� , � e szczelina 1 (ang. Time Slot – TS1) jest przeznaczona do 

� czno� ci o dalszym zasi� gu, natomiast szczelina 2 (TS2) – do 
� czno� ci o charakterze bardziej lokal-
nym czy regionalnym i do pracy przez reflektory.  
Standard DMR pozwala tak� e na prowadzenie 
� czno� ci prywatnych i szyfrowanych, ale nie s�  one 
dozwolone w 
� czno� ciach krótkofalarskich.  
Rozró� niane s�  grupy statyczne, stale dost� pne w sieci i grupy dynamiczne aktywowane w miar�  
potrzeby i usuwane po up
ywie pewnego ustalonego czasu braku aktywno� ci. Przyk
adami grup statycz-
nych mog�  by�  grupy 9 (lokalna) i 260 (ogólnopolska), a dynamicznych – grupy 110 – 113. Z kolei 
przyk
adem grupy regionalnej 
� cz� cej przemienniki danego regionu jest, obecnie mniej wykorzysty-
wana, grupa 8. Zasadniczo grupa lokalna i grupy ogólnokrajowe w
asnego kraju powinny by�  zawsze i 
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na wszystkich przemiennikach dost� pne jako statyczne. Grupy ogólnokrajowe innych wybranych 
krajów mog�  by�  natomiast udost� pniane jako dynamiczne.  
Nawet je� li grupa o tym samym numerze jest dost� pna w obu szczelinach to s�  to w rzeczywisto� ci 
dwie roz
� czne grupy pozwalaj� ce na prowadzenie dwóch równoleg
ych 
� czno� ci. Dost� p przez obie 
szczeliny do rzeczywi� cie tej samej grupy nie mia
by sensu, poniewa�  pojedy� cza 
� czno��  blokowa
a-
by obie szczeliny niwecz� c korzy��  wynikaj� ca z ich istnienia. Dotyczy to zarówno grup statycznych 
jak i dynamicznych. Równie�  funkcjonalno��  grup o tym samym numerze mo� e si�  ró� ni�  w zale� no� ci 
od szczeliny, przyk
adowo po
� czenia z reflektorami s�  mo� liwe w grupie 9 (lokalnej) jedynie w szcze-
linie 2. Grupy o tym samym numerze mog�  by�  te�  udost� pniane w jednej ze szczelin statycznie, 
a w drugiej dynamicznie. Decyduje o tym operator przemiennika.  
W odbiorze (nas
uchu) 
� czno� ci prowadzonych w ró� nych grupach pomagaj�  listy odbiorcze („RX 
Group list”). Praktycznym rozwi� zaniem jest za
o� enie dwóch takich list – dla szczeliny 1 i 2 – gdy�  
ich d
ugo��  jest równie�  ograniczona. Niektóre nowsze modele radiostacji dysponuj�  trybem nieselek-
tywnym zwanym w ich instrukcjach „Promiscious mode”. W trybie tym – w
� czanym w konfiguracji 
sprz� tu – dekodowane s�  sygna
y wszystkich odbieranych grup niezale� nie od zawarto� ci listy 
odbiorczej.  
Cz� sto spotykan�  nazw�  grup jest nazwa „grupy rozmowne”, jednak okre� lenie „grupy rozmówców” 
wydaje si�  by�  lepszym, poniewa�  w grupach skupieni s�  (potencjalni) rozmówcy, a to czy s�  oni 
akurat mniej czy bardziej rozmowni jest raczej spraw�  drugorz� dn� . W krótkofalarstwie grupy te 
mo� na te�  nazywa�  kó
eczkami konferencyjnymi, kó
eczkami rozmówców, po prostu kó
eczkami albo 
jako�  podobnie.  
Do prowadzenia 
� czno� ci nale� y wybiera�  grupy o jak najmniejszym niezb� dnym do tego celu 
zasi� gu. Unika si�  w ten sposób blokowania innym szans na QSO.  
 

Strefy 
 
Strefy (ang. zone) s�  po prostu zorganizowanymi w pami� ci radiostacji grupami dowolnych kana
ów. 
Wygodnie jest, aby by
y one w jaki�  sposób ze sob�  powi� zane: logicznie, geograficznie, zwi� zane 
z jak��  grup�  korespondentów (nie chodzi tu o grup�  rozmówców w sensie u� ywanym w DMR, a np. 
o grup�  osób o wspólnych zainteresowaniach) itp., ale formalnie rzecz bior� c mog�  to by�  dowolne 
kana
y zarówno analogowe jak i DMR, w tym odbiorczo nie tylko amatorskie. Najcz�� ciej liczba kana-

ów nale�� cych do danej strefy jest ograniczona do 16, ale nie zmienia to w � adnym stopniu zasad 
grupowania. Do prze
� czania stref przewidziane s�  przewa� nie specjalnie wyznaczone klawisze, co 
u
atwia nawigacj�  w zaprogramowanym zbiorze kana
ów. Przyk
adowo w jednej ze stref mo� na 
zgrupowa�  kana
y przemienników osi� galnych w miejscu sta
ego zamieszkania (zarówno analogowych 
jak i DMR), a w innych – przemienników odbieranych w miejscu tymczasowego pobytu albo na trasie 
przejazdu.  
Radiostacje DMR jako przewidziane w pierwszym rz� dzie do u� ytku profesjonalnego nie pozwalaj�  na 
prac�  z wykorzystaniem VFO jak radiostacje amatorskie, a jedynie na korzystanie z kana
ów zaprogra-
mowanych w ich pami� ci, co jest wygodniejsze dla zwyk
ych u� ytkowników nie maj� cych przygoto-
wania technicznego. Typowa liczba pami� ci kana
ów le� y w zakresie 256 – 1024, a typowa liczba grup 
w zakresie 16 – 64. Spotykane tu i ówdzie modele 16-kana
owe s�  mniej interesuj� ce dla krótkofalow-
ców. Ze wzgl� du na to, � e w pami� ci kana
u musz�  by�  zapisane nie tylko cz� stotliwo�ci pracy, ale 
równie�  kody CC i grupy rozmówców wraz ze szczelinami czasowymi na ka� dy z dost� pnych prze-
mienników przypada w praktyce od kilku do kilkunastu kana
ów pami� ci. W niektórych modelach 
mo� liwe jest modyfikowanie zaprogramowanych danych.  
 

Kody CC 
 
Kody CC („Color Code”) pe
ni�  funkcj�  analogiczn�  jak tony CTCSS lub kody DCS w przemiennikach 
FM. Pozwalaj�  one na wybór wywo
ywanego przemiennika je� eli dwa lub kilka z nich pracuje na tej 
samej cz� stotliwo� ci, a ich zasi� gi cz�� ciowo si�  pokrywaj� . W ka� dej innej sytuacji nie maj�  one � ad-
nego znaczenia, ale nie mo� na ich pomin��  w konfiguracji. Spo� ród 16 mo� liwych kodów (CC0 – 
CC15) w zwyk
ych sytuacjach w sieci amatorskiej stosowany jest kod nr 1, ale zdarzaj�  si�  te�  inne 
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ustawienia. Wybór kodu jest wprawdzie obowi� zkowy, ale korzystanie z kodu 1, tam gdzie nie jest 
potrzebny � aden inny u
atwia w jakim�  stopniu konfiguracj�  u� ytkownikom.  
Niezgodno��  kodów ustawionych w radiostacji i w konfiguracji przemiennika uniemo� liwia korzysta-
nie z niego.  
 

Kryteria dost � pu do kana
u 
 
W polu „Admit criteria” podaje si�  kryterium zezwalaj� ce na nadawanie. Dla 
� czno� ci DMR nale� y 
wybra�  tutaj pozycj�  „Color Code Free” lub nosz� c�  podobn�  nazw�  (brak odbioru sygna
u z kodem 
CC, czyli cyfrowego d� wi� ku) dla kana
ów dupleksowych i „Always” (dost� p zawsze dozwolony) dla 
kana
ów simpleksowych DMR i dla analogowych FM. W polu „In Call Criteria” najwygodniej jest 
wybra�  „Follow Admit Criteria” dzi� ki czemu w obu przypadkach stosowane s�  te same kryteria.  
 

Pliki konfiguracyjne 
 
Konfiguracja radiostacji zawieraj� ca dane osobiste u� ytkownika (takie jak jego identyfikator), spis ka-
na
ów wraz z cz� stotliwo�ciami pracy, spis kontaktów, definicje stref i wiele innych jest zapisywana 
w pliku konfiguracyjnym nazywanym nieraz gwarowo Code Plug. Na potrzeby krótkofalowców zosta
o 
opracowanych wiele tego typu przyk
adowych konfiguracji dla ró� nych typów radiostacji, ich wersji 
oprogramowania i oczywi� cie ró� nych regionów (ró� nych zestawów osi� galnych przemienników). Pliki 
te s�  udost� pniane w Internecie i s�  dobrymi przyk
adami do w
asnych modyfikacji. Po wprowadzeniu 
niezb� dnych zmian i zapisaniu pliku na dysku nale� y przepisa�  konfiguracj�  do radiostacji w sposób 
opisany z instrukcji sprz� tu i programu konfiguracyjnego („CPS”).  
Modyfikacje konfiguracji i ich zapis w radiostacji s�  dokonywane za pomoc�  specjalnych programów 
CPS (Customer Programming Software). Istnieje wiele wersji programów tego typu poniewa�  s�  one 
przystosowane do programowania okre� lonych modeli radiostacji ka� dego z producentów lub dla grup 
modeli ze sob�  spokrewnionych. Programy te s�  dost� pne u dystrybutorów sprz� tu, ale ich wersje prze-
znaczone do obs
ugi popularnych modeli stosowanych przez krótkofalowców s�  tak� e udost� pniane 
w Internecie. Sprawom programowania radiostacji po�wi� cony jest jeden z dalszych rozdzia
ów 
skryptu. Zasadniczo wersje pliku konfiguracyjnego, programu CPS i oprogramowania firmowego 
musz�  si�  zgadza�  ze sob� , ale programy CPS posiadaj�  mo� liwo� ci aktualizacji plików konfiguracyj-
nych – dopasowania ich do nowszych wersji oprogramowania radiostacji. S
u� y do tego punkt 
„Upgrade CPS_Data” („Aktualizuj dane CPS”) lub nosz� cy podobna nazw�  w menu „Tools” 
(„Narz� dzia”) lub równowa� nym mu pod wzgl� dem funkcji. Je� eli natomiast radiostacja zawiera 
starsz�  wersj�  oprogramowania zalecana jest jej aktualizacja. Aktualne wersje oprogramowania 
fabrycznego dla ró� nych modeli radiostacji dost� pne s�  pod adresami podanymi w rozdziale 
po� wi� conym programowaniu radiostacji.  
Do po
� czenia radiostacji z komputerem konieczny jest specjalny kabel USB wyposa� ony we wtyk 
pasuj� cy do gniazdka danego typu radiostacji. Zwykle nie wchodzi on w sk
ad wyposa� enia standar-
dowego i musi by�  dokupiony dodatkowo.  
 

Przeszukiwanie kana
ów 
 
Radiostacje DMR pozwalaj�  na zdefiniowanie list czyli grup przeszukiwanych kana
ów (ang. scanning) 
i ich wykorzystania w zale� no� ci od konkretnych potrzeb. Jednym z wygodnych rozwi� za�  w praktyce 
krótkofalarskiej jest przeszukiwanie wszystkich grup dost� pnych na lokalnym przemienniku w obu 
szczelinach czasowych. Bez przeszukiwania odbierane s�  tylko 
� czno� ci w wybranej grupie (TG) 
i szczelinie czasowej (TS).  
 

Przenoszenie 
� czno� ci 
 
Przenoszenie 
� czno� ci (ang. roaming) na przemiennik najlepiej odbierany w danej chwili jest wpraw-
dzie bardzo wygodne dla u� yktowników i cz� sto spotykane w sieciach profesjonalnych, ale nie jest za-
sadniczo stosowane w sieciach amatorskich ze wzgl� du na powodowane przez komunikaty (radiolatar-
nie) radiostacji indywidualnych dodatkowe obci�� enie sieci i trudno� ci w jej koordynacji w warunkach 
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amatorskich. Równie�  nie wszystkie modele radiostacji pozwalaj�  na korzystenie z niego. Nie oznacza 
to, � e przenoszenie 
� czno�ci nie jest wogóle spotykane, a jedynie, � e nie jest stosowane powszechnie. 
Korzystanie z przenoszenia wymaga podania w konfiguracji wchodz� cych w gr�  przemienników, grup 
i szczelin czasowych – zapisanych w odpowiednich kana
ach. Niew
a� ciwa lub niekompletna konfigu-
racja mo� e spowodowa� , � e przenoszenie nie b� dzie wogóle funkcjonowa� .  
 

	 � czno� ci simpleksowe 
 
Termin „Talk Around” oznacza w sieciach profesjonalnych 
� czno� ci grupowe prowadzone w kana
e 
wyj� ciowym przemiennika. Pozwala to na prowadzenie 
aczno� ci lokalnych i jednoczesny odbiór prze-
miennika. Krótkofalowcy korzystaj�  jednak przewa� nie ze specjalnie do tego celu przewidzianych ka-
na
ów simpleksowych, które warto tak� e zaprogramowa�  w pami� ciach radiostacji. Cz� stotliwo� ci naj-
cz�� ciej u� ywanych kana
ów simpleksowych mo� na znale��  w Internecie na stronach po� wi� conych 
systemowi DMR.  
W polu „Admit Criteria” w konfiguracji podawany jest warunek przej� cia na nadawanie przez w
asn�  
radiostacj� . O ile dla kana
ów przemiennikowych zalecane jest ustawienie (wybierane z rozwijanej 
listy) „Color Code Free”, o tyle dla kana
ów simpleksowych powinno by�  to ustawienie „Always 
Allowed”. Ustawienia takie s�  ju�  przewa� nie zawarte w przyk
adowych plikach konfiguracyjnych.  
W po
� czenia z DV4mini i podobnymi rozwi� zaniami punktów dost� powych (mikroprzemiennikami) 
stosuje si�  równie�  simpleks.  
 

	 � czno� ci przez przemienniki 
 
Korzystanie z przemienników wymaga nastawienia nie tylko cz� stotliwo� ci pracy, ale tak� e kodu CC 
i grupy rozmówców (wraz ze szczelin�  czasow� ). Parametry te s�  zapisane w pami� ci kana
u, dlatego 
te�  w praktyce nale� y wybra�  w
a� ciw�  dla danej sytuacji komórk�  pami� ci. Wi� kszo��  przemienników 
amatorskich w Europie pracuje w pa� mie 70 cm. Oprócz kodów CC niektóre przemienniki DMR korzy-
staj�  tak� e z tonów CTCSS.  
Po naci� ni� ciu przycisku nadawania radiostacja wysy
a do przemiennika sygna
, na który odpowiada on 
potwierdzeniem i dopiero wtedy mo� liwa jest dalsza transmisja. W przypadku nie odebrania potwier-
dzenia radiostacja przestaje nadawa�  dalej. Przemiennik mo� e tak� e sygnalizowa�  radiostacji korespon-
denta konieczno��  zaprzestania nadawania w przypadku wyst� pienia kolizji danych (równoleglej trans-
misji przez wi� cej stacji).  
Wprawdzie znaczna wi� kszo��  amatorskich przemienników DMR jest po
� czona z Internetem, ale 
istniej�  tak� e przemienniki lokalne. Przyczynami takiej sytuacji mog�  by�  trudno�ci techniczne albo 
wysokie koszty po
� czenia danej lokalizacji do sieci, ale instalowane s�  tak� e przemienniki przezna-
czone jedynie do 
� czno� ci lokalnych albo 
� czno� ci w sieciach lokalnych o ma
ym zasi� gu.  
Do po
� czenia przemienników przez Internet lub Hamnet w sieciach Motoroli wykorzystywany jest 
protokó
 IP Site Connect (IPSC), a w sieciach „Hytery” – Multi Site Connect (MSC). Poniewa�  nie s�  
on znormalizowane w standardzie ETSI istniej�  ich ró� ne odmiany zale� ne od producentów sprz� tu. 
Uniemo� liwia to wykorzystanie pe
nych mo� liwo� ci sieci i sprz� tu w po
� czeniach przemienników 
wyposa� onych w urz� dzenia ró� nych producentów. Pe
ny zakres mo� liwo� ci dost� pny jest wi� c 
w sieciach Hytery lub Motoroli (Mototrbo), ale nie w po
� czeniach pomi� dzy nimi.  
Sieci Motoroli pozwalaj�  na pe
ne sieciowe po
� czenie ze sob�  do 15 przemienników, z których jeden 
(lub bramka c-Bridge) pe
ni funkcj�  nadrz� dnego (master), a pozosta
e podporz� dkowanych, ale 
równouprawnionych elementów sieci (Peer). Przemienniki podporz� dkowane nawi� zuj�  najpierw 
po
� czenie z przemiennikiem nadrz� dnym w celu otrzymania od niego informacji o pozosta
ych 
i przeznaczonych dla nich adresów IP.  
Do po
� czenia ograniczonych sieci tego rodzaju mi� dzy sob�  stosowane s�  w Europie przewa� nie 
bramki SmartPTT, a w USA – przewa� nie bramki c-Bridge. Szczegó
owych informacji na temat 
rozwi� za�  bramek mo� na zasi� gn��  odpowiednio pod adresami http://smartptt.com lub 
http://rayfield.net. Bramki internetowe wymagaj�  sta
ych (statycznych) adresów IP.    
Przemienniki DMR korzystaj�  obecnie, podobnie jak analogowe, z dwóch cz� stotliwo� ci: kana
u 
wej� ciowego i wyj� ciowego. W sieciach amatorskich stosowane s�  ogólnie znane odst� py cz� stotli-
wo� ci -0,6 MHz w pa� mie 2 m i -7,6 MHz w pa� mie 70 cm, a w wyj� tkowych przypadkach równie�  
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inne. Zasadniczo mo� liwa by
aby praca przemiennika na tej samej czestotliwo� ci, tak � e jedna ze 
szczelin by
aby jego szczelin�  odbiorcz� , a druga – nadawcz� , ale rozwi� zanie to nie zosta
o jak dot� d 
zrealizowane na sersz�  skal�  (mo� liwo��  tak�  daje tylko jeden z modeli r� cznych radiostacji produkcji 
chi� skiej). Oczywi� cie oznacza
oby to ograniczenie liczby 
� czno� ci obs
ugiwanych równolegle przez 
przemiennik do jednej. Rozwi� zanie takie istnieje natomiast w systemie Tetra, gdzie u� ywane s�  do 
tego celu szczeliny 1 i 3, a szczelina 2 zapewnia margines czasowy mi� dzy nimi.  
Niektóre z przemienników amatorskich pracuj�  zarówno analogowo (FM) jak i w systemie DMR, a od 
niedawna instalowane s�  tak� e przemienniki obs
uguj� ce dwa systemy cyfrowe np. DMR i D-STAR. 
Odebrane sygna
y analogowe nie s�  przekodowywane na posta�  cyfrow�  i nie s�  przekazywane do sieci 
DMR.  
W amatorskich sieciach DMR (poza DMR-MARC) przewa� nie stosowane s�  fabryczne przemienniki 
„Hytery” RD625 lub RD985. Wymagaj�  one dodatkowo jedynie dupleksera oraz oczywi� cie pod
� cze-
nia anteny i zasilania, a tak� e dost� pu do Internetu. S�  to seryjnie produkowane urz� dzenia sprawdzone 
w zastosowaniach profesjonalnych na ca
ym � wiecie, daj� ce si�  stosunkowo szybko uruchomi� .  
Sieci przemienników DMR zorganizowane s�  na sposób mieszany. Grupy przemienników po
� czone s�  
gwia� dzi� cie z przemiennikami – w� z
ami – nadrz� dnymi (ang. master), które z kolei komunikuj�  si�  
ze sob�  w sieci na zasadzie równouprawnienia. Zale� nie od rodzaju i stopnia rozbudowy sieci prze-
mienniki nadrz� dne obs
uguj�  ca
e kraje lub ich poszczególne regiony.  
 

 
Fot. 1.2. Przemiennik „Hytery“ RD985 na zakres 400–470 MHz 
 

 
 

Fot. 1.3. Przemiennik „Hytery” RD625. Do wyj� cia w eter potrzebny jest diplekser 
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Fot. 1.4. Orientacyjny schemat blokowy przemiennika DMR na MMDV z radiostacjami pracuj� cymi 
jako nadajnik i odbiornik i z komputerem dost� powym do Internetu 

 
Rys. 1.5 Struktura gwia� dzisto-sieciowa. W� z
y (przemienniki) nadrz� dne maj�  kolor ró� owy 
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Sie�  DMR-MARC 
 
Sie�  DMR-MARC (Motorola Amateur Radio Club) jest oparta na sprz� cie i oprogramowaniu firmy 
„Motorola”. Poszczególne sieci mog�  sk
ada�  si�  z maksymalnie 15 przemienników, z których jeden 
pe
ni rol�  nadrz� dnego (ang. master) komunikuj� cego si�  z dalsz�  sieci� , a pozosta
e s�  mu podpo-
rz� dkowane, ale równouprawnione. Do po
� czenia przemienników przez Internet lub Hamnet 
wykorzystywany jest protokó
 IP Site Connect (IPSC) lub jego nowsza odmiana IPSC2. 
Najwi� cej przemienników sieci DRM-MARC pracuje w Stanach Zjednoczonych, ale wyst� puj�  one te�  
w niektórych krajach europejskich. Informacje o stanie sieci dost� pne s�  pod adresem http://www.dmr-
marc.net. 
 

Sie�  „DMR+” 
 
Równolegle do sieci „Motoroli” czynna jest sie�  „Hytery” – „DMR+” (dawniej „OpenHytera”) i jest 
ona zasadniczo w wielu krajach bardziej rozbudowana, gdy�  jej mo� 
iwo� ci i mo� liwo� ci sprz� tu 
nadawczo-odbiorczego wychodz�  w wi� kszym stopniu naprzeciw zapotrzebowaniom krótkofalowców. 
Sie�  bazuje na przemiennikach „Hytery”. Do po
� czenia przemienników przez Internet lub Hamnet 
wykorzystywany jest protokó
 Multi Site Connect (MSC).  
Oprogramowanie DMR+ zosta
o opracowane przez krótkofalowców i mimo istnienia „BrandMeistra” 
cieszy si�  znacznym powodzeniem w ró� nych krajach. Sie�  oparta jest na systemie CCS/DCS sieci D-
Starowej, grupy rozmówców w szczelinie 1 odpowiadaj�  grupom sieci DMR-MARC, natomiast 
koncept reflektorów przej� to z sieci D-Starowej.  
 

 
Rys. 1.6. Struktura sieci „Hytery” 
 
W sieci DMR+ wyst� puj�  zarówno grupy sta
e jak i dynamiczne.  
Przemienniki mo� na 
� czy�  ze sob�  przez podanie (w kontaktach) ich identyfikatora. Identyfikatory te 
s�  trzycyfrowe, a ich spisy s�  dost� pne w internecie, dla polskich – w witrynie www.sp-dmr.pl. Oba 
przemienniki – w
asny i wywo
ywany – s�  
� czone przez system z wybranym do tego celu reflektorem.  
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Sie�  DMR+ mo� e pracowa�  w oderwaniu od innych istniej� cych lub by�  po
� czona z nimi w mniej lub 
bardziej � cis
y sposób.  
Uruchamiane od niedawna serwery IPSC2 umo� liwiaj �  po
� czenie przemienników Motoroli z sieci�  
Hytery, a wi� c po
� czenie obydwu sieci. Nie zast� puje on w� z
a „DMR+ Master”, a jedynie wykonuje 
dodatkowo zadania, które nie mog
y by�  wcze� niej realizowane. Z serwerami IPSC2 (w Austrii przy-
k
adowo z austriackim IPSC2-OE-DMO, w Polsce z IPSC2-PolandDMO) 
� cz�  si�  równie�  mikro-
przemienniki w rodzaju DV4mini, „OpenSpota”, MMDVM itd.  
 

 
 
Rys. 1.7. Przebieg 
� czno� ci przez reflektor. Adresy docelowe TG5000, TG4xxx, TG4000 mog�  by�  
zapisane w kontaktach lub konfiguracji kana
u w radiostacji, ale centralny zapis w kontaktach jest 
wygodniejszy i nie wymaga powtórze�  w wielu komórkach pami� ci 
 

„Brandmeister” 
 
Ostanim, jak na razie, systemem oprogramowania sieciowego dla amatorskich sieci DMR jest 
„BrandMeister” (BM) autorstwa R3ABM (w t
umaczeniu z niemieckiego Brandmeister oznacza 
komendanta stra� y po� arnej, angielska wersja nazwy „Brand Master” lub „BrandMaster” nie oznacza 
natomiast nic sensownego). Oprogramowanie to przeznaczone dla sieci amatorskich umo� liwia nie 
tylko po
� czenia z innymi systemami sieci DMR (MARC, DMR+), ale tak� e z sieci�  D-Starow� . Sie�  
brandmeistrowa sk
ada si�  obecnie z kilkudziesi� ciu serwerów (w� z
ów) nadrz� dnych („master”) 
rozsianych po ca
ym swiecie i komunikuj� cych si�  mi� dzy sob�  na zasadzie równych z równymi. 
Uzyskano w ten sposób niescentralizowan�  struktur�  sieci. Po
� czenia mi� dzy serwerami s�  szyfrowane 
dla zapewnienia bezpiecze� stwa danych. Nie szyfrowane s�  oczywi� cie po
� czenia u� ytkowników 
w sieci i z serwerami.  
„BrandMeister” pozwala na prowadzenie 
� czno� ci grupowych i prywatnych w ca
ej sieci niezale� nie 
od wyposa� enia jej w� z
ów, a w przypadku 
� czno� ci grupowych tak� e od ustawionych zasad wyboru 
tras, nadawanie odbiór wiadomo� ci tekstowych (SMS) do i z sieci APRS, a tak� e posiada bramki dla 
Echolinku i innych us
ug. Przewa� nie ka� dy kraj posiada w
asny w� ze
 nadrz� dny. Oprogramowanie 
pozwala na bezpo� rednie pod
� czenie przemienników i prywatnych punktów dost� powych ró� nych 
producentów z zachowaniem ich prawie ca
ej funkcjonalno�ci, obs
uguje te�  wi� ksz�  liczb�  równo-
leg
ych po
� cze�  sieciowych w ró� nych standardach (SmartPTT, WinMaster itd.).  
U� ytkownicy sieci maj�  do dyspozycji zarówno grupy statyczne – stale dost� pne, jak i dynamiczne – 
aktywowane w razie potrzeby.  
Z definicji w sieci „BrandMeister” ka� da z grup rozmówców mo� e by�  osi� galna w obu szczelinach 
czasowych. Dotyczy to równie�  dost� pu do reflektorów. Sie�  pozwala na korzystanie zarówno ze 
statycznych grup rozmówców jak i z wywo
ywanych dynamicznie. Nie oznacza to jednak, � e 
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w poszczególnych sieciach nie wyst� puj�  takie lub inne ograniczenia o pod
o� u praktycznym lub 
z innych wzgl� dów.  
Wraz z wprowadzeniem oprogramowania „BrandMeister” w wi� kszym stopniu rozpowszechni
o si�  
korzystanie z grup dynamicznych. Niektóre z nich dzi� ki wykorzystaniu reflektorów s
u��  do 
� czno� ci 
skro� nych z innymi systemami cyfrowej transmisji g
osu: D-STAR, C4FM itd. Grupy krajowe innych 
krajów s�  te�  przewa� nie dost� pne dynamicznie, co nie oznacza, � e musz�  by�  osi� galne wszystkie 
z nich i wsz� dzie. Standardowo grupy dynamiczne s�  dezaktywowane po up
ywie 15 minut od ich 
ostatniego wykorzystania. Jako standard przyj� 
o si�  równie�  udost� pnianie grup dynamicznych 
w szczelinie 1, aby druga mog
a s
u� y�  do 
� czno� ci lokalnych i przez reflektory.  
Informacje o aktualnych grupach dynamicznych i stacjach po
� czonych z sieci�  „BrandMeister” s�  
dost� pne w Internecie m.in. pod adresem http://brandmeister.network, a o grupach zdefinowanych 
w Polsce – pod adresem www.sp-dmr.pl. 
Sieci „BrandMeistra” i „DMR+” albo XLX DMR s�  w wielu punktach po
� czone ze sob�  za pomoc�  
bramek (np. „DMRGateway” GL4KLX). Po
� czenia te pozwalaj�  na dynamiczne korzystane z grup 
jednej z sieci w drugiej z nich. Dla odró� nienia zasobów (np. reflektorów) innej z sieci od w
asnych – 
je� eli nie s�  to zasoby wspólne – ich numery mog�  by�  poprzedzone jednocyfrowym prefiksem – np. 6 
albo 9 albo innym.  
Liczba dost� pnych grup znacznie wzrasta przy korzystaniu z zasobów obu sieci, zamiast wi� c wpisy-
wa�  je pojedy� czo do omówionej dalej listy odbiorczej („RX Group”) w radiostacji wygodniejsze staje 
si�  w
� czenie trybu nieselektywnego („Promiscious Mode”) o ile u� ywany model nim dysponuje. 
Dekodowane s�  wówczas wszystkie sygna
y niezale� nie od adresowanej grupy. Grupy dynamiczne 
ró� ni�  si�  tym od statycznych, � e po zadanym czasie braku aktywno� ci (najcz�� ciej 10 – 15 minut) 
zast� puje przerwanie po
� czenia z nimi. Do po
� czenia z grup�  dynamiczn�  wystarczy naci� ni� cie na 
krótko przycisku nadawania. Grupy dynamiczne umo� liwiaj �  po
� czenie dwóch lub wi� cej przemien-
ników na czas QSO, a prowadzona w ten sposób 
� czno��  nie blokuje innych przemienników 
i reflektorów.  
Zasadniczo w sieci „Brandmeistra” przewidziane jest korzystanie z grup, ale na potrzeby u� ytkowni-
ków mikroprzemienników zosta
y uruchomione statyczne reflektory po
� czone na sta
e z przypisanymi 
do nich grupami, a wi� c dost� pne w sieci w dwojaki sposób. Niektóre z nich s�  równie�  ogniwami 

� cz� cymi sie�  DMR z innymi. Oprócz nich mog�  te�  wyst� powa�  reflektory dynamiczne. 
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Krótkie informacje o pozosta
ych systemach cyfrowej transmisji g
osu 
stosowanych w krótkofalarstwie 

 
Oprócz rozpowszechnionych ju�  systemów D-STAR, DMR i C4FM eksperymentalnie i w ograniczo-
nym zakresie stosowane s�  w pasmach UKF tak� e systemy wymienione poni� ej. Systemowi D-STAR 
po� wi� cone s�  tomy 1, 2, 15 i 30 z niniejszej serii, dlatego nie wymaga on szczegó
owego omówiena 
w tym miejscu. Systemowi C4FM wprowadzonemu w 2013 r. przez Yaesu jako konkurecji do D-Stara 
i DMR jest natomiast po� wi� cony tom 34.  
 

APCO25 
 
„APCO25” to skrót nazwy „Projekt 25” firmy „APCO International“ (Association of Public Safety 
Communications Officials). System zosta
 opracowany na potrzeby s
u� b bezpiecze� stwa Stanów 
Zjednoczonych i spe
nia rol�  podobn�  do stosowanego w Europie ETSI TETRA. 
Radiostacje P25 mog�  pracowa�  w ró� nych kana
ach, w tym tak� e analogowo. Cyfrowa transmisja 
g
osu umo� liwia ró� nego rodzaju kodowanie mowy przy u� yciu wokodera IMBE oraz jej szyfrowanie 
przyk
adowo w standardach DES, AES, DC4 (co oczywi� cie nie jest dozwolone w zastosowaniach 
amatorskich). Obecnie w Stanach Zjednoczonych system ten jest stosowany w kana
ach o szeroko� ci 
12,5 kHz. 
Stosowana jest czterostanowa modulacja FM z ci� g
o� ci�  fazy (C4FM – Continous 4 level FM) z prze-
p
ywno� ci�  4800 bodów i transmisja dwóch bitów/symbol, co wypadkowo daje szybko��  transmisji 
9600 bit/s. 
Odbiorniki s�  tak� e kompatybilne z modulacj�  CQPSK wymagaj� c�  kana
u o szeroko� ci 6,25 kHz. 
System jest stosowany eksperymentalnie. Radiostacje s�  produkowane m.in. przez firm�  Motorola.  
W krótkofalarstwie system ten jest stosowany eksperymentalnie, a liczba przemienników jest niewielka.  
 

Tetra 
 

Tetra (skr. od terrestrial trunked radio) jest standardem cyfrowej 
� czno� ci 
koncentratorowej (niem. Bündelfunk) opracowanym na potrzeby ró� nych 
sieci 
� czno�ci ruchomej. Na fotografii 2.1 po lewej radiostacja firmy 
„Sepura“. Innym interesuj� cym modelem jest Z1p „Hytery”.  
Tetra pozwala na tworzenie uniwersalnych sieci 
� czno� ci dla potrzeb 
zak
adów przemys
owych, przedsi� biorstw transportowych i instytucji 
pa� stwowych albo ratunkowych. 
Sieci pracuj�  wy
� cznie w pa� mie 70 cm, przy czym niektóre modele radio-
stacji pozwalaj�  tak� e na transmisj�  analogow� . Wybieraj� c model do u� ytku 
amatorskiego nale� y zwróci�  uwag�  an to, czy pokrywa on zakres 430–440 
MHz albo jego cz��� , wzgl� dnie czy mo� liwe jest jego przestrojenie (w nie-
których modelach mo� na dokona�  tego przez wymian�  oprogramowania). 
Niektóre z modeli radiostacji mog�  pracowa�  tak� e w trybie pseudoprze-
miennikowym DMO. Odbiór i nadawanie odbywa si�  na tej samej cz� s-
totliwo� ci, ale w ró� nych szczelinach czasowych dzi� ki czemu niepotrzebne 
s�  dupleksery. W trybie DMO wykorzystywane s�  dwie – dla zmniejszenia 
prawdopodobie� stwa wyst� pienia zak
óce�  nie s� siaduj� ce ze sob�  – z czte-
rech mo� liwych szczelin czasowych. 

Czas trwania szczeliny wynosi 14,147 ms. Stosowana jest specjalna odmiana wokodera ACELP. 
Maksymalna przep
ywno��  brutto wynosi 32 kbit/s przy wykorzystaniu czterech szczelin czasowych 
w kanale o szeroko� ci 25 kHz. Najcz�� ciej trzy z dost� pnych szczelin s�  u� ywane do transmisji d� wi� -
ku, a jedna – do transmisji danych. 
Stosowanie dodatkowych wzmacniaczy mocy lub niskoszumnych przedwzmacniaczy wymaga albo 
bardzo szybkiego ich prze
� czania albo u� ycia cyrkulatora. 
W trybie TMO radiostacje korzystaj�  z dupleksowego przemiennika cyfrowego, ale ze wzgl� du na jego 
koszty w zastosowaniach amatorskich korzystniejszy jest simpleksowy tryb DMO. 
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W pasmach amatorskich zalecane jest korzystanie z nast� puj� cych cz� stotliwo� ci pracy: 430,100 MHz, 
430,4125 MHz – centrum aktywno� ci TETRA, 431,300 MHz, 432,650 MHz, 433,100 MHz, 433,450 
MHz – kana
 wywo
awczy cyfrowego d� wi� ku, 434,900 MHz, 438,400 MHz. 
System jest stosowany eksperymenalnie, a liczba przemienników jest znikomo ma
a. 
 

NXDN 
 
System NXDN powsta
 w 2005 roku, a pierwsze urz� dzenia na nim oparte pojawi
y si�  na rynku rok 
pó� niej. Kana
 radiowy NXDN (rys. 2.1) ma szeroko��  12,5 kHz, ale w przeciwie� stwie do DMR 
zastosowano w nim rozdzia
 cz� stotliwo�ciowy (FDMA), a nie czasowy (TDMA). Zamiast dwóch 30 
milisekundowych szczelin czasowych jak w DMR transmisja odbywa si�  albo w kana
ach o szeroko� ci 
12,5 kHz, albo 6,25 kHz, przy czym sygna
y w�� sze mieszcz�  si�  w kanale 12,5 kHz (co oznacza dwu-
krotny zysk w stosunku do analogowej transmisji FM), a ka� dy z nich mo� e by�  niezale� nie u� ywany 
do transmisji d� wi� ku lub danych. Informacje s�  w NXDN transmitowane w postaci ramek o d
ugo� -
ciach 40 lub 80 ms, odpowiednio dla kana
ów o szeroko� ciach 12,5 lub 6,25 kHz (rys. 3). Ramki, za-
wieraj� ce na pocz� tku sygna
 synchronizacji s�  sk
adane w bloki o czasie trwania 320 ms. Teoretycznie 
synchronizacja odbiornika mo� e nast� pi�  w czasie trwania jednej ramki, czyli 40 lub 80 ms, ale 
w praktyce konieczny jest odbiór trzech ramek.  
 

 
 
Rys. 2.1. Warianty transmisji w systemie NXDN w porównaniu z dwukana
ow�  transmisj�  DMR 
z rozdzia
em czasowym TDMA 
 
Oba systemy umo� liwiaj �  
� czno��  simpleksow�  i dupleksow�  (przez przemienniki autonomiczne lub 
po
� czone w sieci) oraz prac�  koncentratorow�  (ang. trunking).  
Oprócz transmisji czysto cyfrowej przewidziano równie�  mo� liwo��  transmisji mieszanej FM i cyfro-
wej. Ma to u
atwi�  stopniowe przechodzenie z systemu analogowego na cyfrowy. Podobnie jak DMR 
NXDN jest stosowany profesjonalnie na falach metrowych (VHF) w pa� mie 137 – 174 MHz i decy-
metrowych (UHF) 406 – 512 MHz w tym równie�  w amatorskich pasmach 2 m i 70 cm.   
W transmisji cyfrowej stosowane jest czterostanowe kluczowanie cz� stotliwo�ci (transmitowane s�  
symbole dwubitowe), a do kodowania i dekodowania fonii – wokoder AMBE+2, taki sam co w syste-
mach DMR, P25, dPMR i Yaesu C4FM. Szybko��  transmisji w kanale w� skim wynosi 4800 bit/s, 
a w szerszym – 9600 bit/s. Przep
ywno��  netto wynosi wi� c odpowiednio 3600 bit/s lub 7200 bit/s.  
W standardzie NXDN unormowane s�  równie�  metody szyfrowania transmisji, ale jest to istotne tylko 
w 
� czno� ciach profesjonalnych. W NXDN u� ywane s�  kody 15-, 56- lub 256-bitowe w zale� no� ci od 
wybranej metody: podstawowej, DES (Data Encryption Standard) lub AES (Advanced Encryption 
Standard).  
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Dopuszczalnych jest 65545 identyfikatorów grup i u� ytkowników (w DMR jest to ponad 16 milionów). 
Ograniczona w takim stopniu liczba identyfikatorów oznacza, � e w zastosowaniach krótkofalarskich 
b� d�  si�  one musia
y powtarza� . W trakcie rejestracji zaleca si�  krótkofalowcom wybieranie identyfika-
torów odpowiadaj� cych ko� cówce ich identyfikatora DMR. Zamiast 16 kodów CC w NXDN stosowa-
ne s�  63 kody RAN (Radio Accesss Number). Podobnie jak w systemie DMR przewidziane s�  wywo
a-
nia alarmowe i zdalne zarz� dzanie radiostacjami, w tym równie�  ich zdalne programowanie. W odró� -
nieniu od DMR definicja systemu NXDN nie jest podzielona na warstwy funkcjonalne (ang. tier). 
Systemy 
� czno� ci oparte o NXDN znalaz
y ju�  szerokie zastosowanie w sieciach bezpiecze� stwa 
publicznego, przemys
owych i wielu innych.  
W Niemczech, Austrii, Wielkiej Brytanii, USA i innych krajach zosta
o uruchomionych szereg krótko-
falarskich reflektorów NXDN (przewa� nie opartych na MMDVM). Niektóre z nich s�  nawet po
� czone 
z wybranymi grupami rozmówców DMR albo reflektorami YSF. Dost� p do nich maj�  równie�  mikro-
przemienniki z oprogramowaniem PiStar, a tak� e „DV4mini”, „OpenSpot 2”. W Europie czynne s�  
m.in. reflektory: austriacko-niemiecki TG 20000, hiszpa� skie TG 10301 i 10302, w
oski TG 10303, 
portugalski TG 26810, brytyjski TG 10922 i francuski TG 65208. Publiczne przemienniki NXDN 
uruchomiono m.in. w Niemczech, Szwajcarii, W. Brytanii, Portugalii, Hiszpanii, Macedonii i na 
S
owacji. Do��  aktywni na tym polu s�  równie�  krótkofalowcy ameryka� scy, kanadyjscy i australijscy. 
Na razie jednak krótkofalarskie zastosowania NXDN maj�  charakter eksperymentalny. 
Praca w systemie NXDN wymaga u� ycia cyfrowych radiostacji Icoma lub Kenwooda, przyk
adowo 
z serii NX200, NX300, NX3000, NX5000, IC-F52, IC-F62, IC-F1000, IC-F2000, IC-F5122, IC-F6122 
itd.  
Radiostacje Kenwooda pozwalaj�  tak� e najcz�� ciej na prac�  w cyfrowych systemach DMR i P25, 
a Icoma – w systemie dPMR, a ponadto na transmisj�  analogow�  FM. Cz���  z nich jest wyposa� ona 
w odbiorniki GPS. 
Radiostacje IDAS i NEXEDGE s�  przeznaczone w pierwszym rz� dzie do celów profesjonalnych, co 
oznacza, � e ich cena jest wprawdzie wy� sza ani� eli typowych radiostacji amatorskich, s�  one jednak 
solidnie wykonane, odporne na uszkodzenia, starannie przetestowane i w zwi� zku z tym zapewniaj�  
lepsz�  jako��  i niezawodno�� .  
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Adresowanie w sieci DMR 
 
Rozmówcy w sieci DMR s�  zorganizowani w hierarchiczne grupy (TG – talk group) pocz� wszy od 
grup lokalnych pracuj� cych przez najbli� szy przemiennik lub kilka z nich znajduj� cych si�  w stosun-
kowo bliskiej okolicy, poprzez grupy regionalne, krajowe, kontynentalne (w naszym przypadku grup�  
europejsk� ) a�  po grup�  o zasi� gu � wiatowym. W zale� no� ci od wyboru grupy sygna
 u� ytkownika jest 
retransmitowany przez jeden, kilka lub du��  liczb�  przemienników (w przypadku grupy � wiatowej jest 
ich z pewno�ci�  ponad tysi� c i ci� gle uruchamiane s�  nowe). U� ytkownicy sieci DMR maj�  do dyspo-
zycji dwie szczeliny czasowe (ang. slot) dlatego te�  poszczególne grupy s�  ze wzgl� dów praktycznych 
przypisane do jednej z nich lub do obu. Szczelina nr 1 (TS1) jest w sieci krótkofalarskiej wykorzysty-
wana do 
� czno� ci i wywo
a�  krajowych, mi� dzynarodowych, kontynentalnych lub ogólno� wiatowych, 
natomiast szczelina nr 2 (TS2) – do 
� czno� ci regionalnych, lokalnych lub przez reflektory. Grupy kra-
jowe i niektóre regionalne s�  dost� pne cz� sto w obu szczelinach czasowych (ale nie s�  to te same 
grupy, gdzy�  oznacza
oby to niepotrzebne blokowanie obu szczelin, a jedynie dwie grupy o tym samym 
numerze i zasi� gu), przy czym zaleca si�  prowadzenie d
u� szych 
� czno� ci w szczelinie 2. Grupy lokal-
ne s�  zasadniczo dost� pne w szczelinie 2, ale czasami tak� e w 1 – na wypadek gdyby druga by
a akurat 
zaj� ta. Ich numery mog�  si�  powtarza�  w ró� nych okolicach kraju oznaczaj� c za ka� dym razem inny 
przemiennik lub ich grup� .  
Dla zmniejszenia do minimum zak
óce�  w pracy innych u� ytkowników sieci konieczne jest dok
adne 
zapoznanie si�  z podzia
em na grupy i ich powi� zaniami z odpowiednimi szczelinami, a tak� e dok
adne 
przestrzeganie zasad pracy w sieci i zasad kole� e� skiej wspó
pracy. Oprócz okre� lenia grupy rozmów-
ców u� ywane jest tak� e drugie – grupy rozmowne, a w krótkofalarstwie mog
aby wyst� powa�  tak� e 
jaka�  nazwa pochodna od kó
eczka.  
Oprócz wymienionych dalej grup statycznych, stale dost� pnych, co nie oznacza jednak, � e wszystkie 
z nich musz�  by�  dost� pne na wszystkich przemiennikach coraz cz�� ciej stosowane s�  tak� e grupy 
dynamiczne udost� pniane na � yczenie u� ytkownika i usuwane po zadanym czasie braku aktywno� ci 
(typowo 10–15 minut). Oznaczenia grup statycznych s�  podawane w definicji kana
u w radiostacji 
natomiast w przypadku korzystania z grup dynamicznych u� ytkownik wybiera oznaczenie (numer) 
grupy ze spisu kontaktów lub wpisuje go na klawiaturze i po naci� ni� ciu na krótko przycisku nadawania 
otrzymuje po
� czenie z t�  grup�  je� li jest to tylko mo� liwe. W taki sam sposób uzyskuje si�  po
� czenia 
z reflektorami. W 
� czno� ci za po� rednictwem grupy dynamicznej wszystkie transmisje musz�  by�  do 
niej kierowane, natomiast przy korzystaniu z reflektorów po po
� czeniu si�  z nim dalsze transmisje 
musz�  by�  kierowane do grupy 9.  
Zasadniczo grupa lokalna i grupy ogólnokrajowe w
asnego kraju powinny by�  zawsze dost� pne jako 
statyczne. Grupy ogólnokrajowe innych wybranych krajów mog�  by�  natomiast dost� pne jako dyna-
miczne. Grupy o numerach rozpoczynaj� cych si�  od dziewi� tki (91, 910, 911 itp.) s�  najcz�� ciej kon-
figurowane jako grupy dynamiczne (brandmeistrowe), nie oznacza to jednak, � e grupy dynamiczne 
mo� na zawsze rozpozna�  w ten sposób. Istnieje te�  wiele grup dynamicznych o charakterze lokalnym.  
W niektórych krajach stosowana jest numeracja grup odbiegaj� ca od podanej poni� ej.   
 



Poradnik DMR                                                                            Krzysztof D� browski OE1KDA 
 

21.02.2019                                                                                                                             25 
 

Grupy rozmówców w szczelinie 1 
 
Tabela 3.1. Wybrane � wiatowe i europejskie statyczne i dynamiczne grupy rozmówców, 
 

Grupa �wiatowa Znaczenie 
TG1 Wywo
ania o zasi� gu � wiatowym i krótkie QSQ, grupa statyczna 
TG91 Ogólno� wiatowa grupa dynamiczna 
TG10, 910 � wiatowe QSO po niemiecku, 910 – grupa dynamiczna 
TG11, 911 � wiatowe QSO po francusku, 911 – grupa dynamiczna 
TG12 � wiatowe QSO po holendersku 
TG13, 913 � wiatowe QSO po angielsku, 913 – grupa dynamiczna 
TG14, 914 � wiatowe QSO po hiszpa� sku, 914 – grupa dynamiczna 
TG15, 915 � wiatowe QSO po portugalsku, 915 – grupa dynamiczna 
TG16 � wiatowe QSO po w
osku 
TG17 � wiatowe QSO w j� z. skandynawskich (du� skim, szwedzkim, fi� skim) 
TG18 � wiatowe QSO po rosyjsku 

Grupa europejska Znaczenie 
TG2, 92 Wywo
ania i krótkie QSO o zasi� gu europejskim, 92 – grupa dynamiczna 
TG3, 93 Przewidziana dla przysz
ych po
� cze�  skro� nych z innymi kontynentami, na 

razie rzadko i nie wsz� dzie dost� pna, je� li – to do po
� czenia z Am. P
n.  
TG20 Niemcy, Austria i Szwajcaria, j� z. niemiecki, skr. oznaczenie DACH 
TG910 Europejskie 
� czno�ci w j� zyku niemieckim, grupa dynamiczna 
TG920 Niemcy, Austria, Szwajcaria, grupa dynamiczna 
TG21 Francja, Szwajcaria i Belgia, QSO po francusku 
TG22 Holandia i Belgia, QSO po holendersku 
TG23 Wielka Brytania i Irlandia, QSO po angielsku 
TG24 QSO po hiszpa� sku 
TG25 QSO po portugalsku 
TG26 QSO po w
osku 
TG27 Norwegia, Szwecja, Dania i Finlandia, QSO w j� zykach skandynawskich 
TG28 QSO po rosyjsku 
TG110 Niemieckoj� zyczna grupa dynamiczna 
TG112, TG9112 Grupa alarmowa 
 
Tabela 3.2. System numeracji grup dla poszczególnych kontynentów 
 

Grupa numerów Kontynent 
2.. Europa 
3.. Ameryka Pó
nocna, Wyspy Karaibskie 
4.. Azja, Indie, Bliski Wschód 
5.. Australia i Oceania 
6.. Afryka 
7.. Ameryka Po
udniowa 
9.. � wiat 
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Tabela 3.3. Numeracja grup niektórych krajów w Europie i na � wiecie. W sieci „BrandMeister” grupy 
krajów innych ni�  w
asny s�  cz� sto konfigurowane jako dynamiczne 
 

Grupa Kraj Grupa Kraj 
TG202 Grecja TG262, TG263, TG264 Niemcy 
TG204 Holandia TG268 Portugalia 
TG206 Belgia TG270 Luksemburg 
TG208 Francja TG284 Bu
garia 
TG214 Hiszpania TG286 Turcja 
TG222 W
ochy TG302 Kanada 
TG226 Rumunia TG311 USA 
TG228, 2280 Szwajcaria TG334 Meksyk 
TG230 Czechy TG441 Japonia 
TG231 S
owacja TG454 Hongkong 
TG232 Austria TG502 Malezja 
TG235, 2350 Wielka Brytania TG505 Australia 
TG238 Dania TG537 Papua Nowa Gwinea 
TG240 Szwecja TG655 P
d. Afryka 
TG242 Norwegia TG724 Brazylia 
TG244 Finlandia TG730 Chile 
TG255 Ukraina TG734 Wenezuela 
TG260 Polska   
 
Dla grup regionalnych w numerze grupy po trzech cyfrach oznaczaj� cych kraj wyst� puje czwarta, 
oznaczaj� ca przewa� nie numer okr� gu. Grupy lokalne przeznaczone dla cz�� ci okr� gu maj�  przewa� nie 
jeszcze pi� t�  cyfr� , np. 260 (Polska) -> 2609 (okr� g SP9) -> 26093 (cz���  obszaru SP9). 
 

Grupy rozmówców w szczelinie 2 
 
Tabela 3.4. Niektóre u� ywane numery grup lokalnych i regionalnych. Numery mog�  si�  dowolnie 
powtarza�  w ró� nych rejonach i okolicach. Szczelina 2 s
u� y tak� e do dost� pu do reflektorów 
 

Grupa Znaczenie 
TG8 Grupa regionalna, sk
ad ró� ny w ka� dym regionie pomimo identycznego 

numeru. Obecnie rzadko stosowana i praktycznie zast� piona przez grup�  9. 
TG9 Grupa lokalna, sk
ad grupy ró� ny w ka� dym regionie pomimo identycznego 

numeru. S
u� y tak� e do 
� czno� ci przez reflektory po po
� czeniu z nimi.  
TG99 Grupa u� ywana do lokalnych 
� czno� ci simpleksowych (na cz� stotliwo� -

ciach innych ni�  przemiennikowe) 
nnnn Dost� p do reflektorów – nnnn oznacza ich numer, numery reflektorów sieci 

„Brandmeister” s�  nieraz poprzedzone dziewi� tk�  
4000 Pseudonumer do roz
� czenia z reflektorem 
4180 Austriacki reflektor skro� ny, w sieci D-STAR nosi oznaczenie DCS009M 
4190 Reflektor ogólnoaustriacki 
4191 Reflektor dla stacji wiede� skich – z okr� gu OE1, analogicznie z kolejnymi 

numerami reflektory dla pozosta
ych okr� gów 
4270 Czeski reflektor skro� ny po
� czony z czesk�  grup�  2300, reflektorem D-

Starowym DCS019V, reflektorem YSF i sieci�  WIRES-X 
4271 Czeski reflektor po
� czony z grup�  230 
4272 S
owacki reflektor po
� czony z grup�  231 
4280 Polski reflektor skro� ny DMR-D-STAR, SP-REF1 
4281 Reflektor okr� gu SP1, SP-REF2; dalsza numeracja analogicznie 
5000 Sprawdzenie stanu po
� czenia z reflektorem 
9990 Echo, do prób 
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Grupy rozmówców w Polsce 

 
Tabela 3.5. Najwa� niejsze grupy rozmówców zdefiniowane w Polsce (stan z lutego 2019 r.). Pe
ny 
i aktualny spis grup znajduje si�  m.in. pod adresem https://wiki.brandmeister.network/index.php/Poland 
 

Grupa Znaczenie 
TG9 Grupa lokalna, sk
ad grupy ró� ny w ka� dym regionie pomimo identycznego 

numeru, szczeliny 1 i 2.  
TG260 Grupa ogólnokrajowa, szczelina 1. 
TG2601 – TG2609 Grupy dla okr� gów SP1 – SP9, szczelina 1. 
TG2601x – 2609x Podgrupy dla okr� gów SP1 – SP9, szczelina 2 
TG260021 – 260024 Po
� czenia skro�ne DMR <> reflektory YSF021 – 024 sieci C4FM, grupy 

dynamiczne 
TG260041 	� czno� ci skro� ne DMR <> D-STAR z wykorzystaniem reflektora 

XLX132C (od strony D-Starowej dost� pny jako XRF132C lub DCS132C), 
szczelina 1. 

TG260042 – 260044 
TG260048 – 260049 

	 � czno� ci skro� ne DMR <> Wires-X (C4FM), szczelina 1, grupa 
dynamiczna 

TG260099 APRS, szczelina 2 
TG260080 Reflektor skro� ny DMR-D-STAR, SP-REF1 – 4280 
TG260081 Reflektor SP-REF2 – 4281 
TG260097 Echo, szczelina 2 
 

Reflektory 
 
Reflektory, obecnie o numerach 4001 – 4999, umo� liwiaj �  prowadzenie bardziej kameralnych QSO 
w ma
ych kó
eczkach lub parami. Po wywo
aniu lub umówieniu si�  z wykorzystaniem odpowiednich 
grup rozmówców korespondenci 
� cz�  swoje przemienniki z wybranym reflektorem i kontynuuj�  QSO 
bez konieczno� ci anga� owania w to wi� kszej liczby przemienników i utrudniania dost� pu do sieci 
innym korespondentom.  
Po
� czenie z po�� danym reflektorem uzyskuje si�  (w DMR+ w szczelinie 2 w grupie 9, w sieci 
„Brandmeistra” mo� liwe tak� e w 1) przez wybranie go ze spisu kontaktów lub wprowadzenia jego 
numeru z klawiatury i naci� ni� cie na krótko przycisku nadawania (przyk
ady podano w rozdziale 
po� wi� conym konfiguracji radiostacji). Powoduje to po
� czenie u� ywanego (tzn. lokalnego, dost� po-
wego) przemiennika z wybranym reflektorem. Przemienniki „Hytery” mog�  by�  
� czone z reflektorami 
pojedy� czo, natomiast „Motoroli” – tylko grupowo.  
Po uzyskaniu po
� czenia z reflektorem dalsza 
� czno��  jest prowadzona w grupie lokalnej (TG9), oczy-
wi� cie dalej w tej samej szczelinie. 
W celu roz
� czenia si�  z reflektorem nale� y wybra�  numer (pseudoreflektor) 4000. Po up
ywie zada-
nego czasu braku aktywno� ci nast� puje automatyczne roz
� czenie przemiennika z reflektorem (cz� sto 
jest to 15 minut). Numer 5000 s
u� y do sprawdzenia stanu po
� czenia z reflektorem. W Polsce czynne 
s�  reflektory 4280 i 4281–4289.  
W sieci DMR s�  dost� pne równie�  reflektory skro� ne 
� cz� ce ze sob�  ró� ne � wiaty cyfrowe i nie tylko, 
przyk
adowo sieci D-STAR z sieciami DMR czy C4FM. Aktualne informacje o nich znajduj�  si�  m.in. 
pod adresem xreflector.net. 
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Rys. 3.1. Po
� czenia skro� ne mi� dzy sieciami DMR, D-Star i C4FM w Polsce (stan z lipca 2016; � ród
o 
www.wiresx.pl) 

 
Przyk
adem takiego rozwi� zania oprócz polskiego reflektora 4280 dost� pnego w sieci D-Starowej jako 
DCS002G mo� e by�  pracuj� cy w Austrii reflektor 4180 (DCS009M). D-Starowy reflektor XRF132C 
(odpowiadaj� cy XLX132C) jest osi� galny w sieci DMR przez grup�  260041.  
Po
� czenie z dynamicznymi grupami rozmówców nast� puje przez wybranie numeru grupy i naci� ni� cie 
przycisku nadawania. Po up
ywie zadanego przez operatora przemiennika czasu braku aktywno� ci 
grupa jest automatycznie dezaktywowana.  
Wiele przemienników jest 
� czonych z wybranymi przez ich operatorów reflektorami automatycznie po 
up
ywie ustalonego czasu braku aktywno� ci – bardzo cz� sto 10 – 15 minut. Powstaj�  w ten sposób 
regionalne grupy przemienników po
� czonych ze sob�  bez konieczno� ci podejmowania jakiej�  akcji 
przez u� ytkowników. Oczywi� cie mog�  oni w dowolnym momencie, o ile przemiennik nie jest w
a� nie 
zaj� ty, roz
� czy�  go i po
� czy�  z dowolnym innym wybranym reflektorem lub nawi� za�  
� czno��  
w wybranej grupie. Automatyczne po
� czenia maj�  za zadanie zwi� kszenie wygody korzystania z sieci, 
a nie ograniczanie u� ytkowników.  
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Radiostacje 
 
Radiostacje nadawczo-odbiorcze systemu DMR produkowane s�  przez wiele firm o znanych w � wiecie 
nazwach. Nale��  do nich m.in. „Motorola”, „Hytera”, „Tytera”, „TYT”, „Retevis” (radiostacje tych 
trzech firm s�  identyczne, maj�  tylko inne oznaczenia), „Anytone”, „Ailunce” i „Alinco”. Radiostacje te 
s�  konstrukcyjnie dostosowane do wymogów pracy w trudnych warunkach w zastosowaniach profes-
jonalnych: musz�  one by�  odporne na wilgo� , zamoczenie, wstrz� sy i upadki. Powoduje to, � e ich cena 
zasadniczo przekracza cen�  wielu radiostacji produkowanych wy
� cznie do celów amatorskich. 
Dodatkow�  niedogodno� ci�  z punktu widzenia krótkofalowców jest fakt, � e s�  to w pewnej cz�� ci 
radiostacje jednopasmowe pracuj� ce albo w zakresach w przybli� eniu 137–174 MHz albo 400–470 
MHz, a wi� c pokrywaj� ce albo pasmo 2 m albo 70 cm. Radiostacje produkcji chi� skiej pokrywaj�  
przewa� nie oba pasma. W wi� kszo� ci modeli oprócz pracy w systemie DMR mo� liwa jest te�  praca 
analogow�  emisj�  FM. W trybie pracy analogowej dost� pne s�  przewa� nie tony CTCSS i kody CDCSS 
(DCS). Moce wyj� ciowe radiostacji r� cznych le��  w zakresie 1 – 5 W, a przewo� nych do 40 – 45 W – 
nie odbiegaj�  wi� c znacznie od podobnych radiostacji amatorskich FM, C4FM i D-Starowych. Nie 
produkowane s�  na razie typowe radiostacje stacjonarne DMR wi� kszej mocy. Zamiast nich korzysta 
si�  z radiostacji przewo� nych (samochodowych).  
Liczba zapisywanych w pami� ci kana
ów (analogowych i cyfrowych) le� y przewa� nie w zakresie 16 – 
1024, liczba grup kana
ów (stref) – w zakresie 16 – 64, przewa� nie po 16 kana
ów ka� da, a liczba 
zapisanych kontaktów – w zakresie od 32 – 64 do ponad 1000. Nowsze modele radiostacji „Hytery” 
z serii 6, 7 i 9 (lub ze zaktualizowanym oprogramowaniem) i radiostacje chi� skie umo� liwiaj �  nada-
wanie w
asnego znaku wywo
awczego (lub innej wybranej nazwy radiostacji). Funkcja ta nosi nazw�  
„Send Talker Alias” i powinna by�  w
� czona w konfiguracji. Dzi� ki temu zb� dne staje si�  wpisywanie 
znaków i identyfikatorów do spisu kontaktów, chocia�  w Internecie istnieje wiele takich spisów krajo-
wych albo obejmuj� cych ca
y kontynent. Nadawanie w ten sposób znaku mo� e jednak zak
óci�  
dekodowanie d� wi� ku w starszych modelach radiostacji. Czasami mo� na temu zaradzi�  przez zaktu-
alizowanie ich oprogramowania wewn� trznego. Efekt ten wyst� puje np. w radiostacjach PD-365 
posiadaj� cych starsz�  wersj�  oprogramowania. Transmisja tych danych w sieci zale� y od wersji 
oprogramowania przemiennika.  
Radiostacje s�  wyposa� one albo w standardowe gniazdka danych s
u�� ce do ich zaprogramowania j.np. 
mikro USB (na przyk
ad PD-365/355/375) albo w specjalne stosowane tylko przez danego producenta 
(na przyk
ad PD-685). Gniazda te s�  
� czone z gniazdem USB komputera. Niektóre modele s�  tak� e 
wyposa� one w z
� cza Bluetooth.  
Krótkofalowcy przewa� nie korzystaj�  z modeli wyposa� onych w wy� wietlacze, ale czasami ze wzgl� du 
na cen�  si� gaj�  tak� e po radiostacje nie wyposa� one w nie j.np. PD-505.  
Radiostacje DMR wyst� puj�  przewa� nie w dwóch wykonaniach – z odbiornikiem GPS lub bez. Modele 
„Hytery” nosz�  cz� sto w oznaczeniu liter�  G, a „Motoroli” maj�  numery ko� cz� ce si�  na 1. Cz���  
modeli radiostacji r� cznych jest wyposa� ona w klawiatur�  DTMF i pami� ci kodów DTMF (przewidzia-
ne dla numerów telefonicznych), co w zastosowaniach amatorskich u
atwia korzystanie z Echolinku – 
oczywi� cie w trybie pracy FM i pozwala na zmian�  niektórych parametrów radiostacji oraz zaprogra-
mowanych w pami� ci kana
ów.  
Nie wszystkie modele s�  wyposa� one w gniazdko do pod
� czenia anteny zewn� trznej, w niektórych 
z nich anteny s�  zamocowane na sta
e (np. PD-355, PD-365, PD-375).  
Wi� kszo��  dost� pnych modeli radiostacji DMR spe
nia wymagania norm IP54, IP57 albo IP67 i MIL-
STD-810 C/D/E/F/G lub cz�� ci z nich. 
Stosunkowo atrakcyjne cenowo s�  natomiast modele MD-380 (bez GPS) i MD-390 (z GPS), RT-3, 
RT8, MD-2017, RT82 chi� skich firm „Tytera / Retevis”, AT-D868UV, AT-D878UV firmy 
„AnyTone”, HD1 firmy „Ailunce” i z tego te�  powodu s�  one warte polecenia pocz� tkuj� cym adeptom 
DMR. Niedrogie radiostacje DMR produkuje te�  firma „Alinco” (DJ MD5E). Do radiostacji samocho-
dowych nale� y MD-9600 (RT95). Jest ona dost� pna z odbiornikiem GPS lub bez.  
Niektóre ze sklepów krótkofalarskich oferuj�  radiostacje z zaprogramowanymi kana
ami i parametrami 
dla u� ytku amatorskiego. Dodatkowo dost� pne jest te�  oprogramowanie dla Windows s
u�� ce do pro-
gramowania parametrów radiostacji wraz z odpowiednimi kablami USB. W internecie dost� pne s�  – 
cz� sto pod nazw�  code plug – opracowane przez krótkofalowców zestawy parametrów do programowa-
nia najpopularniejszych modeli radiostacji. Zasadniczo s�  one przewidziane dla okre� lonych krajów 
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i regionów (zawieraj�  cz� stotliwo� ci pracy znajduj� cych si�  tam przemienników), ale mog�  stanowi�  
dobre wzorce dla opracowywania w
asnych zestawów. Zestawy s�  przewidziane dla podanych modeli 
radiostacji i bez dodatkowego nak
adu pracy nie mog�  by�  u� yte do programowania innych.  
Radiostacje wyposa� one w klawiatur�  numeryczn�  maj�  nieraz mo� liwo� ci modyfikowania niektórych 
parametrów (takich jak cz� stotliwo��  pracy, szczelina czasowa, kod CC, grupa rozmówców itp.) dla 
zapisanych w pami� ci kana
ów, ale bez mo� liwo� ci dopisywania nowych. Dlatego te�  warto zaprogra-
mowa�  w nich na wszelki wypadek kilka kana
ów rezerwowych, które w szczególnych sytuacjach 
mo� na 
atwo dostosowa�  do aktualnych potrzeb bez konieczno�ci korzystania z komputera. Zaprogra-
mowanie rezerwowych kana
ów przewidzianych do modyfikacji jest wygodniejsze poniewa�  unika si�  
niepotrzebnej modyfikacji parametrów innych potrzebnych kana
ów, ale w razie potrzeby mo� na w ten 
sposób zmodyfikowa�  dowolny z zapisanych w pami� ci kana
ów. Mo� liwo��  przeprogramowywania 
parametrów w ten sposób jest w wielu zastosowaniach profesjonalnych niepo�� dana dlatego te�  mo� e 
by�  konieczne jej w
� czenie w konfiguracji radiostacji.  
Poni� szy przegl� d radiostacji najcz�� ciej u� ywanych przez krótkofalowców ma jedynie charakter infor-
macyjny i w � adnym wypadku nie jest pomy� lany jako wyczerpuj� cy albo maj� cy zniech� ci�  do korzy-
stania z innych modeli. Stosunkowo wi� kszym powodzeniem, ze wzgl� du na ni� sze ceny, ciesz�  si�  
radiostacje przeno� ne.  
Czas pracy, o ile nie podano inaczej, odnosi si�  do standardowego cyklu pracy 5/5/90% czasu – nada-
wanie, odbiór, gotowo��  – emisj�  DMR przy pracy z pe
n�  moc�  i w
� czonym uk
adzie oszcz� dno�ci 
energii dla standardowego akumulatora.  
W tabelach podane s�  te�  w pierwszym rz� dzie pojemno� ci akumulatorów wchodz� cych w sk
ad stan-
dardowego wyposa� enia. O ile nie podano inaczej s�  to akumulatory litowo-jonowe. Równie�  masa 
i wymiary podane s�  dla standardowego akumulatora.  
 

Hytera 
 
Do popularnych w� ród krótkofalowców radiostacji DMR nale� y po „chi� czykach” sprz� t firmy Hytera. 
Dlatego te�  poni� ej przedstawiono najwa� niejsze informacje o kilku wybranych modelach urz� dze�  tej 
firmy. 
 

PD-365 
 
PD-365 (fot. 4.1 obok) charakteryzuje si�  ma
ymi wymiarami i mas�  ok. 160 g 
dzi� ki czemu mo� e by�  
atwo noszona w kieszeni albo w torebce. Obudowa 
ma nowoczesny wygl� d, a na � ciankach przedniej i bocznych znajduje si�  je-
dynie minimum niezb� dnych elementów obs
ugi. Radiostacja nie posiada 
pe
nej klawiatury dlatego te�  wszelkie zmiany konfiguracyjne mog�  by�  doko-
nywane tylko za pomoc�  komputera. Oprócz uniwersalnego manipulatora 
posiada on cztery programowalne przyciski. Akumulator jest 
adowany za po-
moc�  standardowej 
adowarki USB. Radiostacja spe
nia wymagania norm 
IP54 i MIL-STD-810 C/D/E/F/G. 
Jej istotn�  zalet�  jest stosunkowo niska cena predystynuj� ca j�  jako sprz� t dla 
pocz� tkuj� cych adeptów 
� czno� ci DMR, ale nie oznacza to, � e jest przezna-
czona jedynie dla nich.  
Pewne ograniczenie stanowi stosunkowo niedu� a liczba zapami� tywanych 
kontaktów – 64. Zasadniczo wystarcza ona jednak do korzystania z najwa� -
niejszych grup i reflektorów ale pozwala na wpisanie tylko najcy�� ciej po-
trzebnych kontaktów prywatnych.  
U do
u � cianki przedniej widoczne s�  trzy klawisze programowalne, w opisa-

nej dalej konfiguracji, P1 – P3 (czwarty z nich znajduje si�  na lewej � ciance bocznej pod przyciskiem 
nadawania), klawisz wy
� cznika, okr� g
y manipulator uniwersalny i dwa klawisze, z których klawisz 
z kresk�  ci� g
�  s
u� y do potwierdze�  wyboru w menu, a z kresk�  przerwan�  – do wyj� cia z aktualnego 
punktu menu bez dokonania zmian.  
Manipulator uniwersalny s
u� y do nawigacji w menu, do wyboru kana
ów w strefach (przez naciskanie 
go w gór�  lub w dó
) i do regulacji si
y g
osu (przez naciskanie jego prawej lub lewej strony).  
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Antena jest ukryta w górnej wystaj� cej cz�� ci obudowy i nie ma mo� liwo� ci jej zdj� cia i pod
� czenia 
anteny zewn� trznej. W PD-355 antena jest jeszcze bardziej ukryta w obudowie.  
Kolorowy wska� nik nadawania i odbioru � wieci si�  na czerwono przy nadawaniu, na pomara� czowo po 
zako� czeniu relacji korespondenta sygnalizuj� c mo� liwo��   przej� cia na nadawnie i na zielono przy 
odbiorze. Ten sposób sygnalizacji jest stosowany w wielu modelach Hytery i niektórych innych.  
Pewnym minusem PD-365 jest to, � e si
a g
osu jest regulowana skokowo za pomoc�  manipulatora, a jej 
najni� szy stopie�  jest w wielu sytuacjach za g
o� ny.  
 
Tabela 4.1. Najwa� niejsze dane PD-365 
 
Zakres cz� stotliwo�ci 430–470 MHz 
Moc nadajnika 1,5 lub 3 W 
Liczba kana
ów 256 (128 DMR i 128 analogowych)  
Liczba stref 16 (po maks. 16 kana
ów w ka� dej)  
Odst� p kana
ów dla emisji analogowej 12,5/25 kHz 
Odst� p kana
ów dla emisji DMR 12,5 kHz 
Sygnalizacja dodatkowa CTCSS, CDCSS  
Napi� cie zasilania 3,7 V 
Pojemno��  akumulatora 2000 mAh 
Wymiary 135 x 58 x 23 (PD-365) 

123 x 58 x 23 (PD-355) 
mm 

Masa ok. 160 g 
Z
� cze do programowania mikro USB (s
u� y tak� e do 
adowania 

akumulatora) 
 

Czas pracy DMR ok. 12 godz. 
Komunikaty tekstowe do 64 znaków 
Pami��  kontaktów 64  
Wokoder AMBE++  
 
Zbli� one parametry ma te�  model PD-355, ró� ni� cy si�  od PD-365 kszta
tem obudowy. Dysponuje on 
jednak tylko 16 kana
ami i pami� ci�  dla 16 kontaktów. Nowszy model z tej serii nosi oznaczenie PD-
375. Modele PD-365LF i PD-355LF itd. s�  przeznaczone do pracy w cyfrowych kana
ach dPMR i nie 
mog�  by�  wykorzystane przez krótkofalowców (odpowiadaj�  warstwie I standardu ETSI).  

 
PD-685(G) 

 

 
 

Fot. 4.2. Radiostacja PD-685(G). Na prawej � ciance obudowy widoczne jest pole kontaktowe dla 
specjalnej wtyczki danych 
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Radiostacje PD-685 i PD-685G (z odbiornikiem GPS) posiadaj�  lekk�  metalow�  obudow� . Pozwalaj�  
one na prac�  emisjami FM i DMR, a dzi� ki klawiaturze numerycznej i stosunkowo du� emu kolorowe-
mu wy� wietlaczowi s�  
atwe w obs
udze. Modele wyposa� one w odbiornik GPS mog�  by�  tak� e sto-
sowane do transmisji danych telemetrycznych. Radiostacja mo� e pracowa�  w trybach bezpo� rednim 
(ang. direct) lub pseudokoncentratorowym (ang. pseudo trunking). Oprócz tego mo� liwa jest praca 
emisj�   FM. Radiostacja spe
nia wymagania norm IP67 i MIL-STD-810 C/D/E/F/G. PD-685(G) posia-
da trzy programowalne klawisze. Model PD-665(G) posiada identyczne parametry, ale nie jest wyposa-
� ony w klawiatur�  DTMF, ma za to 6 programowalnych klawiszy. Model PD-605(G) nie posiada 
wy� wietlacza ani klawiatury, dysponuje tylko 3 strefami i jednym klawiszem programowalnym. 
 
Tabela 4.2. Najwa� niejsze dane modeli PD-685/PD-685G i pokrewnych 
 
Zakres cz� stotliwo�ci 400–527 albo 136–174 MHz 
Moc nadajnika 1 lub 4 (70 cm) albo 1 lub 5 (2 m) W 
Liczba kana
ów 1024  
Liczba stref 64  
Odst� p kana
ów dla emisji analogowej 12,5 / 20 / 25 kHz 
Odst� p kana
ów dla emisji DMR 12,5 kHz 
Sygnalizacja dodatkowa HDC1200, DTMF, ci� gi 2- i 5-tonowe  
Napi� cie zasilania 7,4 V 
Pojemno��  akumulatora 1500 mAh 
Wymiary (bez anteny) 119 x 54 x 27 (PD-605),  

122 x 54 x 27 (PD-665/685) 
mm 

Masa 290 (PD-605), 310 (PD-665/685) g 
Z
� cze do programowania Pole kontaktowe specjalnego typu  
Czas pracy DMR 16 godz. 
Wokodery AMBE++ i SELP  
 
Konstrukcyjnie identyczny, a jedynie pozbawiony niektórych niepotrzebnych krótkofalowcom funcji, 
jest model AR-685. Wymaga on specjalnej wersji programu konfiguracyjnego. 
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PD-785(G) 
 
Radiostacje PD-785 i PD-785G (fot. 4.2) 
posiadaj�  20 przycisków (w tym 5 programo-
walnych) znacznie u
atwiaj� cych dost� p do 
najwa� niejszych funkcji systemu i upraszcza-
j� cych dzi� ki temu obs
ug�  oraz kolorowy wy-
� wietlacz. U góry obudowy znajduj�  si�  ga
ka 
regulacji si
y g
osu i prze
� cznik kana
ów. 
Spe
nia ona wymagania norm IP67 i MIL-
STD-810 C/D/E/F/G. Do seryjnych akceso-
riów nale� y 
adowarka sto
owa.  
Oprócz modelu na pasmo 70 cm produkowany 
jest tak� e model dla pasma 136–174 MHz 
o prze
� czanej mocy wyj� ciowej 1 lub 5 W.  
W sk
ad akcesoriów dodatkowych wchodz�  
akumulator o pojemno� ci 2500 mAh, 
adowar-
ka do szybkiego 
adowania, kabel PC38 do 
programowania za pomoc�  komputera, wodo-
szczelny (IP57) mikrofon SM18N2 oraz dwa 
rodzaje mikrofonos
uchawek.  
W� ród prze
� czanych j� zyków obs
ugi (menu) 
jest te�  j� zyk polski.  
 
 
Fot. 4.2. Radiostacja PD-785/PD-785G 

 
 
Tabela 4.3. Najwa� niejsze dane PD-785/PD-785G 
 
Zakres cz� stotliwo�ci 400–470; 136–174 MHz  MHz 
Moc nadajnika 1 lub 4 (70 cm); 1 lub 5 (2 m) W 
Liczba kana
ów 1024  
Liczba stref 64 (po maks. 16 kana
ów w ka� dej)  
Odst� p kana
ów dla emisji analogowej 12,5 / 20 / 25 kHz 
Odst� p kana
ów dla emisji DMR 12,5 kHz 
Sygnalizacja dodatkowa HDC1200, DTMF, ci� gi 2- i 5-tonowe  
Napi� cie zasilania 7,4 V 
Pojemno��  akumulatora 2000 (standardowy),  

2500 (dodatkowy) 
mAh 

Wymiary (bez anteny) 125 x 55 x 37 mm 
Masa (z akumulatorem standardowym) 335 g 
Czas pracy DMR 15,5 (pasmo 70 cm), 13,5 (pasmo 

2 m), o ok. 1,5 godz. krócej z w
� czo-
nym odbiornikiem GPS 

godz. 

Wokodery AMBE++ i SELP  
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X1P/X1E 
 
Tabela 4.4. Najwa� niejsze dane X1P 
 
Zakres cz� stotliwo�ci 400–470  MHz 
Moc nadajnika 1 lub 4 W 
Liczba kana
ów 1024  
Liczba stref 64  
Odst� p kana
ów dla emisji analogowej 12,5 / 20 / 25 kHz 
Odst� p kana
ów dla emisji DMR 12,5 kHz 
Sygnalizacja dodatkowa HDC1200, DTMF, ci� gi 2- i 5-tonowe  
Napi� cie zasilania 7,4 V 
Pojemno��  akumulatora 1100 (standardowy),  

1800 (dodatkowy) 
mAh 

Wymiary (bez anteny) 119 x 57 x 21 mm 
Masa (z akumulatorem standardowym) 240 g 
Z
� cze do programowania Pole kontaktowe specjalnego typu  
Czas pracy DMR 10 godz. 
Wokodery AMBE++ i SELP  
 

X1P (fot. 4.3) jest radiostacj�  DMR/FM 
z wbudowanym odbiornikiem GPS. Jej obu-
dowa ma tylko 21 mm grubo� ci (ze standardo-
wym akumulatorem). Charakteryzuje si�  ona 
elegenckim wygl� dem i odporno� ci�  na 
czynniki zewn� trzne – spe
nia wymagania 
normy IP67. Oprócz z
� cza USB posiada ona 
tak� e z
� cze Bluetooth. W trybie bezpo� red-
nim mo� liwe jest wykorzystanie obu szczelin 
czasowych. Wbudowana klawiatura numery-
czna pozwala na przeprogramowywanie 
cz� stotliwo� ci, szczeliny i kodu CC dla zapi-
sanych w pami� ci kana
ów. Dobrym pomys-

em jest wi� c zapisanie kilku kana
ów rezer-
wowych przewidzianych w
a� nie do tego celu. 
 
Fot. 4.3. Radiostacja X1P. Rozmieszczenie 
elementów na bocznych � ciankach i na górnej 
jest symetryczne w stosunku do PD-685 (G) 
 
Podobna do niej radiostacja X1E umo� liwia 
wprawdzie korzystanie nie tylko z wokodera 
AMBE++ (AMBE+2), ale równie�  i z woko-
dera SELP przy czym liczba kana
ów ograni-
czona do 16 powoduje, � e nie jest ona w prak-

tyce interesuj� ca dla krótkofalowców. Wi� kszo��  jej parametrów jest zbli� ona do parametrów modelu 
X1P. Nie posiada ona jednak wy� wietlacza. X1E spe
nia wymogi norm IP57 i MIL-STD-810 C/D/E/F.  
Wymiary: 119,5 x 57 x 18 mm, masa 200 g. 
Moc nadajnika 1 lub 5 W w zakresie 2 m albo 1 lub 4 W w zakresie 70 cm. Czas pracy w systemie 
DMR ze standardowym akumulatorem 1150 mAh wynosi 10 godz.  
Identycznie jak X1P wygl� da radiostacja Z1P pracuj� ca w systemie Tetra. By�  mo� e w przysz
o� ci 
i ona znajdzie si�  w centrum zainteresowania krótkofalowców.  
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PD-505 
 
Radiostacja PD-505 nie posiada wy� wietlacza, a w jej pami� ci mo� na zapisa�  tylko 32 kana
y i 3 strefy, 
co wystarcza jednak do korzystania z okolicznych przemienników. Pracuje ona w zakresie cz� stotliwo� -
ci 400 – 470 MHz z mocami 1 lub 4 W emisjami DMR i FM. Odst� p kanalów w obu przypadkach wy-
nosi 12,5 kHz. PD-505 jest wyposa� ona w koder CTCSS. Standardowy akumulator litowo-jonowy ma 
napi� cie 7,4 V i pojemno��  1500 mAh. Radiostacja ma wymiary 115 x 54 x 27 mm i mas�  260 g. 
Obudowa spe
nia wymagania normy IP54. 
 

MD-655 (G) 
 

 
 
Fot. 4.4. Radiostacja MD-655 charakteryzuje si�  stosunkowo ma
ymi wymiarami, brakiem p
yty 
czo
owej i jest obs
ugiwana wy
� cznie za pomoc�  mikrofonu z wy� wietlaczem i prost�  klawiatur� . 
Mo� e by�  umieszczona w dowolnym dogodnym miejscu w samochodzie, ale krótkofalowcy korzystaj�  
z niej równie�  i w domu 
 
Tabela 4.5. Najwa� niejsze dane radiostacji MD-655/MD-655G 
 
Zakres cz� stotliwo�ci 400–470 lub 136–174 MHz 
Moc nadajnika 1 – 25 (w obu pasmach) W 
Liczba kana
ów 1024  
Liczba stref 64  
Odst� p kana
ów dla emisji analogowej 12,5 / 20 / 25 kHz 
Odst� p kana
ów dla emisji DMR 12,5 kHz 
Sygnalizacja dodatkowa HDC1200, DTMF, ci� gi 2- i 5-tonowe  
Napi� cie zasilania 13,8 V 
Wymiary 165 x 46 x 140 mm 
Masa 1050 g 
Z
� cze do programowania USB przez gniazdo mikrofonowe  
Wokodery AMBE++ i SELP  
 
MD-655 i MD-655G s�  radiostacjami przewo� nym DMR/FM na pasma 70 cm lub 2 m, obs
ugiwanymi 
w prosty sposób wy
� cznie za pomoc�  mikrofonu posiadaj� cego prost�  klawiatur�  (w tym dwa klawisze 
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programowalne) i wy� wietlacz ciek
okrystaliczny. Oprócz mikrofonu przewodowego, z kablem o d
u-
go� ci 2,5 lub 6 m, w sprzeda� y jest te�  mikrofon bezprzewodowy „Bluetooth” SM27W1.  
MD-655(G) spe
nia wymagania norm IP54 i MIL-STD-810 C/D/E/F/G.  
 

MD-785(G) 
 
Tabela 4.6. Najwa� niejsze dane radiostacji MD-785/MD-785G 
 
Zakres cz� stotliwo�ci 400–470 lub 136–174 MHz 
Moc nadajnika 1 – 25 (w obu pasmach) W 
Liczba kana
ów 1024  
Liczba stref 64  
Odst� p kana
ów dla emisji analogowej 12,5 / 20 / 25 kHz 
Odst� p kana
ów dla emisji DMR 12,5 kHz 
Sygnalizacja dodatkowa HDC1200, DTMF, ci� gi 2- i 5-tonowe  
Napi� cie zasilania 13,8 V 
Wymiary 200 x 60 x 174 mm 
Masa 1700 g 
Wy� wietlacz 2 calowy, 220 x 176 punktów, 

kolorowy, 4 linie 
 

Wokodery AMBE++ i SELP  
 

 
MD-785/MD-785G s�  radiostacjami przewo� -
nymi DMR i FM na pasma 136–174 lub 400–
470 MHz o mocy wyj� ciowej 1–25 W. 
Spe
niaj�  one wymagania norm IP54 i MIL-
STD-810 C/D/E/F/G.  
Radiostacje s�  wyposa� one w z
� cze rozsze-
rze�  pozwalaj� ce na dodanie dalszych funkcji.  
Do akcesoriów dodatkowych oprócz kilku ro-
dzajów kabli USB do progamowania konfigu-
racji nale� y te�  samochodowa antena GPS (do 
modeli MD-785G) i mikrofon z klawiatur�  
DTMF, oraz mikrofon bezprzewodowy 
„Bluetooth” SM27W1.  
Dost� pna jest tak� e instrukcja obs
ugi po 
polsku. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fot. 4.5. Radiostacja przewo� na MD-785(G) 
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Motorola 
 

DP4800/4801 
 
Modele DP4800 i DP4801 ró� ni�  si�  mi� dzy sob�  jedynie tym, � e drugi z nich zawiera wbudowany 
odbiornik GPS. Oba pracuj�  emisjami DMR i FM, s�  wyposa� one w 5-liniowy wy� wietlacz, klawiatur�  
numeryczn� , pi��  programowalnych klawiszy, z
� cze „Bluetooth” i spe
niaj�  wymagania norm IP57 
i MIL-STD-810 E/F. Dost� pne s�  te�  uproszczone modele DP4400/4401 i DP4600/4601.  
 
Tabela 4.7. Najwa� niejsze dane modeli DP4800/4801 
 
Zakres cz� stotliwo�ci 403–527 lub 136–174 MHz 
Moc nadajnika 1–4 (dla pasma 70 cm),  

1–5 (dla pasma 2 m) 
W 

Liczba kana
ów 1000  
Liczba stref 256  
Odst� p kana
ów dla emisji analogowej 12,5 / 20 / 25 kHz 
Odst� p kana
ów dla emisji DMR 12,5 kHz 
Napi� cie zasilania 7,4 V 
Pojemno��  akumulatora 1400 (standardowy) 

1600 – 2350 (dodatkowe) 
mAh 

Wymiary 130,3 x 55,2 x 38,7 mm 
Masa 425,5 g 
Czas pracy DMR 9,8 godz. 
 

DM-4600/4601 
 
S�  to radiostacje przewo� ne (samochodowe) DMR/FM z 5-liniowym wy� wietlaczem alfanumerycz-
nym, programowalnymi klawiszami i z
� czem „Bluetooth”. DM4601 posiada wbudowany odbiornik 
GPS. Mo� liwe jest przesy
anie komunikatów tekstowych, a przez DM-4601 tak� e wspó
rz� dnych 
geograficznych. Oba modele spe
niaj�  wymagania norm IP54 i MIL-STD-810 E/F. Podobnym troch�  
uproszczonym modelem jest DM4400/4401. 
 
Tabela 4.8. Najwa� niejsze dane modeli DM4600/4601 
 
Zakres cz� stotliwo�ci 403–470, 450–527 lub 136–174 MHz 
Moc nadajnika 1 – 25 / 25 – 40  W 
Liczba kana
ów 1000  
Odst� p kana
ów dla emisji analogowej 12,5 / 20 / 25 kHz 
Odst� p kana
ów dla emisji DMR 12,5 kHz 
Napi� cie zasilania 13,8 V 
Wymiary 205,7 x 53,3 x 175,3 mm 
Masa 1800 g 
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Tytera 
 

MD-2017 
 
Przyk
adowym reprezentantem radiostacji pro-
dukcji chi� skiej jest MD-2017 firmy „Tytera”. 
Zasadniczo pod wzgl� dem mo� liwo� ci 
i w
a� ciwo� ci jest ona bardzo zbli� ona do modeli 
MD-380 i MD-390, ale nie s�  one pod ka� dym 
wzgl� dem identyczne. Wymienione modele s�  
równie�  produkowane przez firm�  „Retevis” pod 
oznaczeniemi RT3, RT82 itd.  
 
 Fot. 4.6. Radiostacja MD-2017 jest dost� pna 
w wariantach z odbiornikiem GPS lub bez 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tabela 4.9. Najwa� niejsze dane MD-2017  
 
Zakres cz� stotliwo�ci 144 – 146, 430 – 440 MHz 
Moc nadajnika (dla pasma 2 m) 4 W, (dla pasma 70 

cm) 5 W, 1 W 
W 

Liczba kana
ów 3000  
Liczba kontaktów 1000  
Odst� p kana
ów dla emisji analogowej 25, 12,5 kHz 
Odst� p kana
ów dla emisji DMR 12,5 kHz 
Sygnalizacja dodatkowa DTMF, CTCSS, DCS  
Napi� cie zasilania 7,4 V 
Pojemno��  akumulatora 2200 mAh 
Wymiary (bez anteny) 131,5 x 64 x 36,8 mm 
Masa 320 g 
Z
� cze do programowania USB  
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Programowanie radiostacji 
 
Przed u� yciem (nie tylko w sieci amatorskiej) radiostacje DMR wymagaj�  zaprogramowania cz� stot-
liwo�ci pracy, kombinacji grup rozmówców i szczelin czasowych, numeru identyfikuj� cego u� ytkow-
nika w sieci, spisu kontaktów i wielu innych parametrów ogólnych. Zale� nie od modelu radiostacji, 
a w szczególno� ci od jej wyposa� enia w elementy obs
ugi, zw
aszcza w klawiatur� , mo� liwe jest usta-
wienie cz�� ci parametrów bezpo� rednio w niej (przewa� nie mo� liwa jest tylko modyfikacja istniej� cych 
danych bez mo� liwo� ci wprowadzania dalszych). W modelach prostszych, jak np. PD-365/355/375, nie 
jest to wogóle mo� liwe. Niezale� nie od mo� liwo� ci konkretnego modelu najwygodniej zaprogramowa�  
ca
o��  parametrów za pomoc�  komputera. Niektórzy dystrybutorzy oferuj�  tak� e radiostacje od razu za-
programowane do u� ytku amatorskiego, ale mimo to warto zapozna�  si�  ze sposobem programowania, 
aby móc samemu dokonywa�  zmian w konfiguracji i dostosowywa�  j�  do zmieniaj� cej si�  sytuacji.  
Dla radiostacji „Hytery” dost� pne s�  bezp
atnie programy CPS (Custom Programming Software), dla 
systemu Windows, w odmianach dla ich ró� nych modeli. Po
� czenie radiostacji z komputerem przez 
z
� cze USB wymaga tak� e zainstalowania pasuj� cego sterownika. W momencie pisania niniejszego 
skryptu dla modelu PD365 aktualna jest wersja programu DMRCT_CPS_V1.03.01.008.EM5 i sterow-
nika SDT_100SU. Dla innych popularnych modeli j.np. PD-785 aktualny jest sterownik 
hyterausbdriver, a w
a� ciwa wersja programu konfiguruj� cego nosi nazw�  Hytera CPS V8.00. 
Programy i sterowniki s�  dost� pne u dystrybutorów i w Internecie m.in. na stronach www.sp-dmr.pl, 
ham-dmr.be i ham-dmr.nl. Pobieraj� c z Internetu oprogramowanie nale� y zwróci�  uwag� , aby by
a to 
wersja dostosowana do warunków europejskich, co poznaje si�  w
a� nie po literach EM w oznaczeniu. 
Dla radiostacji Motoroli dost� pny jest program CPS w wersji 13.6, dla MD-380 (model bez GPS), MD-
390 (to samo tylko z GPS) – CPS-380, a dla radiostacji MD-2017 (z lub bez GPS) – CPS-2017 (obecnie 
w wersji 1.22). Podane numery wersji nale� y traktowa�  orientacyjnie, poniewa�  ulegaj�  one zmianom 
w miar�  up
ywu czasu. 
Programowanie radiostacji wymaga zaopatrzenia si�  w odpowiedni kabel USB, który w wi� kszo� ci 
przypadków nale� y do akcesoriów dodatkowych. Nie jest to jednak du� y wydatek. 
Du� ym u
atwieniem dla u� ytkowników s�  gotowe przyk
adowe pliki konfiguracyjne wyst� puj� ce pod 
nazwami code plug lub codeplug. Ich zawarto��  jest dostosowana do mo� liwo� ci danego modelu radio-
stacji dlatego te�  konieczne jest korzystanie z pliku przewidzianego dla posiadanego sprz� tu (i zasad-
niczo równie�  i dla wersji jego oprogramowania fabrycznego). Wiele przyk
adowych plików mo� na 
znale��  w Internecie podaj� c w wyszukiwarce s
owo „codeplug” i typ radiostacji.  
W miar�  mo� liwo� ci warto postara�  si�  o plik konfiguracyjny dla najbli� szej okolicy poniewa�  s�  ju�  
w nim wpisane bliskie przemienniki wraz z ich cz� stotliwo�ciami pracy i grupami rozmówców przypi-
sanymi odpowiednio do szczelin czasowych TS1 i TS2. Je� eli nie jest to mo� liwe, mo� na wykorzysta�  
ka� dy dowolny plik dla posiadanej radiostacji. B� dzie on wymaga
 jedynie dokonania troch�  wi� kszych 
zmian w spisie przemienników i ewentualnie tak� e grup rozmówców.  
Dla u
atwienia pracy w nast� pnych punktach przedstawiono przyk
ady konfiguracji dla niektórych 
popularnych typów radiostacji przeno�nych (r� cznych).  
Podstawowa kolejno��  programowania (konfigurowania) radiostacji DMR sprowadza si�  do wprowa-
dzenia danych ogólnych, takich jak w
asny identyfikator, nast� pnie najwa� niejszych kontaktów czyli 
grup rozmówców i reflektorów, w dalszej kolejno�ci – kana
ów dost� pu do osi� galnych przemienników 
lub przemiennika dla podstawowych grup takich jak TG9 (lokalna), TG260 (ogólnopolska), TG260x 
(SP1–SP9), a nast� pnie przypisanie tych zaprogramowanych kana
ów do stref czyli grup komórek 
pami� ci. Kolejne grupy rozmówców, dalsze przemienniki, teksty itp. mo� na wprowadzi�  do konfi-
guracji w dalszej kolejno�ci. W konfiguracji kana
ów najwa� niejsze jest podanie cz� stotliwo� ci pracy 
wraz odst� pem dla pracy przez przemienniki, wybór kodu CC (przewa� nie jest to 1), podanie grupy 
rozmówców spo� ród zdefiniowanych w kontaktach, wybranie z rozwijanej listy zasady dost� pu do 
kana
u (dla dupleksowych kana
ów DMR zalecane „Color Code Free” lub o podobnej nazwie, dla 
kana
ów FM i simpleksowych DMR „Always”), ustawienie mocy nadajnika (najcz�� ciej do wyboru s�  
dwie pozycje „H” i „L” lub trzy – z dodatkow�  moc�  � redni� , ale w radiostacjach przewo� nych mo� na 
nastawi�  moc dok
adniej) i ewentualnego ograniczenia czasu nadawania. Zarówno poszczególnym 
kana
om jak i strefom warto nada�  nazwy mówi� ce co�  u� ytkownikowi, aby nie musia
 on pó� niej 
d
ugo szuka�  potrzebnego kana
u. Przyk
adowo oznaczenie kana
u „SR5WB SP” mówi, � e jest to kana
 
do pracy w grupie SP (TG260) przez przemiennik SR5WB. Nazw�  strefy, do której jest on przypisany 
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mo� e by�  „Mazowsze”, „Warszawa” lub „SP5”. Oczywi� cie nazwy s�  dowolne, ale powinny 
jednoznacznie informowa�  u� ytkownika i ze wzgl� dów praktycznych nie by�  za d
ugie. Dla grupy 
lokalnej TG9 albo innej dost� pnej w obu szczelinach dobrze jest te�  poda�  w nazwie numer szczeliny, 
np. „SR5WB 1 9” i „SR5WB 2 9” odpowiednio dla szczelin 1 i 2.  
Dla wygody obs
ugi dobrze jest te�  skonfigurowa�  klawisze programowalne. Funkcje ka� dego z nich 
wybiera si�  z rozwijanej listy. Przydatne jest przypisanie im funkcji zmiany stref, prze
� czania mocy, 
ewentualnie tak� e wywo
ywania kontaktów, aby nie trzeba by
o tego szuka�  za ka� dym razem w menu.  
Na pocz� tek lepiej jest zmieni�  tylko najwa� niejsze opisane dalej parametry i nie rusza�  tych, których 
znaczenie nie jest dostatecznie jasne. Z kolei eksperymentuj� c warto zapisa�  wprowadzone zmiany, tak 
� eby w przypadku nieprawid
owej konfiguracji móc szybciej wróci�  do sprawdzonej poprzedniej.  
Programowanie radiostacji przedstawiamy na dwóch przyk
adach, radiostacji „Hytery” PD-365 (jako 
przedstawicielki prostszego sprz� tu), reprezentantki sprz� tu wy� szej klasy PD-785(G) i „Tytery” MD-
2017 jako przedstawicielki wyrobów chi� skich. Pierwsza z nich jest radiostacj�  stosunkowo prost�  
wyposa� on�  tylko w najwa� niejsze funkcje niezb� dne do pracy w systemie DMR i analogowo. Funkcje 
te spotykamy równie�  w konfiguracjach bardziej rozbudowanych modeli. W konfiguracji sprz� tu 
innych producentów parametry te mog�  nosi�  najwy� ej troch�  inne nazwy, ale s�  one i tak konieczne do 
uruchomienia stacji.  
PD-785(G) jest natomiast przyk
adem bardziej rozbudowanej radiostacji posiadaj� cej szereg dodatko-
wych funkcji, klawiatur�  cyfrow�  pozwalaj� c�  na wprowadzanie identyfikatorów reflektorów lub 
przemienników w celu nawi� zania kontaktu, kodów DTMF, w modelu PD-785G wyst� puje tak� e 
odbiornik GPS. Zbli� one mo� liwo� ci posiadaj�  radiostacje PD-685(G), X1P, AR-685 itd. Równie�  
w konfiguracji radiostacji przewo� nych MD-655(G) i MD-785(G) 
atwo rozpozna�  opisane dalej 
parametry konfiguracyjne.  
 

 
 
Rys. 5.0. Kolejno��  programowania radiostacji dla 
� czno� ci DMR i zale� no��  mi� dzy podzbiorami 
danych (strza
ka wskazuje dane wykorzystywane przez jej � ród
o podobnie jak w schematach baz 
danych). Programowanie rozpoczyna sie od kroku 1, a dane w nim wprowadzone s�  wykorzystywane 
w kroku 2  itd. Pod ustawieniami ogólnymi rozumiane s�  dla uproszczenia schematu wszystkie pozosta-

e ustawienia, zarówno te z punktu „Ustawienia ogólne” w programie jak i ustawienia klawiszy, menu, 
GPS, tekstów, funkcji pomocniczych itd. Niektóre modele radiostacji pozwalaj�  na modyfikacj�  para-
metrów zapisanych kana
ów przy u� yciu klawiatury. Op
aca si�  wówczas zaprogramowa�  kilka 
kana
ów na zapas do tego celu 
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Programowanie PD-365 
 

 
Rys. 5.1. Wprowadzenie w
asnego identyfikatora – do pola „Radio ID (Digital) u góry po prawej 
stronie  
 
Przed rozpocz� ciem pracy w eterze konieczna jest rejestracja u� ytkownika w sieci. Ka� dy z u� ytkow-
ników otrzymuje wówczas jednoznaczny numer indentyfikacyjny. Pierwsze trzy cyfry identyfikatora 
oznaczaj�  kraj, czwarta obecnie region, a pozosta
e trzy s�  indywidualne dla ka� dego z u� ytkowników.  
Rejestracja jest warunkiem podj� cia pracy analogicznie jak w przypadku sieci D-STAR, z t�  jedynie 
ró� nic� , � e zamiast znaku wywo
awczego w sieci u� ywany jest identyfikator liczbowy, przyk
adowo 
OE1KDA otrzyma
 po zarejestrowaniu si�  identyfikator 2321025. Identyfikator ten musi by�  podany 
w pliku konfiguracyjnym radiostacji. Zasadniczo do zwyk
ej pracy w eterze wystarcza tylko jeden 
identyfikator i mo� e on by�  podany w konfiguracji dowolnej liczby radiostacji. Oczywi� cie w takim 
przypadku w danej chwili mo� e by�  czynna tylko jedna z nich. Do zastosowa�  eksperymentalnych, 
w trakcie których musi by�  czynnych równolegle wi� cej radiostacji nale�� cych do tego samego opera-
tora, mo� na wyst� pi�  o otrzymanie dodatkowych identyfikatorów. W praktyce nawet w takich sytu-
acjach wi� cej ni�  dwa identyfikatory nie s�  konieczne i nie s�  te�  przyznawane.  
Na ilustracjach przedstawiony jest plik konfiguracyjny opracowany przez kolegów austriackich 
i zmodyfikowany przez OE1KDA tak, aby uwzgl� dni�  dane osobiste, a tak� e polskie przemienniki 
i grupy rozmówców.  
Pliki konfiguracyjne dla PD-365 i niektórych innych modeli nosz�  rozszerzenie .rcd, dla innych wyst� -
puje tak� e rozszerzenie .rcdx. Posiadacze radiostacji ju�  skonfigurowanych mog�  wczyta�  konfiguracj�  
z niej do komputera i po zapisaniu pliku na dysku wprowadza�  w nim w miar�  potrzeby odpowiednie 
modyfikacje. Jedn�  z mo� liwo� ci uzyskania przyk
adowego pliku konfiguracyjnego jest jego pobranie 
z radiostacji kolegi i po zapisaniu na twardym dysku komputera wprowadzenie do niego w
asnych 
danych i innych modyfikacji. Musi to by�  oczywi� cie plik dla radiostacji tego samego typu i najlepiej, 
aby obie radiostacje by
y wyposa� one w t�  sam�  wersj�  oprogramowania fabrycznego. Oprogramowa-
nie fabryczne dla wielu rozpowszechnionych typów sprz� tu DMR wraz z odpowiednimi programami 
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aktualizacyjnymi mo� na znale��  w Internecie pod tymi samymi adresami, co programy CPS i sterow-
niki.  
 

 
Rys. 5.2. Konfiguracja kontaktów (zak
adka „Contact” z grupy funkcji „DMR Services”). Klawisze 
„Add” i „Insert” s
u��  odpowiednio do dodania nowej linii na ko� cu lub w dowolnym miejscu spisu, 
a klawisz „Delete” do skasowania wybranej linii. Spis mo� e by�  posortowany alfabetycznie po 
zaznaczeniu pola „Contact list sort”. W dolnej cz�� ci klawisz „Add >>” s
u� y do dodania wybranego 
wpisu z dost� pnych w polu lewym do spisu ulubionych w polu prawym, a klawisz „<< Remove” do 
usuni� cia wpisu z prawego okna ulubionych do lewego.  
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Identyfikator nale� y do podstawowych danych osobistych operatora. Pozosta
e widoczne w oknie para-
metry zachowa
y warto� ci z pliku wzorcowego. Na ilustracji widoczna jest zak
adka „Basic” (danych 
podstawowych) z grupy funkcji „DMR Services” („Us
ug DMR”).  
Nast� pn�  grup�  parametrów wymagajac�  wprowadzenia lub modyfikacji s�  kontakty. Okno kontaktów 
zawiera numery i nazwy grup rozmówców oraz numery i nazwy najcz�� ciej wykorzystywanych reflek-
torów. W przyk
adzie pokazanym na rys. 5.2. zdefiniowane s�  m.in. grupy dla Niemiec, Austrii 
i Szwajcarii, a tak� e grupy regionalna, europejska i � wiatowa oraz kilka austriackich reflektorów zgod-
nie z podanymi powy� ej zestawieniami. W linii 22 widoczna jest definicja dla grupy polskiej.  
Zdefiniowane w ten sposób kontakty s�  wykorzystywane w przedstawionej dalej konfiguracji kana
ów i 
w spisie dekodowanych grup.  
Dla korespondentów (stacji indywidualnych) i reflektorów stosuje si�  wywo
anie indywidualne 
(„Private Call”), a dla grup rozmówców – grupowe („Group Call”). Dla reflektorów niezale� nie od 
zalecenia funkcjonuje te�  wywo
anie grupowe.  
 
Na rysunku 5.2. w kolumnie „Call Alias” w górnej tabeli podana jest dowolnie wybrana nazwa kon-
taktu, a w kolumnie „Call ID” – numer grupy lub reflektora. Przycisk „Add” („Dodaj”) s
u� y do 
dodania nowego kontaktu, „Insert” („Wprowad� ”) – do wprowadzenia nowej pustej linii pomi� dzy 
zaj� tymi ju� , tak � eby kontakty mog
y by�  uporz� dkowane zgodnie z potrzebami operatora, a ostatni 
przycisk „Delete” („Kasuj”) – do skasowania wybranej linii.  
Pola i przyciski poni� ej s
u��  do utworzenia spisu ulubionych kontaktów. W polu dost� pnych po lewej 
stronie („Available”) wymienione s�  wszystkie dost� pne kontakty, a w polu wybranych („Members”) 
po prawej – kontakty ju�  wybrane. Przyciski ze strza
kani w prawo i w lewo (pomi� dzy tymi polami) 
s
u��  do dodania lub usuni� cia kontaktów z pola wybranych, a przyciski po prawej stronie pola wybra-
nych („Up”, „”Down” – odpowiednio „W gór� ” i „W dó
”) – do porz� dkowania tego spisu przez prze-
mieszczanie w nim w gór�  lub w dó
 wybranych pozycji. Pozycje te s�  wybierane przez naci� ni� cie 
mysz� .  
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Rys. 5.3. Konfiguracja kana
u cyfrowego – dla 
� czno� ci DMR 
 
W konfiguracji kana
u cyfrowego w polu nazwy („Channel Alias”) podawana jest nazwa kana
u 
� cz-
no� ci wskazywana na wy� wietlaczu w trakcie pracy w eterze. W przyk
adzie z rysunku 5.3 przyj� to 
nazw�  „SR5WB 2PL”. Zawiera ona znak przemiennika – jak wida�  w spisie po lewej stronie tego 
rodzaju stron kana
owych dla poszczególnych przemienników w kombinacji z grupami rozmówców 
i szczelinami mo� e by�  wiele, numer szczeliny i oznaczenie grupy rozmówców. W tym przyk
adzie jest 
to grupa ogólnopolska o numerze 260, jak to podano w konfiguracji kontaktów, i jest ona dost� pna 
w szczelinie 2.  
Parametr „Color Code” pozwala, podobnie jak ton CTCSS dla przemienników analogowych, na wybór 
przemiennika w obszarze wspólnego zasi� gu przemienników pracuj� cych na tej samej cz� stotliwo�ci 
i jest to zasadniczo najwa� niejszy lub jedyny powód u� ywania ró� nych kodów. Do wyboru jest 16 
takich kodów. W praktyce krótkofalarskiej najcz�� ciej stosowany jest kod 1, ale zdarzaj�  si�  te�  i inne 
przypadki.  
W polu wyboru szczeliny czasowej („Slot Operation”) nale� y wybra�  szczelin�  pierwsz�  lub drug�  
zgodnie z podanymi wcze� niej zasadami i przyporz� dkowaniem grup rozmówców.  
W polu przeszukiwania pasma mo� liwy jest wybór jednej z list przeszukiwanych stacji, o ile zosta
a 
ona za
o� ona (patrz punkt „Scan” – „Przeszukiwanie” w konfiguracji PD-785), która s
u� y do przeszu-
kiwania w trakcie pracy przez ten przemiennik. W naszym w tym kanale nie korzystamy z � adnej 
z nich.  
Z dalszych pól istotne s�  pola cz� stotliwo� ci nadawania i odbioru „Transmit Frequency” i „Receive 
Frequency” po
o� one odpowiednio w ramkach „TX” i „RX”. Nale� y poda�  w nich cz� stotliwo� ci nada-
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wania w
asnej stacji – w przyk
adzie 430,950 MHz – i odbioru stacji przemiennikowej – w przyk
adzie 
438,550 MHz. Odst� py cz� stotliwo� ci nadawania i odbioru przemienników DMR na ogó
 odpowiadaj�  
standardowi stosowanemu w danym kraju dla przemienników FM, ale nie jest to bezwzgl� dn�  regu
� . 
Jest to zale� ne od lokalnej sytuacji. Dla kana
ów przemiennikowych mo� na albo wpisa�  cz� stotliwo� ci 
odbioru w ramce „RX” i nadawania w ramce „TX” pozostawiaj� c w polu „Offset” („Odst� p”) warto��  
0 (jak to wida�  na ilustracji), albo te�  wpisa�  cz� stotliwo��  odbioru i odst� p („Offset”) z odpowiednim 
znakiem nie wpisuj� c nic do pola „Tx”.  
W polu „Tx Admit” wybierany jest warunek dopuszczaj� cy nadawanie. Dla kana
ów przemienniko-
wych DMR najkorzystniejszy jest warunek „Color Code Free” (sprowadzaj� cy sie do braku odbioru 
sygna
u cyfrowego) natomiast dla kanalów simpleksowych DMR „Always Allow” (nadawanie zawsze 
dozwolone). Dla kana
ów analogowych przemiennikowych i simpleksowych korzystny jest warunek 
„Channel free” albo „Always Allow”.  
W polu „RX group list” mo� liwe jest dodanie kana
u do wybranej grupy kana
ów odbieranych, o ile 
zosta
a ona za
o� ona. Za
o� enia i modyfikacji grup odbiorczych dokonuje si�  w punkcie „RX Group 
List” z grupy funkcji „DMR Services”.  
Istotne s�  tak� e pola „TX Contact name”, w którym podawana jest nazwa jednej z uprzednio zdefinio-
wanych grup odbiorców lub oznaczenie jednego z wpisanych do konfiguracji reflektorów, oraz pole 
mocy wyj� ciowej – „Power level”. W naszym przyk
adzie w polu kontaktów podane zosta
o oznaczenie 
grupy ogólnopolskiej „@DMR PL” (czyli grupy 260) i zosta
a wybrana maksymalna moc nadawania. 
PD365 mo� e pracowa�  z mocami 1,5 lub 3 W zale� nie od ustawienia w tym w
a� nie polu. Niezale� nie 
od wybranego tutaj ustawienia standardowego moc nadawania mo� na prze
� cza�  za pomoc�  jednego 
z programowalnych klawiszy radiostacji po przypisaniu mu tej funkcji.  
Pozosta
e pola zachowa
y warto� ci z pliku wzorcowego.  
Dla przemiennika SR5WB, podobnie jak i dla wielu innych zawartych w tej konfiguracji zosta
o zdefi-
niowanych szereg kana
ów dla po�� danych grup rozmówców i pasuj� cych do tego celu szczelin czaso-
wych.  
Jak wynika ze spisu kana
ów po lewej stronie zdefiniowane s�  kana
y dla 
� czno�ci i wywo
a�  ogólno-
� wiatowych w szczelinie 1 („SR5WB 1WW”), dla 
� czno� ci i wywo
a�  europejskich w szczelinie 1 
(SR5WB 1EURO”), dla wywo
ania grupy 20 w szczelinie 1 („SR5WB 1DACH”), dla wywo
ania grupy 
ogólnopolskiej w szczelinie 1 („SR5WB 1PL”), dla wywo
ania grupy austriackiej w szczelinie 1 
(„SR5WB 1AT”), dla wywo
ania grupy 9 czyli lokalnej w szczelinie 1 („SR5WB 1Lokalnie”), oraz 
grupy lokalnej w szczelinie 2 (SR5WB 2Lokalnie”). Tam gdzie sprawa jest oczywista, a wi� c dla 
prawie wszystkich grup mo� na te�  w nazwach kana
ów opu� ci�  numer szczeliny, pozostawiaj� c go 
jedynie dla grupy lokalnej 9 i ewentualnych innych dost� pnych w obu szczelinach.  
W analogiczny sposób mo� na zdefiniowa�  kana
y po
� cze�  korzystaj� ce z reflektorów. Sprawa ta jest 
dok
adniej omówiona w innym miejscu skryptu.  
PD365 pozwala na zdefiniowanie ogó
em 256 kana
ów, z tym, � e jedynie 128 czyli po
owa nich jest 
przeznaczona dla 
� czno� ci cyfrowych DMR, a druga po
owa dla 
� czno�ci analogowych FM. PD-685, 
PD-785, AR-685, X1P i inne modele pozwalaj�  na zdefiniowanie znacznie wi� kszej liczby kana
ów 
cyfrowych i analogowych.  
W zale� no� ci od potrzeb – miejsca pobytu operatora – konieczna mo� e by�  wi� c wymiana konfiguracji 
na inn�  zawieraj� c�  dost� pne w danym rejonie przemienniki. Jest to jeden z powodów, dla których nie 
wystarczy skorzysta�  z konfiguracji wpisanej przez dystrybutora albo bardziej do�wiadczonych kole-
gów, a warto pozna�  samemu sposób konfiguracji i jej modyfikowania.  
 
Konfiguracja kana
u analogowego jest jeszcze mniej skomplikowana, a do wyboru s�  znane ogólnie 
parametry.  
W polu „Channel Alias” podawana jest dowolna nazwa, najlepiej, aby by
a ona 
atwa do rozpoznania 
przez operatora. W przyk
adzie na ilustracji 5.4 wybrano nazw�  „SR5PF Warszawa E” gdzie „E” syg-
nalizuje, � e jest to przemiennik echolinkowy. Odst� p kana
ów (krok strojenia) w polu „Channel 
Spacing” mo� e wynosi�  12,5 lub 25 kHz, przewa� nie jest to 25 kHz. W polach „Transmit Frequency” 
i „Receive Frequency” znajduj� cych si� w ramkach „TX” i „RX” podane s�  cz� stotliwo� ci nadawania 
radiostacji i odbioru sygna
ów przemiennika (nadawania przemiennika). Dla kana
ów przemienniko-
wych mo� na albo wpisa�  cz� stotliwo� ci odbioru w ramce „RX” i nadawania w ramce „TX” pozosta-
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wiaj� c w polu „Offset” („Odst� p”) warto��  0, albo te�  wpisa�  cz� stotliwo��  odbioru i odst� p („Offset”) 
z odpowiednim znakiem nie wpisuj� c nic do pola „Tx”.  
W razie potrzeby nale� y wybra�  dodatkow�  sygnalizacj�  na czas nadawania tzn. tony podakustyczne 
CTCSS lub kody CDCSS(DCS) i w odpowiednim polu poni� ej wybra�  cz� stotliwo��  tonu podakus-
tycznego albo numer kodu. W praktyce przemienniki amatorskie korzystaj�  z tonów CTCSS, a i to 
tylko cz���  z nich. Brak jest mo� liwo� ci nadawania tonu otwieraj� cego 1750 Hz, a tak� e sygnalizacji 
DTMF, w odró� nieniu od np. PD-785(G). Do skorzystania z Echolinku konieczne jest wi� c pos
u� enie 
si�  zewn� trznym generatorem DTMF (patrz: tom 19 – „Poradnik Echolinku”).  
 

 
Rys. 5.4. Konfiguracja kana
u analogowego FM 
 
Cyfrowa blokada szumów sterowana przy u� yciu kodów CDCSS lub analogowo przy u� yciu tonów 
CTCSS jest potrzebna tylko w rzadkich przypadkach.  
Moc wyj� ciowa jest wybierana w polu „Power level” analogicznie jak dla kana
ów DMR. Pozosta
e 
parametry mog�  zachowa�  warto� ci podane w pliku wzorcowym lub na ilustracji 5.4.  
Oczywi� cie mo� na te�  z nimi eksperymentowa� .  
W polu „Tx Admit” zarówno dla kana
ów przemiennikowych jak i simpleksowych mo� na wybra�  
„Always Allow” albo „Channel Free” – czyli dopu� ci�  nadawanie albo zawsze albo tylko w wolnym 
kanale.  
Maksymalna dopuszczalna w PD365 liczba kana
ów analogowych wynosi 128, co powinno wystarczy�  
w wi� kszo� ci sytuacji, zw
aszcza, � e zakres pracy jest ograniczony do pasma 70 cm. Podobnie jak 
w zbiorze kana
ów DMR warto i tutaj zdefiniowa�  co najmniej kilka kana
ów do 
� czno� ci bezpo� red-
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niej i wywo
a� , a u� ytkownicy „DV4mini” lub innych mikroprzemienników potrzebuj�  kana
u do 
korzystania z nich.   
 
Strefy w rozumieniu niniejszej konfiguracji s�  grupami dowolnie wybranych kana
ów. Najlepiej oczy-
wi� cie i najwygodniej, aby istnia
o mi� dzy nimi jakie�  powi� zanie regionalne w sensie geograficznym 
lub zwi� zek logiczny, ale formalnie rzecz bior� c nie jest to konieczne. Umieszczenie we wspólnej gru-
pie (czyli „strefie”) kana
ów przemienników z okolic, w których operator przebywa najcz�� ciej te�  
mo� e okaza�  si�  praktyczne. Równie�  kolejno��  stref warto dobra�  tak, aby mo� na by
o z nich 
korzysta�  w miar�  wygodnie.  
Po prawej stronie okna konfiguracji stref (rys. 5.5) znajduje si�  spis dotychczas zdefiniowanych, a po 
prawej stronie widoczne s�  dwa pola zawieraj� ce spisy kana
ów. Pole kana
ów dost� pnych (zdefinowa-
nych w podany powy� ej sposób) o tytule „Available” s
u� y do wyboru kana
u dodawanego do przyna-
le� nych do danej strefy (pole „Members” po prawej stronie). Pomi� dzy nimi znajduj�  si�  przyciski ze 
strza
kami w prawo i w lewo s
u�� ce odpowiednio do dodania („Add”) wybranego kana
u do strefy lub 
usuni� cia go z niej („Remove”). Podkre� lone litery „A” i „R” w ich podpisach oznaczaj�  jak zwykle 
pod systemem „Windows” kombinacje tych liter z klawiszem „Alt” s
u�� ce do wywo
ania danej funkcji 
– s�  to wi� c odpowiednio „ALT-A” i „ALT-R”.  
Poszczególne kana
y mog�  si�  dowolnie powtarza�  w ró� nych strefach. Po prawej stronie pola przypi-
sanych (wybranych) kana
ów znajduj�  si�  przyciski z podpisami „Up” i „Down”. S
u��  one do przesu-
wania odpowiednio w gór�  lub w dó
 wybranych (naci� ni� tych mysz� ) elementów spisu – czyli do jego 
porz� dkowania w sposób wygodny dla u� ytkownika.  
Poni� ej obu tych pól u do
u znajduj�  si�  pokazane na ilustracji 5.6 przyciski nawigacyjne oraz przycisk 
ze znakiem plusa s
u�� cy do dodawania nowych stref i przycisk ze znakiem X s
u�� cy do kasowania 
wybranej spo� ród istniej� cych.  
Na ilustracji 5.5 pokazany jest przyk
ad strefy zbiorczej dla dwóch wybranych miast – Warszawy 
i Katowic.  
W PD-365 mo� liwe jest takie zaprogramowanie dwóch spo� ród dost� pnych przycisków programowal-
nych, aby s
u� y
y one do wyboru kolejnych stref, co w istotny sposób u
atwia nawigacj�  w� ród 
kana
ów.  
Poni� ej znajduje si�  strefa � l� ska i kilka stref za
o� onych przez kolegów austriackich w pliku wzorco-
wym. Jedna z nich obejmuje kilka przemienników z ró� nych rejonów Austrii, których wspóln�  cech�  
jest ta sama cz� stotliwo��  pracy. Tak wi� c równie�  cz� stotliwo� ci pracy mog�  s
u� y�  jako kryterium 
przypisania do strefy.  
Ostatnia strefa zawiera przemienniki analogowe. Poniewa�  w PD-365 liczba stref jest ograniczona do 
16, a jak wynika z ilustracji 5.5. i 5.6 w tym przyk
adzie zosta
o ich za
o� onych dopiero 12 wi� c u� yt-
kownik ma jeszcze troch�  rezerwy na w
asne potrzeby.  
Na ilustracji 5.7 przedstawiony jest przyk
ad strefy obejmuj� cej kilka przemienników z okr� gów 1, 3, 8 
i 9, których wspólnym mianownikiem jest cz� stotliwo��  pracy 438,5 MHz. Pozwala to na lepsze wyko-
rzystanie ograniczonej liczby stref.  
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Rys. 5.5. Konfiguracja stref – wybór nale�� cych do nich kana
ów 
 

 
Rys. 5. 6. Nawigacja, dodawanie i kasowane stref 
 
W opisie konfiguracji PD-365 wielokrotnie ju�  zosta
y wspomniane klawisze programowalne. Radio-
stacja posiada trzy takie klawisze na � ciance czo
owej (P1 – P3) i jeden, oznaczony jako SK1, na lewej 
� ciance bocznej poni� ej klawisza nadawania.  
Wyboru ich funkcji dokonuje si�  w menu ustawie�  ogólnych („General settings”) w punkcie „Klawi-
sze” („Buttons”). Ka� demu z klawiszy mo� na przypisa�  dwie funkcje wywo
ywane odpowiednio przez 
jego krótkie lub d
ugie naci� ni� cie. Granica pomi� dzy naci� ni� ciem krótkim i d
ugim jest ustawiana 
w polu „Long Press Duration” i w przyk
adzie widocznym na ilustracji wynosi on 2 sekundy.  
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Rys. 5.7. Strefa obejmuj� ca kilka przemienników o tej samej cz� stotliwo� ci pracy. W nazwie podane s�  
ko� cówki znaków wywo
awczych tych przemienników [OE]1XAR, [OE]3XKC itd. 

 
Rys. 5.8. Konfiguracja klawiszy programowalnych 
 
Wyboru po�� danej funkcji dokonuje si�  w rozwijanych listach podpisanych oznaczeniami klawiszy. 
Funkcje wywo
ywane przez d
ugie naci� ni� cie podane s�  w kolumnie prawej, a przez krótkie – w lewej.  
W przyk
adzie widocznym na ilustracji 5.8 krótkie naci� ni� cie klawisza bocznego (oznaczonego w pro-
gramie jako SK1) powoduje zmian�  mocy wyj� ciowej z niskiej na pe
n�  lub odwrotnie, a d
ugie przej-
� cie w ukryty tryb pracy – z wy
� czon�  sygnalizacj�  akustyczn�  – lub powrót do trybu standardowego.  
Krótkie naci� ni� cie klawiszy P1 lub P3 powoduje zmian�  strefy w gór�  lub w dó
. Po wybraniu strefy 
za pomoc�  manipulatora uniwersalnego (jego naciskania u góry lub u do
u) wybiera si�  jeden z zawar-
tych w niej kana
ów. Naciskanie manipulatora po prawej lub lewej stronie powoduje zmian�  si
y g
osu.  
Krótkie naci� ni� cie klawisza P2 s
u� y do wywo
ania spisu kontaktów, podobnie jak przycisku z zielon�  
kresk� . Symetrycznie po
o� ony klawisz z czerwonym symbolem s
u� y do w
� czania lub wy
� czania 
radiostacji.  
D
ugie naci� ni� cie klawisza P1 s
u� y do w
� czenia przeszukiwania pasma, P2 – do zablokowania 
klawiatury, a P3 – do wywo
ania grupowego.  
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Rys. 5.9. Konfiguracja meldunków tekstowych 
 

 
 

Rys. 5.10. Wybór z
� cza szeregowego do programowania radiostacji 
 

W punkcie „Quick Text” („Meldunki tekstowe”) z grupy funkcji „DMR Services” u� ytkownik mo� e 
wprowadzi�  krótkie meldunki tekstowe u� ywane w trakcie pracy w eterze (rys. 5.9). Przycisk „Add” 
s
u� y do dodania nowego meldunku na ko� cu spisu, „Insert” – do wprowadzenia nowej pustej linii 
w s� siedztwie meldunku zaznaczonego mysz� , co pozwala na uporz� dkowanie spisu zgodnie z potrze-
bami operatora, a przycisk „Delete” – do skasowania zaznaczonego meldunku.  
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Zapis konfiguracji w radiostacji wymaga jej po
� czenia z komputerem za pomoc�  pasuj� cego do niej 
kabla USB, nie wchodz� cego przewa� nie w sk
ad akcesoriów standardowych. Oczywi� cie konieczne 
jest uprzednie zainstalowanie pasuj� cego sterownika symuluj� cego z
� cze szeregowe COM, jak to 
omówiono poprzednio.   
Konieczne jest te�  podanie w programie w
a� ciwego numeru z
� cza COM w widocznym na rys. 5.10 
oknie otwieranym za pomoc�  menu „Program” | „Communication Port” („Programowanie” | „Z
� cze 
komunikacyjne”). Do programowania radiostacji z serii 3 s
u� y (wirtualne) z
� cze COM, natomiast 
radiostacje z serii 6 lub 7 s�  programowane przez z
� cze USB.  
Do odczytu konfiguracji z radiostacji s
u� y punkt „Read from radio” w menu „Program”, a do zapisu 
konfiguracji – punkt „Write to radio” w tym samym menu. Zamiast tych obu punktów mo� na skorzy-
sta�  z symboli w pasku narz� dziowym. Do zapisu pliku konfiguracyjnego na dysku komputera s
u� y 
punkt „Save” („Zapisz”) w menu „File” („Plik”).  
 

Aktualizacja oprogramowania radiostacji 
 
W przypadku gdy fabryczne oprogramowanie radiostacji nie odpowiada najnowszej wersji potrzebna 
jest jego aktualizacja. Konieczne jest zainstalowanie programu aktualizacyjne np. PD365.A1.02.09.001 
lub inny w aktualnej wersji i dla posiadanego modelu radiostacji. Program ten wymaga równie�  zainsta-
lowania sterownika USB symuluj� cego z
� cze COM. Po wywo
aniu programu, wyborze z
� cza COM 
i pod
� czeniu radiostacji do komputera nale� y nacisn��  przycisk „Aktualizuj” („Upgrade”) i odczeka�  
do ko� ca pracy programu. W trakcie aktualizacji nie wolno od
� cza�  radiostacji od komputera.  
Aktualne wersje oprogramowania s�  dost� pne w Internecie pod tymi samymi adresami, co programy 
CPS. Zaleca si�  korzystanie tylko z wersji oficjalnie dopuszczalnych przez producenta. Wersje beta lub 
inne nowsze, ale jeszcze niedostatecznie sprawdzone mog�  kompletnie unieruchomi�  radiostacj� .  
Prze
� czenie radiostacji w tryb aktualizacji mo� e wymaga�  w
� czenia jej w specjalny sposób. PD-785 
wymaga naci� ni� cia przycisku nadawania i czerwonego przycisku na górnej � ciance i dopiero w
� cze-
nia radiostacji.  
 

 
 
Rys. 5.10a. Przyk
adowe okno programu aktualizacyjnego 
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Programowanie PD-785(G) 
 
W punkcie tym przedstawione jest programowane rozpowszechnionych w� ród krótkofalowców modeli 
radiostacji Hytery PD-785 i PD-785G ró� ni� cych si�  mi� dzy sob�  wyposa� eniem w odbiornik GPS. 
Podobnie wygl� da programowanie modeli z serii 6 i X1P. Szczególn�  uwag�  zwrócono tutaj na ró� nice 
w stosunku do PD-365 staraj� c si�  unikn��  powtarzania wyja� nie�  roli i znaczenia omówionych ju�  
w poprzednim punkcie parametrów. Jako przyk
ad konfiguracji wykorzystano plik (codeplug) 
opracowany przez kolegów austriackich, ale jego dostosowanie do sytuacji w Polsce nie powinno 
sprawia�  powa� niejszych k
opotów – podobnie jak w poprzednim przyk
adzie.  
Przedstawione dalej przyk
ady pochodz�  z programu CPS w aktualnej w momencie powstawania 
skryptu wersji V7.00.07.019.EM5 – s
u�� cego tak� e do programowania radiostacji z serii 5, 6 i X1P. 
Pobieraj� c z internetu oprogramowanie nale� y zwróci�  uwag� , aby by
a to wersja dostosowana do 
warunków europejskich, co poznaje si�  w
a� nie po literach EM w oznaczeniu. Ogólnie rzecz bior� c 
program konfiguracyjny dla PD-785 i innych typów radiostacji „Hytery” jest bardzo zbli� ony pod 
wzgl� dem obs
ugi do omówionego w poprzednim punkcie programu dla PD-365, a najwa� niejsz�  
ró� nic�  jest zakres dost� pnych i konfigurowalnych funkcji sprz� tu.  
Na ilustracji 5.11 po lewej stronie widoczny jest zestaw punktów konfiguracji – jest on zdecydowanie 
bogatszy ani� eli dla PD-365 – a po prawej zak
adk�  dla parametrów ogólnych. Wi� kszo��  widocznych 
tam parametrów mo� e zachowa�  warto� ci podane w pliku wzorcowym, jedynie nazwa w
asnej radio-
stacji musi by�  dostosowana do indywidualnych warunków (w przyk
adzie jest to imi�  operatora, ale 
dobrym pomys
em jest wpisanie tam znaku wywo
awczego).  
Ze wzgl� du na znaczn�  liczb�  mo� liwo� ci w przyk
adzie tym (podobnie jak w poprzednim) omówiono 
jedynie najistotniejsze parametry konfiguracyjne.  
W punkcie „Basic” grupy funkcji „DMR Services” w polu „Radio ID” wprowadzany jest w
asny iden-
tyfikator otrzymany w trakcie rejestracji operatora w sieci. Pozosta
e parametry mog�  zachowa�  war-
to� ci podane w przyk
adowym pliku.  
Konfiguracja kontaktów (ilustracja 5.13) wraz ze spisem ulubionych nie odbiega od konfiguracji dla 
PD365, jedynie ich liczba jest znacznie wi� ksza – mo� e dochodzi�  do 1024.  
Konfiguracja kana
u cyfrowego DMR jest na ilustracji 5.14 przedstawiona na przyk
adzie przemiennika 
OE1XQU na Wienerbergu w po
udniowej cz�� ci Wiednia i grupy ogólnokrajowej TG232 w szczelinie 
TS2, a wi� c dla 
� czno� ci o charakterze bardziej lokalnym gdzie mo� na sobie pozwoli�  na d
u� sze 
QSO. 	atwo mo� na rozpozna�  tutaj wszystkie zasadnicze pola omówione w przyk
adzie dla PD-365. 
Przemiennik pracuje na cz� stotliwo� ciach 438,825/431,225 MHz. Oprócz kana
ów przemiennikowych 
wygodnie jest tak� e zdefiniowa�  kilka simpleksowych kana
ów bezpo� rednich.  
Maksymalna dopuszczalna liczba kana
ów w PD-785(G) wynosi 1024.  
Ilustracja 5.15 przedstawia konfuguracj�  kana
u analogowego na przyk
adzie echolinkowego przemien-
nika OE1XUU-R na s
awnym w Polsce Kahlenbergu (którego nazwa oznacza po prostu 	ys�  Gór� ).  
Równie�  i tutaj znaczenie najwa� niejszych pól jest oczywiste i nie odbiega od omówionego w przyk
a-
dzie dla PD-365. Echolinkowy adres przemiennika wynosi 6406, ale nie ma to znaczenia dla konfigura-
cji radiostacji. Cz� stotliwo�ci pracy przemiennika wynosz�  438,950/431,350 MHz, a do jego urucho-
mienia konieczny jest ton CTCSS 162,5 Hz. W PD-785(G) nie ma sztywnego podzia
u kana
ów na 
dwie po
owy – DMR i analogow�  – jak w PD-365.  
U do
u obu okien konfiguracji kana
ów znajduj�  si�  przyciski nawigacyjne, przycisk dodawania no-
wych kana
ów i przycisk kasowania wybranych. S�  one dobrze widoczne na ilustracji 5.15.  
PD785(G) pozwala na zdefiniowanie do 64 stref. Przyk
ad definicji strefy obejmuj� cej przemienniki 
„Hytery” w Wiedniu przedstawia ilustracja 5.16. Na pozycji 8 i 16 widoczne s�  kana
y echa. Na pozy-
cjach 4 i 12 znajduj�  si�  kana
y dost� pu do grupy austriackiej TG232, a na pozycjach 5 i 13 – do grupy 
niemieckiej TG262.  
PD-785(G) posiada pi��  programowalnych klawiszy, z których ka� dy mo� e s
u� y�  do wywo
ania 
dwóch funkcji w zale� no�ci od d
ugo� ci czasu jego przyci� ni� cia. Graniczna d
ugo��  czasu jest podana 
w polu „Long press duration” pod definicjami funkcji klawiszy. Analogicznie jak w konfiguracji PD-
365 funkcje ka� dego z klawiszy przy d
ugim lub krótkim przyci� ni� ciu s�  wybierane z rozwijanych list. 
Kolumna prawa dotyczy funkcji wywo
ywanych przez przyci� ni� cie d
ugie, a lewa – krótkie.  
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Rys. 5.11. Zak
adka ustawie�  ogólnych dla PD-785(G). Poza polem „Radio Alias” („Nazwa radio-
stacji”) pozosta
e parametry mog�  pozosta�  niezmienione. W tym przyk
adzie za nazw�  s
u� y imi�  
operatora, ale lepiej jest poda�  tam znak wywo
awczy, z ewentualnym dodatkiem imienia  
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Rys. 5.12. Punkt (zak
adka) „Basic” w grupie funkcji „DMR Services” – wprowadzenie w
asnego 
identyfikatora. Bez jego otrzymania niemo� liwa jest praca w sieci DMR. Rejestracja jest bezp
atna, 
wa� na na ca
ym � wiecie i 
atwo jej dokona�  internetowo  
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Rys. 5.13. Konfiguracja kontaktów. Wi� ksza ich liczba pozwala na wpisanie wielu kontaktów 
prywatnych, co w PD-365 wymaga
o starannego rozwa� enia 
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5.14. Konfiguracja kana
u DMR na przyk
adzie przemiennika OE1XQU na Wienerbergu i grupy ogól-
nokrajowej, tutaj TG232, w szczelinie 2. Nazwa kana
u zosta
a dobrana tak, aby informowa
a o u� y-
wanym przemienniku, grupie rozmówców i wybranej szczelinie czasowej. Praktyczne mo� e by�  tak� e 
u� ycie w nazwie kana
u znaku wywo
awczego przemiennika. Dla kana
ów przemiennikowych mo� na 
albo wpisa�  cz� stotliwo� ci odbioru w ramce „RX” i nadawania w ramce „TX” pozostawiaj� c w polu 
„Offset” („Odst� p”) warto��  0, albo te�  wpisa�  cz� stotliwo��  odbioru i odst� p („Offset”) z odpowied-
nim znakiem nie wpisuj� c nic do pola „Tx”. W polu „Tx Admit” wybierany jest warunek dopuszcza-
j� cy nadawanie. Dla kana
ów przemiennikowych DMR najkorzystniejszy jest warunek „Color Code 
Free” natomiast dla kanalów simpleksowych DMR „Always Allow”. Dla kana
ów analogowych 
przemiennikowych i simpleksowych korzystny jest warunek „Channel free” albo „Always Allow”.  
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Rys. 5.15. Konfiguracja kana
u analogowego na przyk
adzie echolinkowego przemiennika OE1XUU-R 
na s
awnym w Polsce Kahlenbergu  
 
Na ilustracji 5.15 w polach „Signalling type” („Rodzaj sygnalizacji”) i „Personality List” („Profile 
u� ytkowników”) wpisana jest mo� liwo��  u� ycia tonu wywo
awczego 1750 Hz (patrz ilustracje 5.20 – 
5.23). W polach „Tx CTCSS/CDCSS Type” („Nadawane sygna
y CTCSS/CDCSS”) i „CTCSS” poda-
ny jest przyk
ad wykorzystania tonu CTCSS do otwierania przemiennika. W analogiczny sposób mo� na 
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tak� e wybra�  kod CDCSS (DCS). Przyporz� dkowanie tonów CTCSS lub kodów CDCSS w odbiorniku 
oznacza uruchomienie odpowiadaj� cej im blokady szumów przepuszczaj� cej tylko wybrane sygna
y. 
Cz� stotliwo�ci nadawania i odbioru mo� na wpisa�  do pól ramkach „Rx” i „Tx” pozostawiaj� c 0 w polu 
„Offset” jak to wida�  na ilustracji albo te�  poda�  cz� stotliwo��  odbioru („Rx..” i ofset z odpowiednim 
znakiem nie wpisuj� c nic do pola „Tx...”. Odst� p kana
ów („Channel spacing”) dla kana
ów analogo-
wych wynosi przewa� nie 25 kHz, a dla kana
ów DMR – zawsze 12,5 kHz.   
Pole „Talk Around” pozostaje nie zaznaczone poniewa�  mo� liwo��  ta bywa u� ywania w kana
ach 
DMR. Krótkofalowcy korzystaj�  z oddzielnych kana
ów simpleksowych. 
 

 
Rys. 5.16. Konfiguracja stref. Ka� da z nich mo� e zawiera�  do 16 kana
ów. Najwa� niejszym kryterium 
powinna by�  tutaj wygoda u� ytkownika 
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Rys. 5.17. Konfiguracja klawiszy programowalnych, punkt „Buttons” („Klawisze”) w grupie funkcji 
ogólnych („General Setting”). Funkcje klawiszy wybiera si�  z rozwijanych list dla d
ugiego i krótkiego 
przyci� ni� cia 
 
W przyk
adzie z rys. 5.17 oprócz funkcji zmiany strefy w gór�  lub w dó
 („Zone up”, „Zone down”) 
udost� pniono w ten sposób wywo
anie spisu kontaktów („Contact list”), powrót do okna pocz� tkowego 
na wy� wietlaczu („Home screen”), przeszukiwanie kana
ów („Scan”), wywo
anie klawiatury DTMF 
(„DTMF Keypad”), blokad�  klawiatury („Keypad Lock”) i wywo
anie grupowe na wyj� ciu przemien-
nika („Talk Around”). Pole to powinno by�  zaznaczone tylko w kana
ach przemiennikowych DMR, 
a nie w kana
ach simpleksowych.  
Rozmieszczenie klawiszy programowalnych na obudowie obrazuje ilustracja 5.18.  
 

Rys. 5.18. Rozmieszczenie klawiszy programowalnych na 
obudowie PD-785(G). Ilustracja po lewej stronie jest 
wywo
ywana za pomoc�  przycisku „Button Preview” 
 

 
Rys. 5.19. Wybór z
� cza do programowania radiostacji. 
Konieczne jest uprzednie zainstalowanie sterownika 
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Przed zaprogramowaniem radiostacji nale� y w menu „Program” | „Communication Port” („Programo-
wanie” | „Z
� cze szeregowe”) wybra�  z
� cze szeregowe, udost� pnione w tym celu przez uprzednio 
zainstalowany sterownik. Numer z
� cza jest wybierany z rozwijanego spisu w oknie widocznym na 
ilustracji 5.19. Radiostacja powinna by�  po
� czona z komputerem za pomoc�  wchodz� cego w sk
ad 
wyposa� enia dodatkowego kabla USB.  
W tym samym menu znajduj�  sie te�  punkty „Read from radio” i „Write to radio” s
u�� ce odpowiednio 
do odczytu skonfigurowanych parametrów z radiostacji w celu ich zapisu na dysku i ewentualnej mody-
fikacji oraz do wpisania zmodyfikowanej konfiguracji do radiostacji. Sposób zapisu pliku na dysku jest 
identyczny jak w programie konfiguracyjnym dla PD-365. Program mo� e odczytywa�  i zapisywa�  pliki 
w formatach .rcd lub .rcdx.  
PD-785(G) posiada kilka po�� danych przez krótkofalowców mo� liwo� ci niedost� pnych w modelu 
omawianym uprzednio. Jedn�  z nich jest mo� liwo��  nadawania tonu wywo
awczego 1750 Hz. Sposób 
konfiguracji przedstawiono na ilustracjach 5.20 – 5.23.  
Drug�  z takich po�� danych funkcji s�  pami� ci DTMF, które jak to pokazano na ilustracji 5.24 daj�  si�  
wykorzysta�  do dost� pu do Echolinku. Widoczne po prawej stronie okna przyciski „Add” („Dodaj”), 
„Insert” („Wstaw”) i „Delete” („Kasuj”) s
u��  do dodania pustej linii na ko� cu spisu lub w � rodku oraz 
do kasowania zaznaczonych linii.  
W widocznym powy� ej punktu „Phone list”, który w tym przypadku lepiej jest przet
umaczy�  na 
„Pami� ci DTMF” lub „Ksi�� ka przemienników echolinkowych” ni�  dos
ownie jako „Ksi�� ka telefo-
niczna”, punkcie „Phone” („Konfiguracja telefoniczna”) ustala si�  czasy nadawania sygna
ów DTMF 
i przerw mi� dzy nimi tak, aby by
y one bezb
� dnie rozpoznawane przez przemienniki echolinkowe.  
Okno spisu komunikatów tekstowych (otwierane za pomoc�  menu „DMR services” | „Quck text” – 
„Funkcje DMR” | „Komunikaty tekstowe”) jest na tyle podobne do okna dla PD-365, � e zrezygnowano 
z jego ponownego przytaczania.  
Widoczny w lewej cz�� ci okna punkt „Scan” pozwala na definiowanie grup przeszukiwanych stacji 
(kana
ów).  
Pomini� te w niniejszym omówieniu punkty maj�  abo mniejsze znaczenia dla zastosowa�  krótkofalar-
skich, albo zdefiniowane tam parametry mog�  zachowa�  swoje warto� ci ustalone w pliku przyk
ado-
wym albo te�  dotycz�  funkcji nie u� ywanych lub rzadko u� ywanych w 
� czno� ciach krótkofalarskich, 
s�  to takie punkty j.np. „Roam”, „Emergency”, „Work order” i in. 
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Ton wywo
awczy 1750 Hz 
 

 
Rys. 5.20. Konfiguracja tonu wywo
awczego 1750 Hz 
 
Zaprogramowanie tonu wywo
awczego, je� li nie zosta
o ju�  dokonane w pliku przyk
adowym, wymaga 
wybrania w menu „Option” | „Preferences” („Opcje” | „Ustawienia”) wybrania ci� gów 2-tonowych 
i zdefiniowania tonu 1750 Hz jak na ilustracji 5.20. Nast� pnie nale� y definicj�  t�  przypisa�  do profilu 
u� ytkownika w punkcie „Personality” („Profil”) (ilustracja 5.21) i to z kolei powinno by�  zadeklaro-
wane w punkcie „One Touch Call” („Wywo
anie jednoprzyciskowe”) jak to pokazano na ilustracji 5.23, 
a nast� pnie to wywo
anie jednoprzyciskowe powinno by�  przypisane do jednego z programowalnych 
przycisków w punkcie „Buttons” („Klawisze”) w grupie funkcji ogólnych („General Setting”) jak to 
pokazano na ilustracji 5.17.  
W przyk
adzie z ilustracji 5.17 przyporz� dkowanie to nie jest jeszcze uwzgl� dnione. Do wywo
ania 
tonu mo� na wykorzysta�  dowolny klawisz rezygnuj� c z jego dotychczasowej funkcji albo zamieniaj� c 
z funkcjami innych. Jeden z klawiszy pozosta
 tam jeszcze wolny. W innych plikach konfiguracyjnych 
sytuacja ró� ni si�  oczywi� cie od pokazanej, ale zawsze da si�  jako�  uruchomi�  nadawanie tonu wywo-

awczego. W rozwijanej li� cie nale� y dla po�� danego klawisza wybra�  pozycj�  „One Touch Call1”.  
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Rys. 5.21. Przyporz� dkowanie do profilu „Personality” pod nazw�  „Smart Call 1” 
 

 
Rys. 5.22. I uwzgl� dnienie w kontaktach 
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Rys. 5.23. Przypisanie pozycji „Smart Call 1” z poprzedniej ilustracji do spisu wywo
a�  jednoprzycis-
kowych 
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DTMF 
 

 
Rys. 5.24. Pami� ci DTMF zaprogramowane do po
� cze�  echolinkowych. Znaczenie przycisków „Add’ 
(„Dodaj”), „Insert” („Wprowad�  lini� ”) i „Delete” („Skasuj”) nie wymaga szczegó
owych obja� nie� . 
Spis znajduje si�  w punkcie „Phone list” („Ksi�� ka telefoniczna”) w punkcie „Phone” („Telefon”) 
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Przeszukiwanie pasma 
 

 
Rys. 5.25. Zak
adanie list przeszukiwanych kana
ów 
 
W punkcie „Scan” („Przeszukiwanie”) u� ytkownicy mog�  zdefinowa�  spisy przeszukiwanych kana
ów. 
W polu po lewej stronie („Available”) wymienione s�  dost� pne, zapisane uprzednio w pami� ci kana
y, 
a w polu „Members” („Elementy listy”) wybrane przez u� ytkownika kana
y analogowe lub cyfrowe. 
Dodawania kana
ów do spisu lub ich usuwania dokonuje si�  za pomoc�  przycisków „Add” („Dodaj”) 
lub „Remove” („Usu� ”) znajduj� cych si�  pomi� dzy polami. Przyciski „Up” i „Down” po prawej stronie 
drugiego pola pozwalaj�  na porz� dkowanie spisu elementów przez przesuwanie zaznaczonej linii 
w gór�  lub w dó
. W polu „Scan List Alias” wpisuje si�  dowoln�  nazw�  spisu.  
Po za
o� eniu list przeszukiwanych kana
ów mo� na w definicjach kana
ów w polu „Scan List” dla kana-

ów analogowych lub „Scan List/Roam List” w definicjach kana
ów DMR wybra�  z rozwijanych list 
nazw�  po�� danego spisu. Nale� y tego dokona�  dla wszystkich kana
ów wchodz� cych w sk
ad spisu – 
a przynajmniej ma to najwi� kszy sens praktyczny. Przycisk przeszukiwania kana
ów powoduje wów-
czas przeszukiwanie kana
ów zawartych w wybranym spisie. W przyk
adach z ilustracji 5.14 i 5.15 nie 
wybrano � adnego spisu.  
Nast� pnie nale� y w menu w punkcie „Scan” | „Scan liste” wybra�  i aktywowa�  list� . Przeszukiwanie 
pasma nale� y nast� pnie przypisa�  do jednego z przycisków programowalnych (rys. 5.17), o ile nie zo-
sta
o to dokonane ju�  wcze� niej. Naci� ni� cie ustalonego tam przycisku powoduje rozpocz� cie przeszu-
kiwania.  
Praktycznym rozwi� zaniem jest przygotowanie oddzielnych list przeszukiwanych kana
ów dla ka� dej 
strefy. 
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Sygnalizacja ko� ca relacji 
 
Zasadniczo po�� dane jest pozostawiane oko
o 2 sek. odst� pów mi� dzy relacjami, podobnie jak w sie-
ciach D-STAR i Echolinku. Du� ym u
atwieniem w ocenie tego czasu i wogóle w pracy w eterze mo� e 
by�  w
� czenie tonu sygnalizacji ko� ca (ang. roger beep).  
Dokonuje si�  tego w punkcie „UI Indication” z grupy ustawie�  ogólnych („General settings”) przez 
zaznaczenie punktu „Voice end tone” w polu po prawej stronie (mniej wi� cej w po
owie wysoko� ci 
kolumny). W polu tym mo� na w
� czy�  tak� e sygnalizacj�  ró� nych innych sytuacji. Jest to zale� ne od 
potrzeb i upodoba�  operatora. 
 

 
 
Rys. 5.26. Sygnalizacje d� wi� kowe 
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GPS 
 
Nale� y: 

1) W
� czy�  GPS w konfiguracji (rys.5.27), 
2) Wybra�  tryb automatyczny zale� ny od czasu lub przebytej drogi albo tryb r� czny – nadawanie 

w zale� no� ci od up
ywu czasu i przebytej drogi (rys. 5.28). W zale� no� ci od wyboru konieczne 
jest te�  podanie odcinka czasu lub drogi. Przycisk, je� li jest to po�� dane, wybiera si�  w konfi-
guracji w punkcie „Buttons” (rys. 5.30); 

3) Wy
� czy�  punkty „GPS Data Compression” („Kompresja danych GPS”) i „Quick GPS” 
(„Szybka transmisja GPS”) – rys. 5.28,  

4) W konfiguracji kana
ów wybra�  w p. „GPS Revert Channel” pozycj�  „Selected” (rys. 5.31) 
5) W punkcie „RSS&GPS ID” (rys. 5.29) nale� y wpisa�  w polu „Radio ID: – 260099.  

Podawany bywa tu równie�  kod informuj� cy o rozszerzeniu znaku, niezb� dny do przekazy-
wania danych do aprs.fi: 
5050 – bez rozszerzenia SSID, 
5055 – wybrane inne sieci, 
5056 – specjalne rodzaje aktywno� ci (terenowa, spotkania krótkofalowców itd.), 
5057 – symbol radiostacji przeno� nej, 
5058 – symbol radiostacji przewo� nej (przyczepa kempingowa, motocykl, rower), 
5059 – radiostacja przewo� na (MD-785, MD-655). 

 
Rys. 5.27. Konfiguracja GPS – w
� czenie odbiornika GPS i przewini� cie zak
adki w dó
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Rys. 5.28. Konfiguracja GPS – dolna cz���  zak
adki: wybór kryterium, w razie potrzeby podanie 
odcinków czasu lub drogi i wy
� czenie „Quick GPS”) 
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Rys. 5.29. Konfiguracja GPS – pole „RRS&GPS Radio ID” w zak
adce „Network” („Sie� ) 
 

Rys. 5.30. Konfiguracja GPS – wybór przycisku s
u�� cego do r� cznego nadawania komunikatów 
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Rys. 5.31. Konfiguracja GPS – pole „GPS revert channel” dla wybranego kana
u w szczelinie 2. Dla 
kana
ów pracuj� cych w szczelinie 1 wybiera si�  ich odpowiedniki dla szczeliny 2 
 
Po za
adowaniu konfiguracji do radiostacji w
� czenie lub wy
� czenie funkcji „GPS” nast� puje w jej 
menu w punkcie „Akcesoria” | „GPS”.  
 
W radiostacjach „Motoroli”:  
1) w zak
adce ogólnej („General”) nast� puje w
� czenie GPS, 
2) w zakladce sieci („Network”) w polu „CAI Network” podawany nest numer 12, a w polu „APRS 
Radio ID” – 260099, 
3) w zak
adce u� ywanego kana
u w polu „ARS” – „On System/Site Change”, w polu „Enhanced GPS – 
wy
� czenie,  w polu „Compressed UDP Data Header” – „Standard DMR:, w polu „GPS Revert” – 
w
� czy�  („Selected”), w polu „Data Call Confirmed – w
� czy�  („On”) i w polu „”CSBK Data” w
� czy�  
(„On”).  
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Menu 
 
Radiostacje wy� szej klasy, posiadaj� ce klawiatury numeryczne maj�  te�  bardziej rozbudowane menu, 
pozwalaj� ce m.in. na modyfikacj�  niektórych parametrów radiostacji i zapisanych w pami� ci kana
ów, 
jednak bez mo� liwo� ci dopisywania nowych. Nie zawsze jest to jednak po�� dane, dlatego te�  punkt 
dotycz� cy programowania, podobnie jak wiele innych musi by�  w
� czony w menu w ramach 
konfiguracji radiostacji.  
 

 
 
Rys. 5.32. Punkty konfiguracyjne menu radiostacji. Ostatni punkt u do
u pozwala na przeprogramowy-
wanie parametrów. Przyk
ad z konfiguracji X1P 
 

Transmisja znaku wywo
awczego 
 
Transmisja w
asnego znaku wywo
awczego (lub innej wybranej w konfiguracji nazwy radiostacji) 
wymaga w
� czenia w konfiguracji. Funkcja ta nosi nazw�  „Send Talker Alias”. Nazwa, w praktyce 
krótkofalarskiej powinien by�  to zasadniczo znak wywo
awczy jest podawana w polu „Radio Alias” 
w zak
adce ustawie�  ogólnych. Radiostacje „Hytery” musz�  by�  wyposa� one w wersje oprogramo-
wania od o� miu wzwy� . Mo� liwo� ci�  t�  dysponuj�  równie�  popularne modele produkcji chi� skiej.  
Znak nie jest przesy
any przez mikroprzemienniki „DV4mini” i „OpenSpot” ale zasadniczo jego 
transmisja nie powinna zak
óca�  
� czno� ci. Natomiast mo� e ona zak
óci�  dekodowanie d� wi� ku 
w radiostacjach starszych typów lub wyposa� onych w starsze wersje oprogramowania (przyk
adowo 
PD-365).  
Transmisja w sieci zale� y od typu i wersji oprogramowania przemienników.  
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Rys. 5.33. Uruchomienie transmisji znaku wymaga zaznaczenia w zak
adce „Menu” pozycji „Radio” 
i „Radio Alias”  
 

 
Rys. 5.34. Nast� pnie nale� y w tej samej zak
adce „Menu” zaznaczy�  pozycj�  „Send Alias” 
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Rys. 5.35. W zak
adce ogólnej w punkcie „Setting” w polu „Radio Alias” wpisuje si�  znak stacji lub 
rozszerzon�  nazw� . W przyk
adzie jest to znak i imi�  operatora 
 

 
 
Rys. 5.36. Ostatnim krokiem jest zaznaczenie pola „Send Talker Alias” w zak
adce „Digital Common” | 
„Basic” 
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Programowanie MD-2017 
 
Programowanie radiostacji produkcji znanych firm chi� skich przedstawiamy na przyk
adzie MD-2017 
(RT82) i s
u�� cego do konfiguracji programu CPS-2017, w wersji 1.22. Podobne mo� liwo� ci daj�  
radiostacje MD-380, MD-390, RT-3, RT8. Wymagaj�  one wprawdzie u� ycia dostosowanej do ich 
potrzeb wersji oprogramowania, ale najwa� niejsze parametry s�  wsz� dzie identyczne, a wygl� d okien 
i niektóre nazwy – bardzo do siebie podobne. W przyk
adzie okna i ustawienia parametrów przedsta-
wiono w kolejno� ci niezb� dnej do ich u� ycia w kolejnych krokach. Znaczenie parametrów i przyjmo-
wanych ustawie�  omówiono poprzednio. W przyk
adzie dokonano zmian jedynie najwa� niejszych 
niezb� dnych parametrów. Pozosta
e mog�  na pocz� tek zachowa�  warto� ci domy� lne albo podane 
w pliku wzorcowym pobranym z Internetu lub od kolegi.  
W przedstawionym poni� ej spisie korespondentów mo� na zawrze�  pe
ny spis krajowy lub jego cz�� ci 
z pobranych z Internetu plików albo mo� na samemu wprowadzi�  jedynie wpisy dla najcz�� ciej spotyka-
nych i najlepiej znanych korespondentów. Cz���  stacji nadaje w
asne znaki po w
� czeniu funkcji „Send 
Talker Alias” i wówczas s�  one wy� wietlane niezale� nie od ich umieszczenia w spisie kontaktów. 
Funkcja transmisji znaku jest dost� pna g
ównie w nowszych (i to nie wszystkich) modelach radiostacji 
zale� nie od ich oprogramowania wewn� trznego. Znaki nie s�  wsz� dzie transmitowane w sieci.  
W przypadku w� tpliwo� ci co do znaczenia którego�  z parametrów lub ustawie�  prosz�  poszuka�  
dok
adniejszych informacji w poprzednich punktach.  
 

 
 

Rys. 5.37. Boczne i górne menu w oknie g
ównym programu. Menu górne s
u� y jak zwykle do obs
ugi 
programu, a boczne zawiera punkty konfiguracji sprz� tu. Punkt „GPS” ma znaczenie tylko dla modeli 

wyposa� onych w odbiornik GPS 
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Rys. 5.38. W zak
adce ustawie�  ogólnych „General Setting” wprowadzany jest znak operatora w polu 
„Radio Name” i jego identyfikator w sieci w polu „Radio ID”. Pozosta
e parametry nie musz�  by�  
zmieniane w pocz� tkowej konfiguracji 
 

 
Rys. 5.39. Usuni� cie zaznacze�  z pól „Group Call Match” i „Private Call Match” powoduje w
� czenie 
trybu nieselektywnego („Promiscious Mode”) pozwalajacego na odbiór i dekodowanie wszystkich grup 
rozmówców niezale� nie od zawarto� ci spisu odbiorczego („RX Group”). Pola te znajduj�  si�  u do
u 
zak
adki ustawie�  ogólnych 
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Rys. 5.40. W punkcie konfiguracji kontaktów („Digital Contact”) wprowadzane s�  numery i nazwy 
grup, reflektorów i w miar�  potrzeby tak� e stacji indywidualnych (korespondentów). W przyk
adzie 
powy� szym najwa� niejsze s�  grupa lokalna (nr 9), grupa ogólnopolska @SP (nr 260), grupy w
asnego 
okr� gu i jego cz�� ci (tutaj grupy 2609 i 26093) oraz reflektory (4280, 4281 – 4289 z zale� no� ci od 
potrzeb). Pozosta
e mog� ce wchodzi�  w gr�  grupy podano w poprzednich rozdzia
ach 
 

 
Rys. 5.41. Dalszy ci� g spisu zawiera znaki wywo
awcze i identyfikatory korespondentów (wpisane jako 

wywo
ania prywatne) 
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Rys. 5.42. Konfiguracja kana
u radiowego DMR, w przyk
adzie kana
u dla grupy lokalnej w szczelinie 
1 na przemienniku krakowskim SR9UVM. Konieczna jest zmiana zaznaczonych czerwonymi strza
ka-
mi parametrów (wymienionych w kolumnach od lewej do prawej i z góry na dó
):  

·  typ transmisji – cyfrowa;  
·  spis kana
ów przeszukiwanych – nie u� ywany (mo� na go za
o� y�  pó� niej i doda�  do konfigu-

racji);  
·  czas ograniczenia nadawania – TOT 240 sekund;  
·  moc nadawania – zale� na od warunków i odleg
o� ci od przemiennika, jest wybierana z rozwi-

janego spisu;  
·  nazwa kana
u („Krak 1 Lok” czyli Kraków, szczelina 1, grupa lokalna) – ogólnie nazwa dowol-

na ale mówi� ca co�  u� ytkownikowi, gdy�  konieczne jest wpisanie kana
ów dla wszystkich 
potrzebnych grup rozmówców w kombinacji z pasuj� cymi szczelinami i to dla ka� dego u� ywa-
nego przemiennika, liczba kana
ów mo� e wi� c by�  znaczna, nazwa nie powinna by�  te�  za 
d
uga;  

·  cz� stotliwo� ci odbioru i nadawania;  
·  kryteria dost� pu do kana
u – zalecane „Color Code” (gdzie indziej wyst� puje tak� e pod 

oznaczeniem „Color Code Free”);  
·  nazwa kontaktu z za
o� onego wcze� niej spisu kontaktów – tutaj grupa lokalna;  
·  spis odbieranych kana
ów – tutaj lista o nazwie „Ogólna”, nie potrzebny w przypadku 

w
� czenia trybu nieselektywnego jak podano powy� ej;  
·  „Color Code” – ze spisu przemienników, przewa� nie 1;  
·  szczelina – w tym przyk
adzie 1;  
·  „In Call Criteria” – zalecane takie same jak w dost� pie czyli „Follow Admit Criteria.  

Pozosta
e parametry nie wymagaj�  zmiany na pocz� tek.  
 
Po wpisaniu wszystkich potrzebnych kana
ów nale� y je pogrupowa�  i dopiero wówczas s�  one dost� p-
ne do u� ytku. Strefy s�  grupami o dowolonej zawarto� ci. U� ytkownik mo� e wi� c pogrupowa�  kana
y 
tak, jak jest mu wygodnie i jest ograniczony przewa� nie tylko maksymaln�  dopuszczaln�  liczb�  kana-

ów w strefie (ang. zone) – 16. Grupy mog�  zawiera�  zarówno kana
y DMR jak i analogowe.  
 



Poradnik DMR                                                                            Krzysztof D� browski OE1KDA 
 

21.02.2019                                                                                                                             78 
 

 

 
Rys. 5.43. Przypisywanie kana
ów do strefy (pola prawego) spo� ród dost� pnych wymienionych w polu 
lewym. S
u��  do tego przyciski „Add”, a do usuni� cia kana
u ze strefy – przyciski „Delete” W MD-
2017 strefy zawieraj�  dwie podgrupy – A i B. W przyk
adzie podgrupa A zawiera cyfrowe i analogowe 
przemienniki krakowskie, kana
 dla DV4mini i kana
 dla 
� czno� ci bezpo� redniej, a podgrupa B – 
cyfro–we i analogowe przemienniki zakopia� skie, kana
 bezpo� redni i kana
 DV4mini. Nazwa strefy 
jest dowolna, ale powinna pozwala�  na jej 
atw�  identyfikacj�  

 
Rys. 5.44. Konfiguracja menu radiostacji („Menu Item”) mo� e na pocz� tek pozosta�  niezmieniona 
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Rys. 5.45. Funkcje klawiszy radiostacji s�  wybierane z rozwijanych spisów oddzielnie dla krótkiego 
i d
ugiego przyci� ni� cia. Granica mi� dzy nimi jest ustawiona w polu „Long Press Duration” domy� lnie 
na 1 sekund� . W� ród wybranych funkcji wygodnie jest mie�  mo� liwo��  prze
� czania stref („Zone+”, 
„Zone-„) i mocy 

 
Rys. 5.46. Dla trybu VFO („VFO Mode”) podano przyk
adowo konfiguracj�  analogowego kana
u 
wywo
awczego dla „VFO A”. Rozszyfrowanie znaczenia parametrów nie powinno przysporzy�  
trudno� ci 
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Rys. 5.47. W dolnej cz�� ci okna VFO wybierane i aktywowane s�  tony CTCSS albo kody DCS 
 

 
Rys. 5.48. Konfiguracja GPS („GPS System”) jest istotna tylko dla modeli wyposa� onych w odbiornik 
GPS. W przyk
adzie do transmisji danych u� ywany kana
 bie�� cy, w polu � rodkowym ustawiany jest 
odst� p czasu mi� dzy transmisjami, a w polu dolnym adres docelowy z listy kontaktów  
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Rys. 5.49. Odczyt podstawowych informacji o radiostacji i programie 
 

 
 
Rys. 5.50. Okienko z paskiem post� pu pracy przy zapisie danych do radiostacji (pi� ty symbol od lewej 

w górnym menu, do odczytu konfiguracji z radiostacji s
u� y symbol czwarty) 
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„DV4mini” 
 
W programach obs
uguj� cych DV4mini pod Windows lub na „Malinie” („DV4mini Control Panel”, 
„DV4MF2”, DV4mini_Compact” itd.), nale� y wybra�  cz� stotliwo��  pracy i ustawi�  moc wyj� ciow�  za 
pomoc�  suwaka na ekranie. W odró� nieniu od pozosta
ych systemów cyfrowej transmisji g
osu musi 
by�  to cz� stliwo��  simpleksowa – ta sama dla nadawania i odbioru. Dost� p do sieci DMR za pomoc�  
DV4mini wymaga, jak w ka� dym innym przypadku i dla ka� dego innego urz� dzenia, uprzedniego zare-
jestrowania si� , a otrzymany identyfikator musi by�  wpisany do konfiguracji programu. DV4mini nie 
potrzebuje oddzielnego identyfikatora, a wi� c u� ytkownicy ju�  zarejestrowani podaj�  swój dotych-
czasowy osobisty identyfikator, ten sam, który jest wpisany do radiostacji.  
We wspó
pracuj� cej z DV4mini radiostacji DMR-owej konieczne jest ustawienie szczeliny 1, grupy 
lokalnej TG9, kodu CC1 i oczywi� cie tej samej simpleksowej cz� stotliwo� ci pracy. W kanale siecio-
wym DV4mini pracuje natomiast w szczelinie 2, podobnie jak i inne typy mikroprzemienników DMR 
nawi� zuj� cych po
� czenia z reflektorami.  
Aby unikn��  przesterowania odbiornika DV4mini zalecane jest zmniejszenie mocy wyj� ciowej radio-
stacji do minimum. Szczegó
y instalacji i konfiguracji DV4mini i innych rozwi� za�  zawiera tom 30 
niniejszej serii skrytpów „Konstrukcje D-Starowe”.  
DV4mini i podobne rozwi� zania pozwala
y w dawniejszych wersjach jedynie na po
� czenia z reflekto-
rami sieci DMR (tak samo jak i w pozosta
ych sieciach cyfrowych). W nowszych mo� liwy jest bez-
po� redni dost� p do cz�� ci grup rozmówców, ale nie ma mo� liwo� ci wyboru przemiennika jak w D-
Starze. Niektóre grupy rozmówców zosta
y dodatkowo sprz�� one z reflektorami i sta
y si�  w ten sposób 
dost� pne dla u� ytkowników mikroprzemienników po wybraniu w konfiguracji rozszerzonej po
� czenia 
z „BrandMeistrem”.  
Po dokonaniu wyboru systemu D-Star, DMR lub innego w oknie programu wybierany jest po�� dany 
reflektor, a po
� czenie z nim uzyskuje si�  po naci� ni� ciu przycisku „Connect: („Verbinden”). Program 
zapami� tuje ostatnio u� ywany reflektor i po ponownym starcie 
� czy si�  z nim automatycznie. 
W systemie D-Star mo� liwy jest wybór reflektora za pomoc�  tonów DTMF, ale w pozosta
ych niestety 
nie.  
 

 
 
Rys. 5.51. Przyk
ad okna g
ównego programu steruj� cego DV4mini dla Windows z 8 lutego 2019. 
Wygl� d okna ró� ni si�  nieco dla poszczególnych wersji programu i jest te�  troch�  inny na „Malinie”. 
Na ilustracji DV4mini jest po
� czony z reflektorem 4280. Przycisk nadawania „PTT” jest u� ywany 
w 
� czno� ciach przy u� yciu modu
u wokodera DV4AMBE 
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Mikroprzemiennik DV4mini umo� liwia prac�  w systemach D-Star, DMR, C4FM, APCO P25, dPMR 
i NEXTEDGE (NXDN). W chwili powstawania niniejszego skryptu najnowsz�  wersja programu steru-
j� cego pochodzi z 8 lutego 2019 r., a najnowsza wersja oprogramowania wewn� trznego paluszka nosi 
numer 1.77.  
Oprócz DV4mini produkowany by
 równie�  DV4AMBE posiadaj� cy wbudowany wokoder AMBE. 
Pozwala on na prac�  w sieciach cyfrowych przy u� yciu g
o� nika i mikrofonu komputera bez pomocy 
radiostacji – a wi� c w sposób podobny do komputerowej pracy w sieci Echolinku. 
 

 
 
Rys. 5.52. Okno konfiguracji rozszerzonej. Do najwa� niejszych ustawie�  dla DMR nale� y wybór ser-
wera IPSC2 lub brandmeistrowego i ewentualnych najcz�� ciej u� ywanych grup rozmówców. DV4mini 
jest w
� czony lokalnie, a korekta cz� stotliwo� ci poprawiaj� ca jako��  dekodowania okaza
a si�  akurat 
niekonieczna. W przyk
adzie jako dost� powy wybrany jest austriacki serwer IPSC2-OE-DMO 
 

 
 
Rys. 5.53. Program „BlueDV” pozwala na korzystanie z reflektorów DXEXTRA, DPLUS i DCS 
w systemie D-STAR, sieci Brandmeister i DMR+ w DMR oraz reflektorów YSF i FCS w sieci C4FM. 
Pracuje on pod wersjami Windows od 7 wzwy�  i obs
uguje mikroprzemienniki DVMEGA i wokoder 
DVStick 30  
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Na komputerach PC pod systemem Windows mo� liwa jest równoleg
a praca kilku paluszków 
DV4mini, ale je� li wszystkie lub cz���  z nich pracuje w tym samym systemie cyfrowym (np. DMR) 
mog�  wyst� pi�  konflikty, których przezwyci�� enie wymaga u� ycia oddzielnych po
� cze�  interneto-
wych dla ka� dego z nich. Konflikty te nie pojawiaj�  si�  je� li ka� dy z paluszków DV4mini pracuje 
w innym systemie cyfrowym. Najprostszym rozwi� zaniem w takiej sytuacji jest pod
� czenie ka� dego 
z DV4mini do w
asnej „Maliny”.  
Dla pozosta
ych podobnych rozwi� za�  takich jak DVmega, MMDVM itd. zasady konfiguracji i pracy 
w sieci s�  podobne. Gotowe obrazy pami� ci dla „Maliny” czy „Ondroida” s�  dost� pne w Internecie.  
DVmega mo� e tak� e wspó
pracowa�  z tabliczkowymi komputerami androidowymi lub telefonami przy 
u� yciu programu „BlueSpot” („BlueDV”).  
DVStick 30 jest nowym modu
em wokodera pod
� czanego do z
� cza USB komputerów pracuj� cych 
pod Windows, zast� puj� cym dost� pny ju�  tylko z drugiej r� ki DV4AMBE. Pozwala on na prac�  w sie-
ciach D-Star i DMR bez korzystania z radiostacji. Jest on wyposa� ony w wokoder AMBE-3000 
(AMBE+2). Jest to nowoczesne rozwi� zanie obwodu wokodera umo� liwiaj � ce wykorzystanie w ró� -
nych systemach cyfrowego g
osu – w tym tak� e w D-Starze, DMR, C4FM itd. Modu
 stawia niewielkie 
wymagania techniczne: wyposa� enia komputera w z
acze USB 2.0, przez które jest tak� e zasilane a dla 
komputerów androidowych – funkcji OTG. Wokoder wspó
pracuje m.in. z programami BlueDV, 
AMBE-Serwer, OpenDV (Dummy Repeater).  
„Pi Star” (www.pistar.uk) jest oprogramowaniem dla „Maliny” pe
ni� cej funkcj�  mikroprzemiennika 
korzystaj� cego z ró� nych urz� dze�  peryferyjnych, a wi� c daj� cego wi� cej swobody w doborze stopnia 
rozbudowy do konkretnych potrzeb. Oprogramowanie jest dost� pne w postaci obrazu (odwzorowania) 
pami� ci „Maliny” zawieraj� cego system operacyjny i wszystkie niezb� dne funkcje mikroprzemiennika 
dla systemów D-Star, DMR, C4FM (FCS/YSF), P25 i NXDN.  
W witrynie internetowej „Pi Stara” znajduj�  si�  aktualne spisy reflektorów wymienionych systemów.  
 

 

Fot. 5.54. DVStick 30 
 

 
Fot. 5.55. Podr� czny mikroprzemiennik dla cyfrowego g
osu z zasilaniem akumulatorowym 

i przemiennikiem WiFi zapewniaj� cym po
� czenie ethernetowe 
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Fot. 5.56. MMDVM korzysta z dost� pu do sieci WiFi w standardach 802.11b/g/n 
 
Przedstawiony tutaj wybór rozwi� za�  mikroprzemienników ma jedynie charakter przyk
adowy i jest 
pomy� lany jako orientacyjny. Nie mo� e on przedstawia�  pe
nej oferty rynkowej ani nad�� a�  za jej 
zmianami. W spisie nie uwzgl� dniono rozwi� za�  nie pozwalaj� cych a prac�  w systemie DMR albo 
trudniej dost� pnych w kraju, kolejno��  nie wi�� e si�  z jak� kolwiek prób�  oceny ich warto� ci czy 
popularno� ci� . Ich wspólnymi cechami s�  praca przewa� nie w pa� mie 70 cm, moc nadajnika 10 – 20 
mW, po
� czenie g
ównie z reflektorami, praca w kilku systemach cyfrowego d� wi� ku. Do podstawo-
wych ró� nic nale��  rodzaj wspó
pracuj� cego komputera (PC, Mac, komputery androidowe, mikro-
komputery w rodzaju „Maliny”, praca autonomiczna bez dodatkowego komputera, a jedynie z do-
st� pem do Internetu przez przemiennik WiFi lub nawet bez niego) i rodzaj po
� czenia z sieci�  (przez 
komputer, radiowo przez WiFi, przez z
� cze ethernetowe). Aktualne konstrukcje mikroprzemienników 
umo� liwiaj �  prac�  w kilku systemach cyfrowego g
osu i w ka� dym z nich zapewniaj�  dost� p do ró� -
nych grup reflektorów. Niektóre wersje pozwalaj�  równie�  na korzystanie w ograniczonym zakresie 
z grup rozmówców DMR.   
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OpenSpot 
 
Okna konfiguracyjne mikroprzemiennika „OpenSpot” firmy „SharkRF” s�  otwierane w przegl� darce 
internetowej – pod adresem http://openspot.local lub http://openspot. Szczegó
y konfiguracji i jej 
wszelkich mo� liwych wariantów znajduj�  si�  w jego instrukcji obs
ugi. Poni� ej przedstawiono tylko 
kilka najwa� niejszych punktów dotycz� cych konfiguracji do pracy DMR. W odró� nieniu od DV4mini 
„OpenSpot” pracuje autonomicznie i nie wymaga po
� czenia z � adnym komputerem. Oczywi� cie 
niezb� dne jest po
� czenie z Internetem np. za pomoc�  kabla ethernetowego. W mikroprzemienniku 
„OpenSpot” rozró� niane sa dwa rodzaje kana
ów komunikacyjnych (z
� czy): kana
 internetowy i kana
 
radiowy. Ka� dy z nich wymaga oddzielnej konfiguracji, ale pozwala to na dost� p do sieci innych 
systemów cyfrowego g
osu ani� eli ten, do którego jest dostosowana radiostacja. W obecnym stanie 
rozbudowy wybór jest jeszcze ograniczony do 
� czno�ci skro�nych DMR<> C4FM.  
W zak
adce „Connectors” („Z
� cza”) nale� y dla po
� czenia z sieci�  „BrandMeister”wybra�  urz� dzenie 
„DMR/Homebrew” („DMR/W
asnej konstrukcji”), a dla po
� czenia z sieci�  DMR+ – 
„DMR/DMRplus” i w polach poni� ej wpisa�  cz� stotliwo� ci nadawania i odbioru (simpleksowe), 
wybra�  najbli� szy serwer nadrz� dny („Master”), wprowadzi�  w
asny znak wywo
awczy i identyfikator 
DMR, has
o dost� pu (pole mo� e pozosta�  puste) i w
� czy�  lub wy
� czy�  funkcj�  automatycznego 

� czenia si�  z wybranym z rozwijanego spisu reflektorem po uruchomieniu mikroprzemiennika. Po 
wprowadzeniu wszystkich danych nale� y je zapisa�  pos
uguj� c si�  przyciskiem „Save” („Zapisz”). 
 

 
 

Rys. 5.57. Konfiguracja mikroprzemiennika „OpenSpot”, przyk
ad z witryny kolegów z OE 
 
Nast� pnym krokiem jest konfiguracja modemu na stronie „Modem” (rys. 5.58). Nale� y poda�  tutaj 
simpleksow�  cz� stotliwo��  pracy, tryb demodulacji A i ustawi�  suwakiem moc wyj� ciow� . 
Wprowadzone dane zapisuje si�  za pomoc�  przycisków”Save” w ka� dej z ramek.  
Pozosta
e parametry, poza danymi osobistymi w obszarze „Location settings”, mog�  pozosta�  bez 
zmian. Do danych osobistych nale��  lokator, wspó
rz� dne geograficzne i wysoko��  n.p.m.  
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Rys. 5.58. Konfiguracja mikroprzemiennika „OpenSpot”, przyk
ad z witryny kolegów z OE 
 

Ostatnim krokiem jest przeprowadzenie automatycznej kalibracji. W oknie „Connector” nale� y wybra�  
ze spisu pozycj�  „DMR AutoCal”, wprowadzi�  dane jak na rys. 5.57 (oczywi� cie w
asne), nast� pnie 
nacisn��  przycisk nadawania w radiostacji a�  do czasu pojawienia si�  u do
u niebieskiego paska 
i poczeka�  do zako� czenia kalibracji (tzn. doj� cia paska do prawej strony pola). Wyniki kalibracji s�  
zapisywane automatycznie przez program.  
 

 
Fot. 5.59. „OpenSpot” 
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OpenSpot 2 
 
W modelu „OpenSpot 2” (fot. 5.60) zrezygnowano ze z
� cza ethernetowego zast� puj� c je przez modem 
WiFi (IEEE 802.11b/g/n), dzi� ki czemu nie wymaga on po
� czenia z dodatkowym modemem lub prze-
miennikiem WLAN. Fakt ten, jak równie�  zmniejszenie wymiarów w stosunku do pierwszego 
„OpenSpota” u
atwia korzystanie z niego poza domem. Urz� dzenie ma wymiary 85 x 48 x 15 mm, 
mas�  32 gramy i wygl� da jak niedu� a mysz komputerowa. Anteny WiFi i radiow�  na pasmo 70 cm 
zamontowano wewn� trz obudowy.  
Do zasilania mikroprzemiennika s
u� y za
� czony zasilacz USB albo akumulatorek z wyj� ciem USB 
5 V. � redni pobór pr� du wynosi 115 mA, a w trybie oszcz� dno� ciowym tylko 65 mA. Wed
ug danych 
producenta jest on przewidziany równie�  do pracy ci� g
ej, a nie tylko dorywczej. Autor korzysta
 wie-
lokrotnie w ten sposób z pierwszego modelu bez � adnych problemów. 
 
Przed pierwszym u� yciem, a dok
adnie rzecz bior� c przed skonfigurowaniem dost� pu do sieci WiFi, jak 
równie�  w nowym miejscu gdzie dotychczas u� ywana sie�  jest nieosi� galna, „OpenSpot 2” pracuje 
w trybie punktu dost� powego do w
asnej sieci WiFi nosz� cej nazw�  „openSPOT2 AP” (sygnalizowa-
nym przez bia
e migaj� ce �wiat
o na górnej � ciance obudowy). Oznacza to, � e komputer musi zosta�  na 
krótki czas po
� czony z ni�  i w jego przegl� darce internetowej pod adresem openspot2.local mo� na 
wprowadzi�  dane dost� powe do lokalnej sieci bezprzewodowej. „OpenSpot 2” prze
� cza si�  w tryb 

klienta tej lokalnej sieci po naci� ni� ciu przycisku na ekranie, 
po czym u� ytkownik mo� e wróci�  do zwyk
ego po
� czenia 
z t�  sieci�  lokaln�  i przegl� darce poda�  adres 
http://openspot2.local lub http://openspot2. Krok ten jest 
identyczny jak dla modelu poprzedniego.  
Strona ta i kolejne pozwalaj�  na skonfigurowanie 
„OpenSpota 2”: jego po
� cze�  internetowych z sieciami 
cyfrowego g
osu D-Star, DMR, C4FM, NXDN oraz lokal-
nego kana
u radiowego. W przysz
o� ci przewidziany jest 
tak� e dost� p do sieci systemu P25. Nadajnik pracuj� cy 
w pa� mie 70 cm dysponuje maksymaln�  moc�  wyj� ciow�  20 
mW. Podobnie jak w modelu poprzednim u� ytkownik mo� e 
za
o� y�  5 ró� nych profili dla ró� nych sieci i systemów, 
równie�  identycznie mo� liwy jest skro� ny dost� p do sieci 
C4FM przy u� yciu radiostacji DMR i odwrotnie. To samo 
dotyczy systemu NXDN. Dodatkowo „OpenSpot2” wspó
-
pracuje te�  z sieci�  przywo
awcz�  wg normy POCSAG. 

Poprzednie rozwi� zanie umo� liwia
o prac�  tylko w trzech pierwszych sieciach amatorskich.  
Przy pracy emisj�  DMR mo� liwe s�  po
� czenia z sieciami DMR+ i Brandmeister, w D-Starze – po
� -
czenia z refletorami REF, XRF, DCS i XLX, a dla C4FM – z reflektorami FCS i YSF. Dla mniej roz-
powszechnionych w� ród krótkofalowców systemów NXDN i P25 istniej�  równie�  w
asne reflektory.  
Po skonfigurowaniu dost� pu do Internetu i za
o� eniu potrzebnych profili dla poszczególnych emisji 
„OpenSpot2” przy nast� pnych uruchomieniach jest gotowy do pracy nawet po kilku sekundach od w
� -
czenia zasilania. Powrót do trybu pracy w
asnej sieci nast� puje po naci� ni� ciu przez co najmniej 3 se-
kundy przycisku zerowania („reset”). Zalecane jest, aby przycisku nie naciska�  ostrymi przedmiotami 
w rodzaju igie
 lub szpilek. Trzydziestosekundowe naci� ni� cie przycisku powoduje skasowanie wszyst-
kich wprowadzonych danych i powrót do ustawie�  fabrycznych. Automatyczne aktualizacje oprogra-
mowania wewn� trznego (ang. firmware) nie powoduj�  natomiast skasowania danych. 
W konfiguracji urz� dzenia zachowano koncept podzia
u na 
� cznik internetowy („connector”) i modem. 
W pierwszym przypadku konieczne jest podanie rodzaju sprz� tu (typ „homebrew/MMDVM”), wybór 
sieci (D-STAR REF/XRF, DSTAR DCS/XLX, DMR+, DMR Brandmeister, ...), wybranie domy� lnego 
reflektora, oraz wybór kodu CC (domy� lnie 1) i serwera sieci dla DMR. Dla zapewnienia optymalnej 
jako� ci d� wi� ku w 
� czno� ciach DMR na zako� czenie nale� y przeprowadzi�  automatyczn�  kalibracj� . 
(„AutoCal”) w sposób opisany w instrukcji. Grupa 9999 oznacza po
� czenie z wbudowan�  funkcj�  echa 
i s
u� y do oceny jako� ci w
asnego sygna
u.  
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W konfiguracji modemu podawana jest natomiast cz� stotliwo��  pracy (w zakresie 430–440 MHz) 
i rodzaj emisji (DSTAR, DMR itd.). W systemie DMR dozwolona jest jedynie praca simpleksowa, co 
oznacza te same cz� stotliwo� ci nadawania i odbioru. Wymóg ten wyst� puje obecnie we wszystkich 
urz� dzeniach tego rodzaju. Przy pracy simpleksowej (odpowiadaj� cej warstwie I normy DMR) wybór 
szczeliny czasowej jest niestotny, mo� na wi� c wybra�  dowolnie pierwsz�  lub drug� .  
Do najwa� niejszych parametrów ogólnych nale��  natomiast znak wywo
awczy i identyfikator DMR.  
Przy pracy przez reflektory nale� y w radiostacji DMR ustawi�  grup�  9, w radiostacji D-Starowej tryb 
CQCQCQ (zawarto��  pól RPT1 i RPT2 jest nieistotna), a w radiostacji C4FM – tryb DN. Ustawienia 
dewiacji w radiostacji i modemie „OpenSpota2” musz�  by�  ze sob�  zgodne – a wi� c albo w obu urz� -
dzeniach dewiacja w� skopasmowa (po
owiczna) albo standardowa. W przypadku korzystania z dewia-
cji w� skopasmowej zalecane jest równie�  przeprowadzenie automatycznej kalibracji. Konfiguracja dla 
pozosta
ych systemów, reszta parametrów i konfiguracja rozszerzona s�  opisane w instrukcji obs
ugi.  
Pierwsze praktyczne do� wiadczenia krótkofalowców austriackich wykaza
y lepsz�  jako��  
� czno�ci 
w systemie DMR w porównaniu z poprzednim modelem,. Nie dorównywa
a ona jednak w dalszym 
ci� gu jako� ci zapewnianej przez DVMEGA. Równie�  w systemie D-Star jako��  d� wi� ku by
a lepsza 
ni�  w „OpenSpocie”.  
Ju�  pierwsze próby u autora wykaza
y niestety nisk�  czu
o��  modemu WiFi w „Openspocie 2”. 
W pomieszczeniu stacyjnym, w którym komputer stacjonarny, kilka komputerów przeno� nych, radio 
internetowe i kilka egzemplarzy „Malin” nawi� zuje bez problemu po
� czenie z Internetem, a nawet 
znajduje co najmniej kilka sieci z s� siedztwa „OpenSpot 2” wykrywa tylko domow�  sie�  i ma powa� ne 
k
opoty z nawi� zaniem z ni�  po
� czenia. Dopiero umieszczenie go bli� ej modemu internetowego roz-
wi� zuje spraw� . Wiarygodna ocena czu
o� ci wymaga
aby jednak przebadania wi� kszej liczby egzem-
plarzy. Praktyczny sposób sterowania mikroprzemiennika drog�  radiow�  nie uleg
 zmianie. Zapytanie 
o aktualny adres IP (przydatne je� li openspotowego serwera http nie udaje si�  osi� gn��  pod podanym 
powy� ej adresem, przyk
adowo przez komputery androidowe) wymaga w D-Starze nadania polecenia 
z liter�  A na ósmej pozycji poprzedzonej znakami odst� pu, w DMR – wywo
ania grupowego skierowa-
nego do identyfikatora 9997, a w C4FM nadania DTMF-owego polecenia „*B”. Zmiana profilu wyma-
ga odpowiednio nadania polecenia z jego numerem na ósmej pozycji w D-Starze, wywo
ania grupo-
wego pod numer 9000 plus numer profilu w systemie DMR czyli 9001–9005, a * z numerem w C4FM. 
Do zapytania o stan po
� czenia s
u� y polecenie w D-Starze polecenie z liter�  I na ósmej pozycji, 
w DMR wywo
anie grupowe 9998, a w C4FM – DTMF „*D”. Wywo
anie grupowe z numerem 9000 
jest w DMR zapytaniem o aktualnie w
� czony profil. Szczegó
y dalszych polece�  s�  szczegó
owo 
opisane w instrukcji obs
ugi. 
 

Uwagi o korzystaniu z mikroprzemienników 
 
„DV4mini” i podobne urz� dzenia s�  te�  praktycznym rozwi� zaniem na czas ró� nego rodzaju wyjaz-
dów. Korzystanie z nich w krajach, dla których posiadamy wa� n�  licencj�  nie budzi � adnych w� tpli-
wo� ci. Spraw�  dyskusyjn�  jest u� ywanie ich w pozosta
ych krajach, ale w przypadku takiego ograni-
czenia mocy, aby nadawane sygna
y nie mog
y by�  praktycznie odbierane poza lokalem lub budyn-
kiem, w którym przebywa operator, a na pewno poza terenem, na którym stoi ów budynek, dost� p do 
sieci nie powinen by�  ju�  tak jednoznacznie zakazany. Rozstrzygni� cie le� y zasadniczo w szarej strefie 
prawnej, ale osobistym zdaniem autora – opartym na przepisach austriackich, z pewno� ci�  zgodnych 
z normami mi� dzynarodowymi – je� eli nadawany sygna
 jest odbierany tylko w tak ograniczonym 
zasi� gu licencja nie jest wymagana (gdyby by
o odwrotnie to pomiary anten przy u� yciu VNA lub 
strojenie filtrów za pomoc�  generatora sygna
owego wymaga
oby uzyskania na to licencji, a praktycz-
nie nie by
oby wogóle mo� liwe). W zwi� zku z tym z sieciami cyfrowymi mo� na 
� czy�  si�  z dowolne-
go miejsca na � wiecie pod warunkiem dost� pu z niego do Internetu – transmisja amatorska z wi� ksz�  
moc�  i o wi� kszym zasi� gu odbywa si�  przecie�  dopiero przez zdalnie u� ywane przemienniki (lepiej 
jednak, aby w takiej nie w pe
ni wyja� nionej sytuacji nie by
y to przemienniki znajduj� ce si�  w kraju 
pobytu).  
Dla komputerowego dost� pu do „Echolinku” lub D-Stara za pomoc�  programów „Penaut” czy BlueDV 
spraw�  mo� na rozstrzygn��  jednoznacznie pozytywnie, a w tym przypadku rozstrzygni� cie mo� e zaha-
cza�  co najwy� ej o szar�  stref�  niejasno� ci w przepisach. Rozwój techniki b� dzie zreszt�  zawsze powo-
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dowa
 powstawanie coraz to nowych niejasno� ci prawnych, które mog�  by�  usuwane dopiero po 
pewnym czasie opó� nienia prawodawczego.  
Punkt dost� powy DV4AMBE dodatkowo do funkcjonalno�ci „DV4mini” posiada wbudowany wokoder 
AMBE i pozwala dzi� ki temu na u� ywanie w 
� czno�ciach przez wszystkie sieci amatorskie mikrofonu 
i g
o� nika komputera tak samo jak przy komputerowym dost� pie do „Echolinku”. Korzystanie z niego 
w dowolnym miejscu na �wiecie pod warunkiem posiadania wogóle licencji, ale bez licencji lokalnej 
nie powinno budzi�  � adnych w� tpliwo�ci.  
U� ywanie mikroprzemienników powinno zasadniczo sprowadza�  si�  do dzia
ania uzupe
niaj� cego 
istniej� ce sieci radiowe, a nie do ich zast� powania. W sytuacjach kiedy publiczne przemienniki s�  
dost� pne i nie wyst� puj�  � adne przeszkody prawne (jak dyskutowany powy� ej brak odpowiedniej 
licencji za granic� ) warto korzysta�  z nich w pierwszym rz� dzie, uciekaj� c si�  do rozwi� za�  pomocni-
czych tylko w przypadkach szczególnych, takich jak na przyk
ad aktualne znaczne obci�� enie prze-
miennika albo ch��  d
u� szego nas
uchiwania rozmów prowadzonych w innym kraju i w obcym j� zyku, 
co mog
oby powodowa�  jakie�  zadra� nienia. Autor jest zdania, � e wszystkie przemienniki powinny by�  
dost� pne dla rozmów w dowolnych j� zykach i z dowolnymi krajami, ale ju�  wielogodzinny nas
uch 
rozmów w obcych j� zykach albo regularnie prowadzone d
ugie rozmowy zagraniczne mog�  utrudnia�  
innym prowadzenie 
� czno�ci i dlatego lepiej korzysta�  wtedy z urz� dze�  prywatnych.  
 

 
 
Fot. 5.61. I w takiej okolicy warto mie�  pod r� k�  w
asny mikroprzemiennik 
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Dodatek A  
Mapa polskich przemienników DMR 

 

 
 
Rys. A.1. Mapa polskich przemienników DMR wg stanu z po
owy lutego 2019. Przemienniki zazna-
czone na niebiesko pracuj�  w pa� mie 70 cm, a na zielono – w pa� mie 2 m. Nie uwzgl� dniono przemien-
ników znajduj� cych si�  w fazie prób. 	 ród
o: www.przemienniki.net 
 
Stan sieci DMR ulega cz� stym zmianom, uruchamiane s�  coraz to nowe przemienniki b� d�  isteniej� ce 
ju�  zmieniaj�  lokalizacj�  na korzytstniejsz� . Mapa powy� sza s
u� y wi� c jedynie do wst� pnej orientacji, 
a wydawnictwo takie jak obecny skrypt nie mo� e si
�  rzeczy nad�� a�  za wszystkimi zmianami. 
Aktualna sytuacja podawana jest m.in. pod adresem http://www.sp-dmr.pl/przemienniki-sp-dmr/, 
interaktywna mapa przemienników znajduje si�  pod adresem 
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1vy5YWPvbv0Nx_kHKz0S4FfQDtD4&ll=51.9897166282
5593%2C20.09396262533096&z=7    
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Dodatek B 
Obserwacja sieci i aktywno� ci DMR w Internecie 

 

 
Rys. B.1. Obserwacja aktywno� ci w Internecie pod adresem http://xreflector.net/neu3/ 
 

 
Rys. B.2. Spisy przemienników DMR z podzia
em na kraje w witrynie dmr.darc.de 



Poradnik DMR                                                                            Krzysztof D� browski OE1KDA 
 

21.02.2019                                                                                                                             93 
 

 

 
Rys. B.3. Obserwacja aktywno� ci DMR w witrynie dmr.darc.de 
 

 
Rys. B.4. Obserwacja aktywno� ci w sieci „BrandMeister” pod adresem http://brandmeister.network 
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Rys. B.5. Baza danych u� ytkowników i przemienników DMR pod adresem www.dmr-marc.net 
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Dodatek C 
Przeniesienie pliku konfiguracyjnego na inny model radiostacji „Hytery” 

 
Zasadniczo pliki konfiguracyjne s�  zwi� zane z konkretnymi modelami radiostacji i mog�  si�  nawet 
ró� ni�  mi� dzy sob�  w zale� no� ci od wersji ich oprogramowania fabrycznego. OE6JWD wypróbowa
 
sposób przeniesienia takiego pliku na inny model radiostacji tego samego producenta, a konkretnie 
z modelu PD-785 na MD-785 i odwrotnie. Metoda wymaga identycznych wersji oprogramowania 
fabrycznego w obu radiostacjach. Poni� ej zamieszczamy cz�� ciowo skrócone t
umaczenie opracowanej 
przez niego instrukcji.  
Pierwszym krokiem jest wczytanie konfiguracji z obu radiostacji za pomoc�  programu CPS i zapisanie 
ich na dysku.  
 

 
Rys. C.1. Zapis obu konfiguracji na dysku 
 
Nast� pnie nale� y sporz� dzi�  kopi�  pliku radiostacji � ród
a, z której przejmuje si�  dane do radiostacji 
docelowej. W opisanym przyk
adzie dane konfiguracyjne s�  przejmowane z PD-785 do MD-785. Po 
skopiowaniu pliku nale� y dla wygody zmieni�  nazw�  kopii tak, aby nie by
o w� tpliwo� ci w identyfi-
kacji w
a� ciwych plików. W przyk
adzie przedstawionym na kolejnych ilustracjach plik otrzymuje 
nazw�  „PD785 do MD785” (w t
umaczeniu na polski).  
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Rys. C.2. Kopiowanie pliku z danymi przejmowanymi 
 

 
Rys. C.3. Wklejenie pliku  
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Rys. C.4. Kopia pliku oryginalnego 
 

 
Rys. C.5. Zmiana nazwy kopii 
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Rys. C.6. Plik przeznaczony do modyfikacji po zmianie nazwy 
 
W celu zmodyfikowania pliku docelowego nale� y otworzy�  go w dowolnym edytorze szesnastkowym. 
Oprócz niego nale� y otworzy�  plik konfiguracyjny radiostacji docelowej. Autor opracowania skorzysta
 
z edytora HxD (http://mh-nexus.de/de/hxd).  
 

 
Rys. C.7. Otwarcie plików w edytorze szesnastkowym 
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Rys. C.8. Oba pliki otwarte w edytorze widoczne w oknach jedno nad drugim. U góry widoczny jest 
plik odczytany z MD-785, a u do
u – plik przygotowywany do przej� cia z PD-785 na MD-785 
 

 
 
Rys. C.9. Dla wygody mo� na zmieni�  format wy� wietlania zwi� kszaj� c liczb�  kolumn 
 
Informacje dotycz� ce numeru seryjnego radiostacji, jej typu i itp. zawarte s�  w pierwszych 400 bajtach 
pliku. Konieczne jest wi� c skopiowanie tych 400 bajtów z pliku dotychczasowej konfiguracji radio-
stacji docelowej do pliku modyfikowanego. W tym przyk
adzie konieczne jest wi� c skopiowanie 400 
bajtów z dotychczasowego pliku dla MD-785 do pliku przygotowywanego do przej� cia z PD-785 na 
MD-785, czyli z pliku widocznego u góry na ilustracji E.10 do widocznego u do
u. 
Skopiowane z górnego okna do dolnego dane musz�  w nim zast� pi�  dotychczasow�  tre�� . Nie mog�  
by�  dopisane dodatkowo, a wi� c konieczny jest tryb nadpisywania.  
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Po skopiowaniu danych do dolnego okna nale� y zapisa�  na dysku zmodyfikowany plik. Plik górny, 
z którego zosta
y pobrane dane nie uleg
 zmianie i nie trzeba go jeszcze raz zapisywa�  na dysku. Nie 
jest on ju�  zreszt�  zasadniczo do niczego potrzebny, chyba, � e do nast� pnej podobnej akcji.  
 

 
 
Rys. C.10. Kopiowanie pierwszych 400 bajtów. Po zaznaczeniu ich nale� y skopiowa�  je do dolnego 
okna tak, aby zast� pi
y one poprzedni�  zawarto��  pocz� tku pliku  
 
Przygotowany w ten sposób plik dla radiostacji docelowej mo� na nast� pnie otworzy�  w programis CPS 
i wprowadzi�  ewentualne potrzebne zmiany. Mog�  to by�  przyk
adowo zmiany progu blokady szumów, 
wzmocnienia w torze mikrofonowym, tekstów komunikatów, funkcji przypisanych klawiszom progra-
mowalnym (np. aby mo� na by
o do nich wygodniej si� ga� ) itp.  
Po sprawdzeniu prawid
owo� ci zawarto� ci pliku i wprowadzonych zmian nale� y zapisa�  go na dysku, 
a nast� pnie przepisa�  do radiostacji docelowej, w tym przyk
adzie do MD-785.  
W identyczny sposób przebiega przygotowanie pliku przenoszonego z MD-785 na PD-785, z tym jedy-
nie, � e wówczas tych pierwszych 400 bajtów kopiowanych do przygotowywanego pliku konfiguracyj-
nego pochodzi z pierwotnej konfiguracji PD-785.  
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Literatura i adresy internetowe 
 
Poni� ej podano adresy i pozycje z literatury nie wymienione w poprzednich rozdzia
ach.  
[1] www.sp-dmr.pl – witryna po� wi� cona sieci DMR w Polsce  
[2] www.dmr-marc.net – mi� dzynarodowa baza danych identyfikatorów stacji krótkofalarskich.  
[3] www.ham-dmr.de – niemiecka strona u� ytkowników sieci „Hytera” z odno� nikami do innych 
krajów, dost� pna tak� e po angielsku 
[4] ham-dmr.be – belgijska strona udost� pniaj� ca m.in. programy konfiguracyjne, sterowniki, oprogra-
mowanie fabryczne i przyk
ady plików konfiguracyjnych 
[5] ham-dmr.nl – holenderska strona udost� pniaj� ca m.in. programy konfiguracyjne, sterowniki, opro-
gramowanie fabryczne i przyk
ady plików konfiguracyjnych 
[6] www.dmr-italia.it – strona w
oskich u� ytkowników DMR 
[7] ham-dmr.at – austriacka witryna po� wi� cona DMR 
[8] ham-dstar.at – austriacka witryna po� wi� cona systemowi D-STAR 
[9] ham-c4fm.at – austriacka witryna po� wi� cona systemowi C4FM 
[10] www.hytera.com – witryna firmy „Hytera”   
[11] www.motorolasolutions.com – witryna „Motoroli”  
[12] xreflector.net – witryna reflektorów D-STAR i DMR, mo� liwo��  obserwacji aktywno� ci 
[13] dmr.darc.de – spis przemienników DMR z podzia
em na kraje, mo� liwo��  obserwacji aktywno� ci  
[14] http://brandmeister.network – aktualny stan po
� cze�  z sieci�  „BrandMeister” 
[15] http://dv4m.ham-dmr.ch – standardowe oprogramowanie dla DV4mini 
[16] http://www.dl2mf.de – oprogramowanie DV4MF2 dla DV4mini 
[17] http://dv4mini-compact.de.vu – alternatywne oprogramowanie dla DV4mini dla „Maliny“ 
z monitorem ciek
okrystalicznym 
[18] dmrplus.pl    
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W serii „Biblioteka polskiego krótkofalowca” dotychczas ukaza
y si� : 
 
Nr 1 – „Poradnik D-STAR”, wydanie 1 i 2 
Nr 2 – „Instrukcja do programu D-RATS” 
Nr 3 – „Technika s
abych sygna
ów” Tom 1 
Nr 4 – „Technika s
abych sygna
ów” Tom 2 
Nr 5 – „	 � czno� ci cyfrowe na falach krótkich” Tom 1 
Nr 6 – „	 � czno� ci cyfrowe na falach krótkich” Tom 2 
Nr 7 – „Packet radio” 
Nr 8 – „APRS i D-PRS” 
Nr 9 – „Poczta elektroniczna na falach krótkich” Tom 1 
Nr 10 – „Poczta elektroniczna na falach krótkich” Tom 2 
Nr 11 – „S
ownik niemiecko-polski i angielsko-polski” Tom 1 
Nr 12 – „Radiostacje i odbiorniki z cyfrow�  obróbk�  sygna
ów” Tom 1 
Nr 13 – „Radiostacje i odbiorniki z cyfrow�  obróbk�  sygna
ów” Tom 2 
Nr 14 – „Amatorska radioastronomia” 
Nr 15 – „Transmisja danych w systemie D-STAR” 
Nr 16 – „Amatorska radiometeorologia”, wydanie 1 i 2 
Nr 17 – „Radiolatarnie ma
ej mocy” 
Nr 18 – „	 � czno� ci na falach d
ugich” 
Nr 19 – „Poradnik Echolinku” 
Nr 20 – „Arduino w krótkofalarstwie” Tom 1 
Nr 21 – „Arduino w krótkofalarstwie” Tom 2 
Nr 22 – „Protokó
 BGP w Hamnecie” 
Nr 23 – „Technika s
abych sygna
ów” Tom 3, wydanie 1, 2 i 3 
Nr 24 – „Raspberry Pi w krótkofalarstwie” 
Nr 25 – „Najpopularniejsze pasma mikrofalowe” 
Nr 26 – „Poradnik DMR” wydanie 1, 2 i 3, nr 326 – wydanie skrócone 
Nr 27 – „Poradnik Hamnetu” 
Nr 28 – „Budujemy Ilera” Tom 1 
Nr 29 – „Budujemy Ilera” Tom 2 
Nr 30 – „Konstrukcje D-Starowe” 
Nr 31 – „Radiostacje i odbiorniki z cyfrow�  obróbk�  sygna
ów” Tom 3 
Nr 32 – „Anteny 
atwe do ukrycia” 
Nr 33 – „Amatorska telemetria” 
Nr 34 – „Poradnik systemu C4FM”, wydanie 1 i 2 
Nr 35 – „Licencja i co dalej” Tom 1 
Nr 36 – „Cyfrowa Obróbka Sygna
ów” 
Nr 37 – „Telewizja amatorska” 
Nr 38 – „Technika s
abych sygna
ów” Tom 4 
Nr 39 – „	 � czno� ci � wietlne”  
Nr 40 – „Radiostacje i odbiorniki z cyfrow�  obróbk�  sygna
ów” Tom 4 
Nr 41 – „Licencja i co dalej” Tom 2 
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