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Wst� p 
 
Tematem obecnego tomu s�  testy i dok
adniejsze opisy niektórych popularnych i nie nadmiernie kosz-
townych (w swojej klasie) odbiorników i radiostacji programowalnych. W zamierzeniu autora maj�  one 
zapozna�  czytelników z aktualnymi mo� liwo� ciami i parametrami sprz� tu pracuj� cego na zasadzie 
cyfrowej obróbki sygna
ów. Zasady ich pracy, dawniejsze, dost� pne jeszcze cz� sto z drugiej r� ki lub 
mniej znane urz� dzenia tej klasy i podstawowe wiadomo� ci dotycz� ce cyfrowej obróbki sygna
ów za-
wieraj�  tomy 12, 13, 31 i 36 „Biblioteki polskiego krótkofalowca” i dlatego autor unika ich powtarzania 
w obecnym opracowaniu.  
Samodzielna konstrukcja odbiorników i radiostacji z cyfrow�  obróbk�  sygna
ów jest stosunkowo 
nieskomplikowana dzi� ki dost� pno� ci scalonych procesorów sygna
owych dostosowanych do takich 
potrzeb jak równie�  gotowych, opartych na nich modu
ów. Procesory typów Si4731, 4735, 4831, 4835 
s�  przeznaczone do u� ytku w odbiornikach radiofonicznych pokrywaj� cych (w zale� no� ci od typu 
procesora) zakresy fal � rednich, najwa� niejsze pasma radiowe KF i zakres UKF w granicach pomi� dzy 
64 i 108 MHz. Si4734 jest z kolei przeznaczony do obróbki sygna
ów na niskiej cz� stotliwo� ci po� red-
niej odbiorników z przemian�  cz� stotliwo�ci. Dla radiostacji na pasma 2 m i 70 cm zosta
y opracowane 
modu
y DRA818V i DRA818U. S�  one stosowane w wielu fabrycznych radiostacjach amatorskich, ale 
warto wykorzysta�  je we w
asnych konstrukcjach radiostacji albo odbiorników.  
Porównuj� c aktualne rozwi� zania z konstrukcjami sprzed niewielu nawet lat 
atwo zauwa� y� , � e obec-
nie dominuj�  konstrukcje z bezpo� redni�  przemian�  analogowo-cyfrow� . Sygna
 w.cz. z anteny po 
wst� pnej filtracji, ewentualnym dodatkowym wzmocnieniu przez przedwzmacniacz lub st
umieniu 
przez t
umik jest przetwarzany na posta�  cyfrow�  i dopiero potem (przewa� nie w programowalnej 
matrycy FPGA) nast� puje selekcja po�� danych próbek z ca
ego strumienia danych i ich dalsza obróbka. 
Parametry odbiornika zale��  w znacznym stopniu od w
a� ciwo�ci przetwornika analogowo-cyfrowego 
(a/c) i obwodów selektywnych na wej� ciu odbiornika chroni� cych wraz z ewentualnymt t
umikiem 
przetwornik przed przesterowaniem. O parametrach torów nadawczych decyduj�  z kolei w
a� ciwo�ci 
przetworników cyfrowo-analogowych i ich wyj� ciowych filtrów dolnoprzepustowych (FDP).  
 

Krzysztof D� browski OE1KDA 
Wiede�  

28 wrze� nia 2018 
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1. Odbiorniki „ SDRplay” 
 
 

1.1. Test odbiornika „RSP1” 
 
Produkowany przez firm�  SDRplay (www.sdrplay.com) programowalny odbiornik „RSP1” pokrywa 
szeroki zakres cz� stotliwo� ci i dzi� ki niskiej cenie u
atwia wej� cie w � wiat cyfrowej obróbki sygna
ów. 
W obecno� ci silnych sygna
ów wymaga jednak starannego doboru ustawie�  dla unikni� cia niebezpie-
cze� stwa przesterowania. Test jest t
umaczeniem z poz [1.1]. 
 
„RSP1” jest odbiornikiem atrakcyjnym dla wszystkich, których od praktycznego zaj� cia si�  cyfrow�  
obróbk�  sygna
ów odstrasza
a cena urz� dze� . Odbiornik zwany równie�  przez producenta procesorem 
widma radiowego pokrywa w sposób ci� g
y szeroki zakres cz� stotliwo� ci od 10 kHz do 2 GHz (czyli 
m.in. wszystkie pasma amatorskie od 137 kHz do 23 cm).  
Jak w wi� kszo� ci wspó
czesnych odbiorników programowalnych sygna
y radiowe s�  przetwarzane na 
posta�  cyfrow�  po przej� ciu przez mo� liwie krótki tor odbiorczy (schemat na rys. 1.1.4). Strumie�  
uzyskanych danych jest przekazywany do komputera poprzez z
� cze USB, gdzie jest on dalej przetwa-
rzany przez program odbiorczy. W komplecie z odbiornikiem dostarczany jest wprawdzie program 
SDRuno, ale mo� liwe jest u� ycie wielu innych programów z tej kategorii dla systemów Windows (m.in. 
HDSDR, SDR#, SDR Console), MacOS, Linux i Android. „RSP1” mo� e wspó
pracowa�  tak� e z 
„Malin� ” 2 lub 3 albo mikrokomputerami tej samej klasy.  
Pomimo niskiej ceny nie mo� na „RSP1” zaliczy�  do rozwi� za�  z dolnej pó
ki. Zawiera on 12-bitowy 
przetwornik analogowo-cyfrowy o cz� stotliwo� ci próbkowania 2 – 10,66 MPróbek/s, przedwzmacniacz 
o regulowanym wzmocnieniu i zestaw filtrów wej� ciowych. Bardziej, w porównaniu z popularnymi 
odbiornikami DVB-T, rozbudowany uk
ad wej� ciowy nie zapewnia jednak dostatecznej odporno� ci na 
przesterowania.  
Zestaw o� miu automatycznie prze
� czanych filtrów wej� ciowych zawiera: filtr dolnoprzepustowy 
12 MHz, filtry pasmowe 12 – 30, 30 – 60, 60 – 120, 120 – 250, 250 – 420, 420 – 1000 MHz i filtr 
górnoprzepustowy 1000 MHz.  

 
 

 
Czarna skrzynka 

 
Odbiornik mie� ci si�  w czarnej plastikowej obudowie o wymiarach 95 x 80 x 30 mm. Na zewn� trz 
widoczne s�  jedynie gniazdko antenowe SMA i gniazdko USB typu B (z
� cze USB 2.0). W kabel USB 
i ewentualn�  przej� ciówk�  z SMA na BNC, N albo UC1 trzeba si�  jednak zaopatrzy�  oddzielnie. Autor 
testu zaleca aby kablel USB posiada
 pier� cienie ferrytowe t
umi� ce sygna
y mog� ce zak
óci�  prac�  
odbiornika. „RSP1” jest zasilany ze z
� cza USB i nie wymaga oddzielnego zasilania. Po pod
� czeniu 
anteny i kabla USB jest on gotów do pracy. 
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„RSP1” w praktyce 
 
Mo� liwo�ci i w
a� ciwo� ci odbiorników programowalnych zale��  g
ównie od u� ytego oprogramowania. 
Mo� e ono przyk
adowo pozwala�  na odbiór stereofoniczny UKF albo nie. Odbiornik „RSP1” posiada 
niskoszumny wzmaczniacz wst� pny (VLNA) o regulowanym wzmocnieniu i dopasowane do niego 
oprogramowanie musi pozwala�  na regulacj�  wzmocnienia lub ca
kowite jego wy
� czenie aby zapobiec 
przesterowaniu przez silne sygna
y stacji radiofonicznych lub innych.  
W ramach testu autor porówna
 programy SDRuno i SDR Console. SDR Console zyska
 lepsz�  ocen�  
dzi� ki wygodniejszej i 
atwiejszej do opanowania powierzchni obs
ugi. Zasadnicze mo� liwo� ci obu 
z nich s�  do siebie zbli� one, a SDRuno pozwala nawet na obs
ug�  kilku odbiorników równolegle wi� c 
wybór programu pozostaje kwesti�  indywidualnych upodoba� .  
Atrakcyjny zakres odbioru jest podzielony na segmenty 10 MHz, wewn� trz których odbiornik jest prze-
strajany w ramach p
ynnie przesuwanego okna o szeroko� ci 260 kHz. Oprócz przestrajania za pomoc�  
kó
ka myszy lub przez naciskanie mysz�  na wska� nik widma mo� liwe jest te�  wpisywanie cz� stotli-
wo� ci na klawiaturze. Zale� nie od stosowanego oprogramowania odbierane pasmo mo� e by�  obser-
wowane na wska� niku widma, wodospadowym lub na obu. Szeroko��  pasma p.cz. jest prze
� czana 
w zakresie 200 kHz – 8 MHz.  
Obydwa wymienione programy pozwalaj�  wprawdzie na wy
� czenie przedwzmacniacza, ale t
umienie 
daje si�  regulowa�  wygodniej w SDR Console. W wi� kszo� ci przypadków dobrze spisuj�  si�  wpraw-
dzie ustawienia domy� lne, ale czasami niezb� dna jest ich zmiana dla zapobie� enia przesterowaniom. 
Oba programy s�  wyposa� one w detektory synchroniczne AM, pozwalaj�  na odbiór stereofoniczny 
UKF i dekoduj�  sygna
y RDS.  
 

 
 
Ilustr. 1.1.1. Odbiór SSB w pa� mie 40 m przy u� yciu programu SDRuno. Na ekranie widoczne okna dla 

pojedy� czego odbiornika, ale program mo� e obs
ugiwa�  kilka równolegle 
 
Odbiornik jest bardzo czu
y zw
aszcza w zakresie UKF, ale maksimum czu
o� ci nie pokrywa si�  
z maksymalnym zakresem dynamiki. Dla w
� czonego przedwzmacniacza maksymaln�  czu
o��  
uzyskuje si�  przy wy
� czonej ARW, wzmocnieniu w.cz. -30 dB i ca
kowitym wzmocnieniu 100 dB. 
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Jednak przesterowanie i znaczne zniekszta
cenia sygna
ów m.cz. wyst� puj�  ju�  dla sygna
ów na 
poziomie S9 + 10 dB. Wy
� czenie przedwzmacniacza i w
� czenie ARW poszerza zakres dynamiki.  
W ramach testów zaobserwowano – wynikaj� ce z komputerowego przetwarzania sygna
ów – opó� -
nienie dochodz� ce do 1/3 sekundy. Jest ono oczywi� cie zale� ne od szybko� ci pracy komputera 
i niektórych ustawie�  programu. Zasadniczo nie przeszkadza ono w niczym, ale mo� e by�  zauwa� alne 
i utrudniaj� ce prac�  w eterze w przypadku u� ycia odbiornika do pods
uchu w
asnych sygna
ów 
telegraficznych.  
 

 
 

Ilustr. 1.1.2. Odbiór SSB w pa� me 40 m przy u� yciu programu SDR Console 
 

 
 

Ilustr. 1.1.3. Dodatkowo do odbioru stereofonicznego UKF SDR Console dekoduje te�  dane RDS 
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Rys. 1.1.4. Schemat blokowy RSP1 

 
Uniwersalno��  

 
„RSP1” jest czym�  wi� cej ni�  zwyk
ym odbiornikiem radiowym. Lepiej pasuje do niego okre� lenie 
procesor widma radiowego (ang. radio spectrum processor – sk� d wywodzi si�  oznaczenie RSP). 
Dodatkowo do oczywistego odbioru radiowego przez anten�  mo� e s
u� y�  jako przystawka panora-
miczna do radiostacji wyposa� onych w wyj� cie sygna
u odbieranego lub wyj� cie p.cz. Przystawka taka 
nie tylko u
atwia orientacj�  w sytuacji panuj� cej na pasmach w zwyk
ych warunkach, ale co najwa� -
niejsze – na znalezienie luk w t
oku stacji oblegaj� cych rzadkiego korespondenta.  
„RSP1” mo� e by�  te�  � wietnym odbiornikiem stacyjnym dla stacji QRP albo s
u� y�  jako zdalnie do-
st� pny odbiornik internetowy. Dalsze funkcje i udoskonalenia – w granicach mo� liwo� ci sprz� towych – 
pojawi�  si�  z pewno�ci�  w miar�  udoskonalania oprogramowania.  
 
 
 
Tabela 1.1.1 
Pomiary odbiornika „RSP1” o numerze seryjnym H070716 
 

Dane producenta Wyniki pomiarów w laboratorium ARRL 
Zakres cz� stotliwo�ci: 0,01 MHz – 2 GHz 0,1 MHz – 2 GHz 
Zasilanie: wy
� cznie przez z
� cze USB Zgodnie z danymi producenta 
Emisje: SSB, CW, AM i FM Zgodnie z danymi producenta 
Odbiornik Dynamiczne badania odbiornika 
Czu
o��  typ. -136 dBm (z w
� czonym 
przedwzmacniaczem) 

Poziom szumów: pasmo 400 Hz, przedwzmacniacz 
w
� czony: 137 kHz, -127 dBm; 475 kHz, -136 dBm; 
3,5 MHz, - 139 dBm; 14 MHz, -137 dBm; 14 MHz, -
114 dBm (przewzm. wy
.); 50 MHz, -139 dBm; 144 
MHz, -141 dBm; 222 MHz, -144 dBm; 440 MHz, -145 
dBm; 902 MHz, -145 dBm; 1296 MHz, -144 dBm 

Wspó
czynnik szumów: nie podany 14 MHz, 10 dB; 144 MHz, 6 dB; 440 MHz, 2 dB 
Czu
o��  AM: nie podana Dla odst� pu sygna
/szum 10 dB, pasma 6 kHz: 1,020 

MHz, 3,16 µV; 3,885 MHz, 1,97 µV; 50,4 MHz, 1,97 
µV; 120 MHz, 1,02 µV; 144 MHz, 1,24 µV 
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Czu
o��  FM: nie podana Dla odst� pu 12 dB SINAD, pasma 12 kHz; 29 MHz, 
0,28 µV; 52 MHz, 0,28 µV; 146 MHz, 0,50 µV; 162 
MHz, 0,15 µV; 223 MHz, 0,15 µV; 440 MHz, 0,14 
µV; 902 MHz, 0,19 µV; 1296 MHz, 0,22 µV 

Zakres dynamiki ograniczony 
blokowaniem: nie podany 

Zakres dynamiki ograniczony blokowaniem, pasmo 
400 Hz*): 
                     odst� p 20 kHz      odst� p 5/2 kHz 
14 MHz         59 dB                   59/59 dB 

Zakres dynamiki ograniczony przemian�  
wsteczn�  (pasmo 400 Hz): nie podany 

14 MHz, odst� p 20/5/2 kHz: 72/72/72 dB**) 

Zakres dynamiki dwutonowy trzeciego rz� du (pasmo 400 Hz) 
Pasmo/przedwzm.              odst� p               zmierzony poziom    zmierzony poziom   zakres dynamiki 
                                                                 sk
adowych intermod.        wej� ciowy 
14 MHz/wy
.                        20 kHz               -114 dBm                 -42 dBm                   72 dB 
                                                                          -97 dBm                 -42 dBm 
14 MHz/wy
.                          5 kHz               -114 dBm                 -42 dBm                   72 dB 
                                                                         -97 dBm                  -42 dBm 
14 MHz/wy
.                          2 kHz               -114 dBm                 -42 dBm                   72 dB 
                                                                          -97 dBm                 -42 dBm 
Punkt przeci� cia drugiego rz� du: nie 
podany 

Przedwzmacniacz wy
./w
� cz., 14 MHz, +23/+21 dB; 
144 MHz, +39/+39 dB 

T
umienie kana
ów s� siednich FM: nie 
podane 

29 MHz, 49 dB; 52 MHz, 49 dB; 144 MHz, 53 dB; 440 
MHz, 40 dB +) 

Dwutonowy zakres dynamiki trzeciego 
rz� du FM: nie podany 

Przedwzmacniacz w
� czony, odst� p 20 kHz: 29 MHz, 
49 dB +);  
odst� p 10 MHz: 29 MHz, 80 dB; 52 MHz, 78 dB; 144 
MHz, 77 dB; 440 MHz, 76 dB 

Czu
o��  blokady szumów: nie podana 29, 52, 144 MHz, 0,12 1 µV ; 440 MHz 0,09 1 µV 
Cyfrowa redukcja szumów: nie podana 26 dB 
T
umienie filtru zaporowego: nie podane tylko automatyczny filtr, 27 dB 
Charakterystyka cz� stotliwo� ciowa 
p.cz./m.cz.: nie podana 

Granice na poziomie -6 dB i pasmo ++):  
CW (400 Hz): 298 – 700 Hz (pasmo 400 Hz) 
Równowa� na szeroko��  pasma dla charakterystyki 
prostok� tnej: 397 Hz 
USB (2,4 kHz): 203 – 2601 Hz (pasmo 2398 Hz) 
LSB (2,4 kHz): 203 – 2601 Hz (pasmo 2398 Hz) 
AM (6 kHz): 15 – 3004 Hz (pasmo 5986 Hz) 

Opó� nienie w wyniku przetwarzania 
komputerowego: nie podane 

336 ms 

Wymiary (szeroko�� , g
� boko�� , wysoko�� ): 95 x 80 x 30 mm, masa 110 g 
*) Pomiar zakresu dynamiki ograniczonej blokowaniem i przemian�  wsteczn�  przy w
� czonej ARW 
**) przemiana wsteczna (ang. reciprocal mixing) nie wyst� pi
a a�  do przesterowania przetwornika a/c 
+) Wyniki pomiarów ograniczone na podanej warto� ci przez szumy fazowe 
++) Warto� ci domy� lne; szeroko��  pasma i cz� stotliwo��  graniczna regulowane 
 

1.2. „RSP1A” 
 
Model „RSP1A” pokrywa zakres 1 kHz – 2 GHz w odcinkach o maksymalnej szeroko� ci 10 MHz. Jest 
on wyposa� ony w 14-bitowy przetwornik analogowo-cyfrowy o cz� stotliwo�ciach próbkowania 2 – 
10,66 MHz (Mpróbek/s). Ne wej� ciu znajduj�  si�  prze
� czane obwody: dolnopasmowy 2 MHz, osiem 
pasmowych dla zakresu 2 – 1000 MHz i górnoprzepustowy 1000 MHz. Posiada on trzy filtry zaporowe 
(eliminatory) dla zakresów UKF 86 – 100 MHz (t
umienie > 50 dB), fal � rednich 600 – 1550 kHz 
(t
umienie > 30 dB) i DAB+ 165 – 230 MHz (t
umienie równie�  > 30 dB).  
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1.3. „RSP2” 
 
„RSP2” jest unowocze� nion�  wersj�  „RSP1”. Posiada on trzy wej� cia antenowe do wyboru (dwa SMA 
o impedancji 50 �  dla zakresu 1,5 MHz – 2 GHz, jedno symetryczne wysokoomowe 1,5 k�  dla 
zakresu 1 kHz – 30 MHz) i pokrywa zakres od 1 kHz do 2 GHz w odcinkach o szeroko� ciach 200 kHz 
– 8 MHz. Cz� stotliwo��  po� rednia le� y w zakresie 0 – 1,536 MHz. Odbiornik wspó
pracuje z progra-
mami HDSDR, SDR Console, Cubic SDR, SDRuno i in., a do sterowania funkcjami sprz� towymi 
dost� pna jest biblioteka DLL – ExtIO. Do zasilania „RSP2” s
u� y z
� cze USB komputera. Na wej� ciach 
A i B odbiornika znajduje si�  10 automatycznie prze
� czanych filtrów: filtr dolnoprzepustowy 12 MHz, 
filtry pasmowe 12 – 30 MHz, 30 – 60 MHz, 60 – 120 MHz, 120 – 250 MHz, 250 – 300 MHz, 300 – 
380 MHz, 380 – 420 MHz, 420 – 1000 MHz i filtr górnoprzepustowy 1000 MHz. Dodatkowo posiada 
on filtry zaporowe dla pasma UKF 80 – 100 MHz (t
umienie > 50 dB) i fal � rednich 680 – 1550 kHz 
(t
umienie > 30 dB). Na wej� ciu wysokoomowym znajduje si�  jedynie filtr dolnoprzepustowy 30 MHz 
bez dodatkowego przedwzmacniacza. Zmierzona przez niemieckiego krótkofalowca czu
o��  przy sze-
roko� ci pasma SSB 2,4 kHz w zakresie fal krótkich jest porównywalna z „RSP1”, a w pasmach UKF 
o oko
o 1 dB wy� sza. Wspó
czynniki szumów na falach krótkich s�  zale� nie od cz� stotliwo� ci wy� sze 
o 1 – 7 dB, natomiast w pasmach UKF o 1 – 2 dB ni� sze. Przedwzmacniacz LNA powoduje jednak 
obni� enie odporno� ci na modulacj�  skro� n�  3 rz� du o oko
o 24 dB. Korzystnym rozwi� zaniem by
oby 
zapewnienie mo� liwo� ci jego wy
� czania przynajmniej na falach krótkich. Prze
� czany t
umik zabez-
piecza wprawdzie przetwornik a/c przed przesterowaniem, ale sk
adowych intermodulacyjnych trzecie-
go rz� du powsta
ych w wyniku przesterowania przedwzmacniacza ju�  si�  nie da usun�� . Najkorzyst-
niejszym i najprostszym rozwi� zaniem jest w
� czenie dodatkowego t
umika 10 – 20 dB pomi� dzy 
anten�  i wej� cie odbiornika.  
Generator steruj� cy TCXO zapewnia wi� ksz�  stabilno��  cz� stotliwo�ci ani� eli stosowany w poprzed-
nich modelach – typowo 0,5 x 10-6, maks. 0,01 x 10-6. Gniazdko antenowe B pozwala na zasilanie anten 
aktywnych napi� ciem 4,7 V przy maksymalnym dopuszczalym poborze pr� du 100 mA.  
O ile w modelu „RSP1” istniej�  oddzielne tory odbiorcze dla zakresów KF i UKF do 2 GHz (z dodatko-
wym wzmocnieniem 20 dB), o tyle w „RSP2” wszystkie sygna
y od 1,5 MHz wzwy�  przechodz�  przez 
wspólny niskoszumny przedwzmacniacz 20 dB, na wyj� ciu którego znajduje si�  t
umik o regulowanym 
t
umieniu 0 – 40 dB prze
� czanym za pomoc�  diod PIN.  
Model „RSP2” ma wymiary 98 x 86 x 32 mm i mas�  112 g, natomiast „RSP2pro” – 99 x 87 x 33 mm 
i mas�  296 g. „RSP2” jest wmontowany do obudowy plastikowej z wewn� trzn�  warstw�  ekranuj� c� , 
a „RSP2pro” – do metalowej ekranuj� cej. Obie obudowy s�  w kolorze czarnym.  
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1.4. „RSPduo” 
 
Model „RSPduo” zawiera dwa niezale� ne i identyczne odbiorniki „RSP2” we wspólnej obudowie.  
 

 
Rys. 1.4.1. Schemat blokowy odbiornika RSPduo. W RSP2(pro) oba gniazdka antenowe s�  doprowa-
dzone przez prze
� cznik do jednego odbiornika przez zespó
 prze
� czanych filtrów, a gniazdko anteny 
wysokoomowej do jego drugiego wej� cia z pomini� ciem filtrów 
 
Tabela 1.4.1 
Parametry „RSPduo” 
 
Zakres odbioru 1 kHz – 2 GHz, ci� g
y 
Filtry Dolnoprzepustowy 2 MHz dla fal d
ugich i � rednich, pasmowe 2 – 

12 MHz, 12 – 30 MHz, 30 – 60 MHz dla fal krótkich, pasmowe 
60 – 120 MHz, 120 – 250 MHz, 250 – 300 MHz, 300 – 380 MHz, 
380 – 420 MHz, 420 – MHz – 1 GHz, górnoprzepustowy dla 
zakresu 1 – 2 GHz, dodatkowe prze
� czane eliminatory dla fal 
� rednich, UKF-u i zakresu DAB+ (pasma III) 

Czu
o��  0,16 µV dla pasma 1,5 kHz na 14 MHz 
Przetwornik a-c Msi2500, 14-bitowy, rzeczywista rozdzielczo��  zale� na od 

cz� stotliwo� ci próbkowania 
Wej� cie i wyj� cie dla sygna
u wzorcowego 
TCXO 24 MHz, stabilno��  0,5 x 10-6 
Gniazdka antenowe zaciski dla anteny wysokoomowej, 2 x SMA, gniazdko anteny B 

wyposa� one w rozga
�� nik do zasilania przedwzmacniaczy i anten 
aktywnych (pr� d maksymalny 100 mA) 

Zasilanie 5 V, gniazdko USB 
Szeroko��  wy� wietlanego pasma maksymalnie 10 MHz 
Wymiary 95 x 80 x 30 mm 
Masa 320 g 
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Program odbiorczy SDRuno pozwala na równoleg
e korzystanie z obu odbiorników, natomiast SDR 
Console tylko z jednego.  
 

1.5. Test odbiornika „RSP2pro” 
 
Test odbiornika „RSP2pro” jest t
umaczeniem z poz. [1.2].  
Odbiorniki „RSP2” i „RSP2pro” s�  elektrycznie podobne do modelu „RSP1”, ale dysponuj�  dodatko-
wymi mo� liwo� ciami interesuj� cymi w zastosowaniach naukowo-technicznych. W odró� nieniu od 
czysto plastikowej obudowy „RSP1” plastikowa obudowa „RSP2 zawiera dodatkow�  warstw�  
ekranuj� c� , a obudowa „RSP2pro” jest wykonana ze stali. Autor testu zaleca mimo to u� ywanie 
ekranowanego kabla USB.  
 

Ró� nice 
 
„RSP1” i „RSP2” (pro) ró� ni�  si�  przede wszystkim po
� czeniami ze � wiatem zewn� trznym. 
Najistotniejsze ró� nice pomi� dzy nimi podano w tabeli 1.5.1. Dolna granica odbieranego zakresu 
wynosi 1 kHz zamiast 10 kHz, a na wej� ciu znajduje si�  10 prze
� czanych filtrów. S
aba selektywno��  
jest cz� stym problemem innych modeli odbiorników programowalnych. W przypadku korzystania ze 
wspólnej anteny z radiostacj�  nale� y zadba�  o odpowiedni�  izolacj� , aby zapobiec przedostawaniu si�  
energii w.cz. z nadajnika w trakcie nadawania i uszkodzeniu w ten sposób odbiornika.  
Przedwzmacniacz „RSP2(pro)” ma prze
� czane wzmocnienie zamiast sta
ego wzmocnieniu z mo� li-
wo� ci�  jedynie wy
� czenia jak w „RSP1”. Widoczn�  ró� nic�  stanowi wi� ksza liczba gniazd anteno-
wych: dwóch gniazd SMA (dla zakresu 1,5 MHz – 2 GHz) i jednego zaciskowego dla anteny o wyso-
kiej impedancji (dla zakresu 1 kHz – 30 MHz). Pozwala to przyk
adowo na sta
e pod
� czenie anten dla 
fal krótkich i UKF. Gniazdo SMA B pozwala na zasilanie anten aktywnych lub dodatkowych przed-
wzmacniaczy. Wyboru anten i w
� czenia zasilania dokonuje si�  programowo. Bardzo dobrym 
i wszechstronnym programem odbiorczym dla serii RSP jest SDRuno.  
 
Tabela 1.5.1 
Ró� nice mi� dzy „RSP1” i „RSP2” 
 

Parametr RSP1 RSP2 
Zakres odbioru 10 kHz – 2 GHz 1 kHz – 2 GHz 
Filtry wej� ciowe 8 10 
Niskoszumny przedwzmacniacz w
� czany w miar�  potrzeby Regulacja wzmocnienia 
Gniazda antenowe SMA 1 2 
Wej� cie dla anten wysokoomowych brak posiada 
W
� czane filtry zaporowe dla fal 
� rednich i radiowego pasma UKF 

brak posiada 

Wej� cie i wyj� cie dla generatora 
odniesienia 

brak MCX, 24 MHz 

Wysokostabilny generator TCXO brak Standardowo 0,5 x 10-6 maks. 
0,1 x 10-6 

Wyj� cie zasilania dla anten 
aktywnych 

brak na gniazdku antenowym B, 
w
� czane w miar�  potrzeby 

Ekranowanie obudowy brak wewn� trz obudowy plastiko-
wej („RSP1”), obudowa 
metalowa („RSP2pro”) 
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Tabela 1.5.2 
Pomiary odbiornika „RSP2” o numerze seryjnym 1704008A10 
 

Dane producenta Wyniki pomiarów w laboratorium ARRL 
Zakres cz� stotliwo�ci: 1 kHz – 2 GHz 1,5 MHz – 2 GHz na wej� ciach antenowych A i B (50 

� ); 1 kHz – 30 MHz na wej� ciu wysokoomowym; 
poni� ej 100 kHz obni� enie czu
o� ci 

Zasilanie: wy
� cznie przez z
� cze USB Zgodnie z danymi producenta 
Emisje: SSB, CW, AM, detektor 
synchroniczny AM, FM, NBFM, WFM 

Zgodnie z danymi producenta 

Odbiornik Dynamiczne badania odbiornika 
Czu
o�� : nie podana Poziom szumów: pasmo 400 Hz, maksymalne wzmoc-

nienie przedwzmacniacza: na wej� ciu wysokoomowym 
10 kHz, -115 dBm;  
137 kHz, -125 dBm; 475 kHz, -130 dBm; 1,2 MHz, -
133 dBm; 3,5 MHz, - 140 dBm; 14 MHz, -144 dBm; 
50 MHz, -147 dBm; 144 MHz, -147 dBm; 222 MHz, -
147 dBm; 440 MHz, -147 dBm; 902 MHz, -147 dBm; 
1296 MHz, -141 dBm; czu
o��  przy najszerszym 
zakresie dynamiki w pa� mie 14 MHz -123 dBm* 

Wspó
czynnik szumów: 2,0 dB (10 MHz); 
1,6 dB (20 MHz); 1,5 dB (40, 100 MHz); 
1,9 dB (200 MHz), 5,0 dB (360 MHz); 2,5 
dB (600 MHz); 3,5 dB (1300 MHz), 4,0 dB 
(1800 MHz) 

14 MHz, 3 dB; 144, 223, 440, 902 MHz, 1 dB; 
1296 MHz, 3 dB;  
pomiary przy maksymalnym wzmocnieniu w.cz. 

Czu
o��  AM: nie podana Dla odst� pu sygna
/szum 10 dB, pasma 6 kHz: 1,020 
MHz, 1,0 µV; 3,885 MHz, 0,63 µV; 50,4 MHz, 
1,1 µV; 120 MHz, 1,02 µV; 144 MHz, 1,0 µV (przy 
maksymalnym wzmocnieniu w.cz.) 

Czu
o��  FM: nie podana Dla odst� pu 12 dB SINAD, pasma 12 kHz (maks. 
wzm. w.cz.):  FM     NBFM 
29 MHz, 0,13 µV;    0,11 µV; 
52 MHz, 0,13 µV;    0,11 µV; 
100 MHz 0,21 µV (WFM); 
146 MHz, 0,13 µV;  0,11 µV; 
162 MHz, 0,15 µV;  0,15 µV; 
223 MHz, 0,62 µV;  0,52 µV; 
440 MHz, 0,14 µV;  0,14 µV; 
902 MHz, 0,19 µV;  0,15 µV; 
1296 MHz, 0,25 µV; 0,22 µV 

Zakres dynamiki ograniczony 
blokowaniem: nie podany 

Zakres dynamiki ograniczony blokowaniem, pasmo 
400 Hz*): 
                     odst� p 20 kHz      odst� p 5/2 kHz 
14 MHz         80 dB                   80/80 dB 

Zakres dynamiki ograniczony przemian�  
wsteczn�  (pasmo 400 Hz): nie podany 

14 MHz, odst� p 20/5/2 kHz: 72/72/72 dB**) 

Zakres dynamiki dwutonowy trzeciego rz� du (pasmo 400 Hz)* 
Pasmo                                odst� p               zmierzony poziom    zmierzony poziom   zakres dynamiki 
                                                                 sk
adowych intermod.        wej� ciowy 
14 MHz                              20 kHz               -123 dBm                 -59 dBm                     64 dB 
                                                                        -97 dBm                 -44 dBm 
14 MHz                                5 kHz               -123 dBm                 -59 dBm                     64 dB 
                                                                       -97 dBm                  -44 dBm 
14 MHz                                2 kHz               -123 dBm                 -59 dBm                     64 dB 
                                                                       -97 dBm                  -44 dBm 
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Punkt przeci� cia drugiego rz� du: nie 
podany 

Przedwzmacniacz wy
� czony: 14 MHz, +21 dBm; 
21 MHz, +17 dBm; 50 MHz, +19 dBm; 144 MHz, 
+13 dBm; 440 MHz, +39 dBm 

T
umienie kana
ów s� siednich FM: nie 
podane 

Pomiar przy maksymalnym wzmocnieniu w.cz.: 
29 MHz, 50 dB; 52 MHz, 49 dB; 144 MHz, 50 dB; 
440 MHz, 40 dB 

Dwutonowy zakres dynamiki trzeciego 
rz� du FM: nie podany 

Maksymalne wzmocnienie w.cz., 20 kHz: 29 MHz, 
50 dB +; 52 MHz, 49 dB+; 144 MHz, 50 dB, 
440 MHz, 40 dB+ 
odst� p 10 MHz: 29 MHz, 61 dB; 52 MHz, 64 dB; 
144 MHz, 57 dB; 440 MHz, 59 dB 

Czu
o��  blokady szumów: nie podana 0,17 µV typ.  
Cyfrowa redukcja szumów: nie podana 24 dB 
T
umienie filtru zaporowego: nie podane tylko automatyczny filtr, 25 dB 
Charakterystyka cz� stotliwo� ciowa 
p.cz./m.cz.: nie podana 

Granice na poziomie -6 dB i pasmo **:  
CW (400 Hz): 284 – 682 Hz (pasmo 398 Hz) 
USB (2,4 kHz): 201 – 2603 Hz (pasmo 2402 Hz) 
LSB (2,4 kHz): 201 – 2603 Hz (pasmo 2402 Hz) 
AM (6 kHz): 20 – 3001 Hz (pasmo 5962 Hz) 

Opó� nienie w wyniku przetwarzania 
komputerowego: nie podane 

546 ms 

Wymiary (szeroko�� , g
� boko�� , wysoko�� ): 99 x 87 x 33 mm, masa 296 g 
*) Wzmocnienie w.cz. dobrane dla maksimum dynamiki (5) 
+ Wyniki pomiarów ograniczone na podanej warto� ci przez szumy fazowe 
** Warto� ci domy� lne; szeroko��  pasma i cz� stotliwo��  graniczna regulowane 
 

Praca w eterze 
 
„RSP2pro” mo� e wspó
pracowa�  z ró� nymi programami odbiorczymi jak np. HDSDR, czy SDR 
Console, ale autor testu korzysta
 z fabrycznego bezp
atnego SDRuno (www.sdrplay.com). Pozwala on 
na wy� wietlanie na wska� niku wodospadowym lub widma szerokich zakresów cz� stotliwo�ci. Mo� liwe 
jest te�  albo równoleg
e wy� wietlanie obydwu rodzajów wska� ników albo nawet na
o� enie ich na siebie 
dla uzyskania interesuj� cych efektów. Dost� pnych jest 10 równoleg
ych odbiorników programowych 
je� eli pozwala na to moc przetwarzania komputera. W wi� kszo� ci przypadków wystarcza jednak 
mniejsza liczba, np. dwa odbiorniki i wówczas obci�� enie komputera jest znacznie ni� sze. Oprócz 
wersji dla Windows w witrynie producenta oferowane s�  równie�  programy dla systemów MacOS, 
Linuksa, Androida i dla „Maliny”. Obraz pami� ci dla „Maliny” zawiera system operacyjny i jest 

adowany do modu
u pami� ci SD za pomoc�  programu „Win32DiskImager” lub odpowiednika. 
W nast� puj� cej po zainstalowanu oprogramowania fazie konfiguracji mo� na skorzysta�  z po
� czenia 
SSH. Wygodnym rozwi� zaniem jest u� ycie „Maliny” z dodatkowym 7-calowym ekranem.   
Szeroki zakres odbioru i du� a czu
o��  „RSP2pro” mog�  by�  przyczyn�  zagubienia si�  w mnóstwie 
odbieranych stacji. SDRuno umo� liwia korzystanie z filtrów zaporowych, ustawie�  wzmocnienia 
i rodzajów dekodowanych emisji. Autor testu z przyjemno� ci�  korzysta
 z detektora synchronicznego 
AM przy odbiorze stacji radiofonicznych.  
Sygna
 wyj� ciowy z SDRuno mo� na tak� e udost� pni�  innym programom (dekoderom ró� nych emisji 
cyfrowych, cyfrowego d� wi� ku itp.) korzystaj��  z programu Virtual Audio Cable (VAC), VB-Audio lub 
podobnych. Cyfrowy ogranicznik szumów i mo� liwo��  korzystania z anten drutowych o wysokiej 
impedancji wyj� ciowej u
atwiaj�  odbiór na falach d
ugich i � rednich. Dzi� ki zestawowi filtrów wej� cio-
wych i prze
� czanemu wzmocnieniu w.cz. „RSP2pro” dobrze spisuje si�  w wielu trudnych sytuacjach. 
Istotn�  spraw�  jest te�  dobre ekranowanie odbiornika przez zamkni� cie go w ca
kowicie metalowej 
obudowie.  
Filtry zaporowe i mo� liwo��  korzystania z kilku prze
� czanych anten u
atwiaj�  te�  odbiór na pozosta-

ych zakresach cz� stotliwo�ci.  
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Fot. 1.5.2. RSP2pro – widok od frontu.Na tylnej � ciance oprócz gniazdka USB znajduj�  si�  dwa 

gniazdka MCX – wej� ciowe dla sygna
u wzorcowego i wyj� ciowe generatora steruj� cego 
 

 
Fot. 1.5.2. Korzystanie z dwóch odbiorników RSP2pro równolegle w SDRuno 

 

 
Fot. 1.5.3. Dekodowanie JT65 przy wspó
pracy WSJT-X z SDRuno 
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2. Odbiornik „FiFi” 
 
Zestaw do w
asnej konstrukcji zapewnia szybki i tani wgl� d w � wiat techniki cyfrowej obróbki sygna-

ów. Test jest t
umaczeniem z poz. [2.1]. 
 
Ten ma
y – naprawd�  ma
y – odbiornik programowalny powsta
 w ramach projektu realizowanego 
w Wy� szej Szkole In� ynierskiej w niemieckim mie� cie Meschede. Jego celem mia
o by�  stworzenie 
taniego odbiornika programowalnego (ang. SDR) pokrywaj� cego zakresy fal d
ugich, � rednich i krót-
kich, zawieraj� cego w
asny podsystem d� wi� kowy i pod
� czanego do komputera jedynie za pomoc�  
z
� cza USB.   
Debiut nast� pi
 po kilku podej� ciach w 2010 r. na obozie krótkofalarskim Fichten Fieldday („Polny 
Dzie�  pod � wierkami”) organizowanym dorocznie przez DARC, gdzie uczestnicy mieli okazj�  konstru-
owa�  go z przygotowanych zestawów – st� d te�  wywodzi si�  jego nazwa – FichtenFieldday. 
Dzi� ki sprzeda� y w sklepie internetowym miesi� cznika „Funkamateur” konstrukcja zyska
a znaczn�  
popularno��  i zalicza si�  do handlowych przebojów sklepu.  
Odbiornik pokrywa zakres 200 kHz – 30 MHz (po usuni� ciu transformatora wej� ciowego wg danych 
producenta ok. 40 kHz – 40 MHz) a odbierane emisje zale��  jedynie od u� ytego oprogramowania 
odbiorczego.  
Pocz� tkowo „FiFi” by
 bardzo wra� liwy na przesterowania spowodowane silnymi sygna
ami, 
zw
aszcza pochodz� cymi od pobliskich stacji radiofonicznych. Dla zapobie� enia im dodano preselektor 
zawieraj� cy na oddzielnej p
ytce drukowanej szereg filtrów dolnoprzepustowych prze
� czanych 
automatycznie w zale� no� ci od cz� stotliwo� ci dostrojenia odbiornika. P
ytka mie� ci si�  bez problemu 
w dotychczasowej aluminiowej obudowie odbiornika o wymiarach ok. 110 x 55 x 24 mm.  
Zestaw konstrukcyjny „FiFi” zawiera dwie p
ytki drukowane z wlutowanymi wszystkimi podzespo
ami 
montowanymi powierzchniowo. Jedynymi koniecznymi pracami monta� owymi s�  wmontowanie gniaz-
dek antenowego BNC i s
uchawkowego 3,5 mm, listew kontaktowych s
u�� cych do po
� czenia obu 
p
ytek, podstawki i w
o� enia do niej transformatora w.cz. typu CX 2064 w 6-nó� kowej obudowie DIL.  
Na za
� czonym dysku CD zawarta jest instrukcja monta� u i uruchomienia odbiornika („Baumappe” 
w j� zyku niemieckim), sterowniki i oprogramowanie RadioJet firmy Bonito. Nawet bez dostatecznej 
znajomo� ci niemieckiego monta�  nie sprawia trudno�ci, poniewa�  wystarczy tylko skorzysta�  z zawar-
tych w niej ilustracji. Po wlutowaniu elementów nale� y po
� czy�  ze sob�  obie p
ytki, wsun��  je do 
obudowy i przykr� ci�  do niej � cianki czo
ow�  i tyln� . Autor testu wykona
 wszystkie te prace w ci� gu 
20 minut.  
Do pracy konieczne jest jedynie pod
� czenie dwóch kabli: kabla antenowego do gniazda BNC i kabla 
USB 
� cz� cego go z komputerem.  
Przed pierwszym po
� czeniem odbiornika z PC nale� y zainstalowa�  za
� czone sterowniki USB. 
W przeciwnym przypadku po pod
� czeniu odbiornika wy� wietlany jest meldunek b
� du.  
 

Uruchomienie 
 
Sygna
y odbierane przez anten�  s�  wst� pnie filtrowane przez preselektor a nast� pnie mieszane z sygna-

em heterodyny, w której pracuje scalony syntezer Si570. Na wyj� ciu mieszacza otrzymywane s�  dwa 
sygna
y m.cz. przesuni� te wzajemnie w fazie o 90 stopni – sygna
 synfazowy I i kwadraturowy Q. 
Odbiornik pracuje wi� c w uk
adzie z bezpo� redni�  przemian�  czyli homodynowym. Sygna
y I i Q nios�  
w sobie kompletne dane niezb� dne do ich cyfrowej obróbki w komputerze – filtracji, eliminacji zak
ó-
ce� , detekcji itd. 
Sygna
y te mog�  by�  przekazane do komputera w dwojaki sposób: w postaci analogowej z 3,5 mm 
gniazdka wyj� ciowego odbiornika do stereofonicznego wej� cia mikrofonowego lub linii komputera 
albo w postaci cyfrowej przez z
� cze USB. W tym celu „FiFi” jest wyposa� ony we w
asny podsystem 
d� wi� kowy o cz� stotliwo� ci próbkowania 192 kHz. Wi� kszo��  u� ytkowników odbiornika korzysta 
w
a� nie z tej drugiej mo� liwo� ci.  
Konstrukcja „FiFi” pozwala na wspó
prac�  z wieloma programami odbiorczymi SDR. Na za
� czonym 
dysku CD znajduje si�  specjalna bezp
atna wersja programu RadioJet firmy Bonito. Pozwala ona na 
detekcj�  emisji AM, FM, SSB i CW (fot. 2.2).  
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Fot. 2.1. Zestaw konstrukcyjny „FiFi” zawiera dwie gotowe p
ytki drukowane, niewielk�  ilo��  cz�� ci 
i metalow�  obudow�  

 

 
 

Fot. 2.2. Odbiór wielu sygna
ów telegraficznych w pa�mie 40 m za pomoc�  programu RadioJet 
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Fot.. 2.3. Synchroniczny odbiór AM 
 

 
 

Fot. 2.4. Odbiornik „FiFi” we wspó
pracy z iPadem i programem iSDR. 
 
Dodatkowo umo� liwia ona tak� e dekodowanie sygna
ów cyfrowej radiofonii DRM (Digital Radio 
Mondiale). Transmisje DRM spotykane s�  obecnie najcz�� ciej na falach krótkich, ale niektóre stacje 
nadaj�  ni�  tak� e na falach � rednich. Wiele innych programów odbiorczych tej kategorii wymaga albo 
dokupienia oficjalnego dekodera instytutu Fraunhofera albo zaopatrzenia si�  w dodatkowy bezp
atny 
dekoder DREAM. Do wspó
pracy z tymi dekoderami konieczna jest instalacja programu Virtual Radio 
Cable (VAC). RadioJet sam dekoduje emisje DRM i nie wymaga w tym celu instalacji � adnych dodat-
kowych programów. Do odbioru DRM konieczne jest jedynie dostrojenie odbiornika do sygna
u stacji 
tak aby znajdowa
 si�  na � rodku okna o szeroko� ci 12 kHz i naci� ni� cia na niego mysz� .  
Innym programem zastosowanym z powodzeniem przez autora testu jest SDR-Radio – autorstwa zna-
nego dzi� ki Ham Radio Deluxe Simona Browna HB9DRV. Dysponuje on wszechstronnymi mo� liwo� -
ciami w
� cznie z regulacj�  szeroko� ci pasma filtrów od 50 Hz wzwy� . Nie dekoduje on wprawdzie 
emisji DRM ale posiada za to synchroniczny detektor AM pozwalaj� cy na odbiór mniej zak
óconej 
wst� gi bocznej (fot. 2.3).   
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Oba programy pracowa
y bez problemu w � rodowisku Windows 7 i komunikowa
y si�  poprawnie 
z odbiornikiem przez z
� cze USB. Nale� y tylko zwróci�  uwag�  aby w konfiguracji RadioJet wybra�  
podsystem d� wi� kowy „FiFi-SDR” (w konfiguracji SDR-Radio wyst� puje on pod nazw�  „SoftRock”). 
Mo� liwe jest tak� e skorzystanie z innych popularnych programów takich jak Winrad, HDSDR 
(WinradHD), PowerSDR, SoDiRa, Rocky itp.  
U� ycie dodatkowych akcesoriów Apple Camera Connection Kit i Griffin iMic z wej� ciem stereofonicz-
nym pozwala na doprowadzenie kwadraturowych sygna
ów m.cz. z „FiFi” do wej� cia iPada za pomoc�  
standardowego kabla stereofonicznego. Pobrany ze sklepu internetowego iTunesStore bezp
atny prog-
ram iSDR umo� liwia dobry odbiór tak� e za pomoc�  iPada (fot. 2.4). Rozwi� zanie to obarczone jest 
dwoma zasadniczymi niedogodno� ciami: pl� tanin�  koniecznych kabli i przej� ciówek dla iPada oraz 
konieczno� ci�  zasilana odbiornika w dalszym ci� gu przez z
� cze USB z komputera.  
 

 
Rys. 2.5. Schemat blokowo-funkcyjny odbiornika 

 

 
 

Fot. 2.6. Dodatkowe konwertery 
 

Do�wiadczenia praktyczne 
 
Po pod
� czeniu odbiornika do komputera przez z
� cze USB dioda � wiec� ca na p
ycie czo
owej miga 
sygnalizuj� c prawid
ow�  prac�  mikroprocesora (FiFi  nie posiada wy
� cznika zasilania). Nast� pnie 
mo� na ju�  uruchomi�  program odbiorczy. W trakcie porówna�  z TS-2000 okaza
o si� , � e FiFi  odbiera
 
z porównywaln�  si
�  wszystkie stacje odbierane przez radiostacj�  Kenwooda. Dok
adne wyniki pomia-
rów przeprowadzonych w laboratorium ARRL zebrano w tabeli 2.1.  
Autor zauwa� y
 jednak, � e pomimo wbudowanego preselektora nie uda
o si�  ca
kiem wyeliminowa�  
zjawiska przesterowania odbiornika przez sygna
y silnych stacji. W wi� kszo� ci przypadków nie stano-
wi
o to powa� nego problemu i dawa
o si�  zauwa� y�  przyk
adowo w pasmach amatorskich w czasie 
zawodów, kiedy w pobli� u znajdowa
o si�  kilka silnych stacji. W pozosta
ych sytuacjach korzystanie 
z FiFi  sprawia
o prawdziw�  przyjemno�� .  
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Podobnie jak wi� kszo��  pozosta
ych modeli odbiorników programowalnych równie�  i oprogramowanie 
fabryczne FiFi  daje si�  aktualizowa� . Po przyci� ni� ciu przycisku na p
ycie czo
owej i w
� czeniu zasi-
lania (pod
� czeniu kabla USB) FiFi  jest widoczny dla komputera jako zewn� trzna pami��  USB, do 
której mo� na wpisa�  nowsz�  wersj�  oprogramowania. Szczegó
owy opis procedury programowania 
podano w instrukcji.  
Syntezer Si570 pracuje na zasadzie cyfrowej p� tli synchronizacji fazy i dla uzyskania dostatecznej 
dok
adno� ci wskaza�  wymaga przeprowadzenia kalibracji. W najprostszym przypadku polega to na 
dostrojeniu odbiornika do stacji o dok
adnie znanej cz� stotliwo� ci i skorygowania wskaza�  cz� stotli-
wo� ci w oknie programu. Szczegó
owy opis procedury kalibracji podany jest w instrukcji. W odró� -
nieniu od radiostacji FA-SDR temperatura pracy syntezera nie jest stabilizowana.  
FiFi  nie jest wprawdzie odbiornikiem najwy� szej klasy ale w swojej klasie jest bezkonkurencyjny.  
 

 Fot. 2.7 
 
Tabela 2.1 
Odbiornik programowalny „FiFi” 
 

Dane producenta Wyniki pomiarów w laboratorium ARRL 
Zakres pracy: odbiór 200 kHz – 30 MHz 55 kHz – 50 MHz 
Zasilanie: 5 V przez z
� cze USB  
Dekodowane emisje: SSB, CW, AM, FM, DRM 
(dodatkowo, zale� nie od wybranego programu 
odbiorczego) 

Zgodnie z danymi producenta. DRM i detektor 
synchroniczny AM zale� nie od u� ytego 
programu odbiorczego. 

Odbiornik Dynamiczne pomiary odbiornika 
Czu
o�� : SSB, -116 dBm przy 10 dB SINAD Poziom szumów (najni� szy sygna
 rozpoznawal-

ny – MDS), pasmo 500 Hz 
0,137 MHz -110 dBm 
0,475 MHz -120 dBm 
1,0 MHz -124 dBm 
3,5 MHz -124 dBm 
14 MHz -122 dBm 
28 MHz -123 dBm 

Szumy w
asne: nie podano 14 MHz, 25 dB 
Czu
o��  dla AM: nie podana 10 dB S/(S+N), 1 kHz, 30 % modulacji,  

pasmo 6 kHz: 
1,0 MHz 4,07 µV 
3,8 MHz 4,26 µV 
29,0 MHz 4,95 µV 

Czu
o��  dla FM: 0,56 µV dla 12 dB SINAD, 
dewiacja 3 kHz, pasmo 12 kHz 

Dla 12 dB SINAD, dewiacji 3 kHz, pasma 
12 kHz: 29 MHz, 2,09 µV 

Czu
o��  wska� nika widma: -140 dBm -125 dBm 
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Dynamiczny zakres blokowania odbiornika 
(kompresji wzmocnienia): nie podany 

Kompresja wzmocnienia, pasmo 500 Hz: 
                        odst� p 20 kHz     odst� p 5/2 kHz 
3,5 MHz          105 dB                 105/105 dB 
14 MHz           104 dB                 104/104 dB 
28 MHz           105 dB                 105/105 dB 

Dynam. zakres przemiany wstecznej: nie podany Odst� p 20/5/2 kHz: 133/104*/104* dB 
Dwutonowe pomiary modulacji skro� nej, pasmo 500 Hz** 
Pasmo Odst� p Poziom 

wej� ciowy 
Zmierzony 
poziom IMD 

Zmierzony za-
kres dynam. 
IMD 

Obliczona 
warto��  IP3 

3,5 MHz 20 kHz -45 dBm -124 dBm 59 dB -5 dBm 
-38 dBm -97 dBm  -5 dBm 

14 MHz 20 kHz -46 dBm -122 dBm 76 dB -8 dBm 
-23 dBm -97 dBm  -8 dBm 
0 dBm -4 dBm  -2 dBm 

14 MHz 5 kHz -45 dBm -122 dBm 77 dB -6 dBm 
-38 dBm -97 dBm  -8 dBm 
0 dBm -3 dBm  -2 dBm 

14 MHz 2 kHz -45 dBm -122 dBm 77 dB -6 dBm 
-19 dBm -97 dBm  -8 dBm 
0 dBm -3 dBm  -2 dBm 

28 MHz 20 kHz -45 dBm -123 dBm 78 dB -6 dBm 
-36 dBm -97 dBm  -5 dBm 

Dwutonowy zakres dynamiki modulacji skro� nej 
drugiego rz� du: nie podany 

+11 dBm 

T
umienie kana
u s� siedniego: nie podane Odst� p 20 kHz, 40 dB 
Dwutonowy zakres dynamiki modulacji skro� nej 
trzeciego rz� du dla FM: nie podany 

Odst� p 20 kHz: 29 MHz, 40 dB+ 

Czu
o��  miernika si
y sygna
ów: nie podana Sygna
 S9 na 14 MHz: 50 µV 
Próg blokady szumów: nie podany 29 MHz: 0,43 µV 
Pasmo przenoszenia p.cz./m.cz.: nie podane Pasmo dla -6 dB: 

CW (filtr 500 Hz): 751 – 1251 Hz (500 Hz) 
USB (filtr 2,5 kHz): 67 – 2500 Hz (2433 Hz) 
LSB (filtr 2,5 kHz): 63 – 2502 Hz (2439 Hz) 
AM (6 kHz): 61 – 2935 Hz (5870 Hz) 

* Nie zaobserwowano przemiany zwrotnej (wstecznej) a�  do poziomu progu blokowania. 
** Pomiary dynamiczne modulacji skro� nej przeprowadzane przez ARRL zawieraj�  wyniki dla 
dwóch tonów przy ró� nych poziomach sygna
u. Wyniki pomiarów dwutonowych zakresu dynamiki 
trzeciego rz� du porównywalne z wynikami poprzednich bada�  podawane s�  w pierwszej linii ka� dej 
z grup. Kolumna IP3 zawiera obliczony punkt przeci� cia trzeciego rz� du. Punkty przeci� cia drugiego 
rz� du zosta
y okre� lone dla poziomu -97 dBm. 
+ Wynik pomiaru ograniczony do podanej warto� ci przez szumy fazowe.  
Szeroko��  próbkowanego podzakresu: w wersji 1.2 – 96 kHz, w wersji 2.0 (od 2013 r.) – 192 kHz 
(dla wbudowanego podsystemu d� wi� kowego UDA1361TS) 
Preselektor: 7 prze
� czanych automatycznie dolnoprzepustowych filtrów eliptycznych (Cauera) 7-
rz� du i filtr górnoprzepustowy o czestotliwo� ci granicznej 30 MHz dla odbioru z próbkowaniem 
cz� stkowym do 150 MHz (zalecany dodatkowy przedwzmacniacz i filtr pasmowy). Cz� stotliwo� ci 
graniczne filtrów: 30, 12, 4,8, 1,2, 0,7, 0,3 i 0,12 MHz.  
Wymiary: 110 x 55 x 24 mm 
Masa: 160 g 
Wyposa� enie dod.: konwertery na pasma 50 – 52, 70 – 72 i 144 – 146 MHz z wyj� ciem 28 – 30 MHz 
Programy odbiorcze: Windows, RadioJet, Rocky 3.6, Winrad, HDSDR (dawniej Winrad HD), 
PowerSDR, SoDiRa i kompatybilne z Softrock40 (wymagania: obróbka sygna
ów I/Q i sterowanie 
syntezera Si570, ew. za pomoc�  dodatkowej biblioteki dll); Linuks, Quisk; Mac, DSPRadio 
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3. Odbiorniki firmy „Expert Electronics” 
 
 

3.1. „Colibri SDR” 
 
„Colibri SDR” jest odbiornikiem z bezpo� redni�  przemian�  analogowo-cyfrow�  (ang. direct down 
conversion, DDC). Pokrywa on zakres 10 kHz – 55 MHz i jest wyposa� ony w 14-bitowy przetwornik 
analogogo-cyfrowy (a-c) pracuj� cy z cz� stotliwo�ci�  próbkowania 125 MHz. Przy wykorzystaniu prób-
kowania harmonicznego i odpowiedniego filtru wej� ciowego mo� liwy jest odbiór teoretycznie w zakre-
sie do 800 MHz (oczywi� cie przy obni� onej czu
o� ci i bez dostatecznej filtracji sygna
ów lustrzanych), 
a praktycznie do górnej granicy radiowego pasma UKF. Standardowo „Colibri” posiada na wej� ciu 
jedynie filtr dolnoprzepustowy 55 MHz – co w praktyce jest niewystarczaj� ce – i (w
� czany w miar�  
potrzeby) t
umik 20 dB. Kwarcowy generator zegarowy mo� e by�  synchronizowany przez doprowa-
dzony sygna
 10 MHz w celu uzyskania wi� kszej dok
adno� ci i stabilno� ci.  
Sygna
 wyj� ciowy z przetwornika a-c jest podawany na programowaln�  matryc�  logiczn�  FPGA, sk� d 
po selekcji próbek (ang. decimation, niem. f Dezimierung) dane przez z
� cze ethernetowe docieraj�  do 
komputera. Oprócz tego odbiornik posiada analogowe wyj� cie do pod
� czenia s
uchawek albo g
o� nika. 
Jego sygna
 wyj� ciowy o niewielkim opó� nieniu pochodzi z 24-bitowego przetwornika cyfrowo-
analogowego (c-a).  
Z
� cze ethernetowe pozwala nie tylko na bezpo� rednie po
� czenie odbiornika z komputerem (nie po-
trzeba � adnych dodatkowych sterowników), ale równie�  na dost� p do niego w sieci lokalnej, a nawet 
przez Internet. Adres w sieci lokalnej jest pobierany z serwera DHCP. Przeznaczony do jego obs
ugi 
program „ExpertSDR2” (dla Windows i Linuksa) pozwala na przedstawienie na ekranie nawet pe
nego 
widma o szeroko� ci 62,5 MHz. W jedo ramach mo� na korzysta�  z dwóch niezale� nych odbiorników 
o szeroko� ciach podzakresów 312 kHz. Program demoduluje modulacje SSB (USB, LSB), DSB, AM, 
FM, CW i udost� pnia strumienie danych I i Q – za po� rednictwem Virtual Audio Cable, VAC – innym 
programom dekoduj� cym emisje cyfrowe, cyfrow�  radiofoni�  DRM itp. Mo� e on te�  wspó
pracowa�  
z ogólnie dost� pnymi programami odbiorczymi SDR#, HDSDR i z wielokana
owymi dekoderami CW-
Skimmer i RTTY-Skimmer.  
„Colibri” posiada równie�  z
� cze do sterowania urz� dzeniami dodatkowymi takimi jak filtry pasmowe 
albo prze
� czniki anten. W ramach akcesoriów dodatkowych dost� pny jest zestaw filtrów pasmowych 
3 rz� du o charakterystyce Czebyszewa (filtr na najni� y podzakres – 7 rz� du).  
 

 
Rys. 3.1.1. Schemat blokowy „Colibri” 
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Tabela 3.1.1  
Najwa� niejsze parametry techniczne odbiornika 
 
Zakres odbioru 10 kHz – 55 MHz 
Czu
o��  0,3 µV 
Wy� wietlane widmo panoramiczne 62,5 MHz 
Liczba niezale� nych odbiorników 2 
Szeroko� ci wy� wietlanych podzakresów dla ka� dego z odbiorników 39, 78, 156, 312 kHz 
Przetwornik a-c LTC2261-14, 14 bitów, 125 

MHz 
Przetwornik c-a 24 bity 
Dynamiczny zakres ograniczony blokowaniem odbiornika 110 dB 
Zakres dynamiki modulacji skro� nej trzeciego rz� du (IMD3) 90 dB 
T
umienie sk
adowych lustrzanych I/Q > 110 dB 
Generator steruj� cy TCXO 20 MHz, +/- 0,5 x 10-6 
Wej� cie sygna
u wzorcowego 10 MHz, 2,5 – 3,3 V 
T
umik 0 dB, 20 dB 
Obwody wej� ciowe Filtr dolnoprzepust. 55 MHz 
Wyj� cie m.cz. 30 mW, 32 �  
Napi� cie zasilania  5 V, +/-10% 
Pobór pr� du maks. 640 mA 
Pobór mocy maks. 3,2 W 
Sie�  LAN RJ-45, 10/100/1000 MB/s, 

MDI/MDI-X 
IPV4 Klient i serwer DHCP, 

statyczny adres IP 
Wymiary 64 x 24 x 112 mm 
Masa  300 g 
Zakres temperatur pracy 0 – 50 ºC 

 

 
 

Fot. 3.1.2. Odbiornik z akcesoriami 
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Fot. 3.1.3. Okno g
ówne programu „ExpertSDR2” 
 
 

 
Fot. 3.1.4. Konstrukcja odbiornika 

 
 

3.2. „Colibri-Nano SDR” 
 
Odbiornik „Colibri Nano” z bezpo� redni�  przemian�  analogowo-cyfrow�  ma wielko��  zwyk
ego 
paluszka USB, a wi� c znan�  z pod
� czanych do gniazd USB pami� ci, modemów itp. Podobnie jak 
model poprzedni pokrywa on zakres 10 kHz – 55 MHz i jest wyposa� ony w 14-bitowy przetwornik a-c 
pracuj� cy z cz� stotliwo� ci�  próbkowania 122 MHz. Przy wykorzystaniu próbkowania harmonicznego 
górna granica odbioru zmienia si�  na 500 MHz, ale przy obni� onych parametrach odbiornika.  
Wzmocnienie przedwzmacniacza i t
umienie s�  regulowane w zakresie -31,5 – +6 dB z krokiem 0,5 dB. 
Odbiornik charakteryzuje si�  niskim poziomem szumów -127 – -131 dBm i czu
o� ci�  0.05 µV.  
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Fot. 3.2.1. Odbiornik „Colibri NANO” jest zamkni� ty w obudowie metalowej (zdj� cie: Wimo) 

 
„Colibri Nano” mo� e by�  po
� czony z komputerem bezpo� rednio przez z
� cze USB lub te�  mo� na 
korzysta�  z niego zdalnie w oparciu o „Malin� ” albo inny komputer podobnej klasy. Do dekodowania 
emisji cyfrowych przy u� yciu dodatkowych programów s
u� y po
� czenie programowe za pomoc�  
VAC. Do obs
ugi stosowany jest tak samo jak dla modelu opisanego powy� ej „Expert SDR2”.  
 
Tabela 3.2.1  
Najwa� niejsze parametry techniczne odbiornika 
 
Zakres odbioru 10 kHz – 55 MHz 
Czu
o��  0,05 µV 
Poziom szumów w
asnych -127 – -131 dBm 
Wy� wietlane widmo 48 – 3072 kHz 
Szeroko� ci wy� wietlanych podzakresów 48, 96, 192, 384, 768, 1536, 1920, 

2560, 3072 kHz 
Przetwornik a-c ADS4145, 14 bitów, 122,88 MHz 
Zakres dynamiki ograniczony blokowaniem 110 dB 
Zakres dynamiki ograniczony przemian�  wsteczn�  104 
Zakres dynamiki modulacji skro� nej trzeciego rz� du (IMD3) 95 dB 
Cz� stotliwo��  i stabilno��  generatora steruj� cego TCXO 122,88 MHz, +/- 0,5 x 10-6 
T
umik i przedwzmacniacz -31,5 – +6 dB, kroki 0,5 dB 
Obwody wej� ciowe Filtr dolnoprzepust. 55 MHz 
Dekodowane emisje LSB / USB / DSB / AM / synchr. 

AM / NBFM, FM 
Napi� cie zasilania  5 V, +/-10% 
Pobór pr� du maks. 410 mA 
Pobór mocy maks. 2,02 W 
Z
� cze danych i zasilania USB 2.0 
Gniazdko antenowe SMA 
Wymiary 90 x 25 x 17 mm 
Masa  43 g 
Zakres temperatur pracy -10 – +60 ºC 
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Rys. 3.2.2. Schemat blokowy i architektura odbiornika 
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4. Odbiorniki „Tecsun” 
 
 

4.1. „Tecsun PL-880” 
 
W odró� nieniu od klasycznych rozwi� za�  odbiorników globalnych PL-880 zawiera procesor sygna
owy 
Si4734 firmy SiLabs (www.silabs.com) pracuj� cy na trzeciej cz� stotliwo�ci po� redniej (45 kHz). Jego 
zadaniem jest filtracja i demodulacja odbieranych sygna
ów. PL-880 nie nale� y wi� c równie�  do 
odbiorników z bezpo� redni�  przemian�  analogowo-cyfrow� , a stanowi rozwi� zanie po� rednie.  
PL-880 pokrywa zakresy fal d
ugich, � rednich i krótkich 100 kHz – 30 MHz oraz UKF 64 – 108 MHz. 
Na falach d
ugich, � rednich i krótkich pracuje on z potrójn�  przemian�  cz� stotliwo� ci z p.cz. 55,585 
MHz, 10,7 MHz i 45 kHz. 
Procesor sygna
owy demoduluje emisje AM, FM i SSB z mo� liwo� ci�  wyboru wst� gi dolnej (LSB) lub 
górnej (USB). Przy odbiorze emisji SSB/CW i cyfrowych u� ytkownik ma do wyboru szeroko� ci prze-
noszonego pasma p.cz. 0,5 kHz, 1,2 kHz, 2,3 kHz, 3,0 kHz i 4,0 kHz. Natomiast przy odbiorze AM s�  
to 2,3 kHz, 3,5 kHz, 5,0 kHz i 9,0 kHz. Oprócz detektora obwiedni do dyspozycji jest te�  detektor syn-
chroniczny AM z mo� liwo� ci�  wyboru wst� gi, co w trudnych warunkach odbioru mo� e odda�  cenne 
us
ugi (w PL-880 d� wi� k jest niestety bardziej zniekszta
cony ni�  przy detektorze obwiedni i ma w�� -
szy zakres cz� stotliwo� ci – a wi� c rozwi� zanie detektora nie jest ca
kowicie udane). Krok strojenia 
w zakresie AM wynosi 1 kHz, 5 kHz (KF) i 9 kHz (fale d
./� r.).  
Przy odbiorze UKF szeroko��  pasma jest niezmienna 110 kHz, a kroki strojenia 100 i 10 kHz. PL-880 
jest te�  wyposa� ony w dekoder RDS.  
Odbiornik posiada dwie ga
ki strojenia: zgrubnego i precyzyjnego i 3050 komórek pami� ci kana
ów.  
Obudowa odbiornika ma wymiary 192 x 33 x 113 mm, a jego masa wynosi 521 g. W sk
ad standardo-
wego wyposa� enia wchodzi akumulatorek litowo-jonowy o pojemno� ci 2000 lub 2900 mAh (zale� nie 
od dystrybutora). Do jego 
adowania s
u� y gniazdko USB.  
 

 
 

Rys. 4.1.1. PL-880 
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Oprócz oficjalnie opisanychh w instrukcji funkcji PL-880 posiada tak� e pewn�  liczb�  funkcji „nieofic-
jalnych” (ukrytych), i w� ród nich m.in. mo� liwo��  w
� czenia synchronicznego detektora AM. Spisy 
tych ukrytych funkcji, sposobów ich wywo
ania i ich dzia
ania mo� na stosunkowo 
atwo znale��  w In-
ternecie. Zestawy funkcji obydwu kategorii zale��  od wersji oprogramowania, dlatego te�  nie warto ich 
tutaj przytacza� . Do najbardziej przydatnych nale��  regulacja progu wyciszania przy odbiorze slabych 
sygna
ow (wywo
ywana przez d
u� sze naci� ni� cie klawisza „9”, poziom jest regulowany ga
k�  stroje-
nia), i w
� czanie detektora synchronicznego przez d
u� sze naci� ni� cie klawisza „USB” lub „LSB”. 
Ponowne d
u� sze naci� ni� cie jednego z tych klawiszy powoduje wy
� czenie detektora. Po w
� czeniu 
detektora synchronicznego mo� na korzysta�  tylko z wyboru szeroko� ci pasma SSB, co w praktyce 
oznacza g
ównie rezygnacj�  z pasma o szeroko� ci 9 kHz i zast� pienie pasma 5 kHz przez 4 kHz.  
 
Tabela 4.1.1 
Najwa� niejsze parametry PL-880 
 
Zakresy odbioru UKF 87 – 108 MHz (87,5 – 108 MHz) 

76 – 108 MHz 
64 – 108 MHz 

Zakres odbioru AM ci� g
y 100 kHz – 29,999 MHz, w nim wyró� nione 
fale � rednie 522 – 1620 kHz lub 520 – 1710 kHz 
(krok strojenia 1 i 9 lub 10 kHz) 
fale d
ugie 100 – 519 kHz) krok strojenia 1 i 9 
kHz)ö fale krótkie 1711 – 29999 kHz (krok 
strojenia 1 i 5 kHz, dla SSB 10 Hz) 

Czu
o��  UKF (odst. Sygna./szum 30 dB) 
fale � rednie (odst. 26 dB) 
fale d
ugie (odst. 26 dB) 
krótkie (odst. 26 dB) 
SSB (odst. 10 dB) 

> 3 µV 
> 1 mV/m 
> 3 mV/m 
> 20 µV 
> 1 µV 

Selektywno��  UKF 
fale d
ugie i � rednie 
fale krótkie 
SSB 

> 60 dB (+/- 150 kHz) 
> 50 dB (+/- 9 kHz) 
> 50 dB (+/- 9 kHz) 
> 50 dB (+/- 2,3 kHz) 

Cz� stotliwo�ci po� rednie AM i SSB 1. 55,585 MHz 
2. 10,7 MHz 
3. 45 kHz 

Szeroko� ci pasma: UKF/FM 
AM 
SSB 

128 kHz 
9/5/3,5/2,3 kHz 
4/3/2,3/1,2/0,5 kHz 

Pami� ci 3050 
Podzia
 pami� ci Na stronie 0 dla UKF, 	 R, D	, SSB po 100 

komórek 
na stronach 1 – 24 po 100 komórek (razem 2400) 

Gniazdka S
uchawkowe 3,5 mm (na UKF – stereofoniczne 
USB do 
adowania akumulatorka (5 V, 300 mA) 
Antenowe 3,5 mm dla anteny KF 
Liniowe 3,5 mm stereofoniczne, 300 mV na 3 k�  
Zasilanie z akumulatorka lub gniaydka USB 

Wymiary 192 x 113 x 33 m 
Masa ok. 521 g bez akumulatorka 
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4.2. „XHDATA D-808” 
 
Mo� liwo�ci podobne do Tecsuna PL-880 oferuje tak� e przeno� ny odbiornik D-808 firmy XHDATA. 
Nie jest on jednak wyposa� ony w trzystopniowy t
umik wej� ciowy jak PL-880, ale posiada za to 
dodatkowo zakres lotniczy.   
 

 
Fot. 4.2.1. D-808 
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5. Odbiorniki ró � ne 
 
 

5.1. „Kiwi SDR” 
 
Odbiornik „Kiwi SDR” jest dost� pny w postaci cz�� ciowo zmontowanego i nie wymagaj� cego lutowa-
nia zestawu do w
asnej konstrukcji. Jest on przeznaczony do u� ytku w sieci lokalnej (przez kabel 
ethernetowy lub WiFi) albo zdalnie przez Internet i dlatego do pracy wymaga minikomputera klasy 
„Maliny” – „BeagleBone”. Oprogramowanie zawiera serwer http, dlatego te�  do obs
ugi „Kiwi SDR” 
wystarcza przegl� darka internetowa (Chrome, Opera, Firefox, Safari, Edge itp., ale nie Internet Explo-
rer). Zd� dne staj�  si�  wszelkiego rodzaju dodatkowe sterowniki. Zakres odbioru rozci� ga si�  od 10 kHz 
do 30 MHz, przy czym „Kiwi SDR” nie jest wyposa� ony w � adne filtry pasmowe, a jedynie w filtr dol-
noprzepustowy 30MHz (FDP) na wej� ciu. Oprócz tego posiada on przedwzmaczniacz o wzmocnieniu 
20 dB. Szeroko� ci wy� wietlanego pasma le��  w zakresie 29 kHz – 30 MHz.  
Oprogramowanie minikomputera jest dost� pne bezp
atnie w witrynie producenta kiwisdr.com. W sk
ad 
zestawu oprócz odbiornika wchodzi minikomputer, modu
 pami� ci z oprogramowaniem, antena GPS 
i elementy obudowy. Odbiór GPS zapewnia synchronizacj�  czasu i kalibracj�  cz� stotliwo� ci. Z dost� pu 
internetowego lub w sieci lokalnej mo� e korzysta�  równolegle 4 u� ytkowników. Dost� p przez Internet 
wymaga zarejestrowania si�  i jednego z operatorów DNS j.np. noip (www.noip.com), dyn-dns itp.  
Po
� czenie odbiornika poprzez sie�  pozwala na umieszczenie go w miejscu dogodnym do odbioru, 
gdzie poziom zak
óce�  jest ni� szy ni�  w okolicach komputera. Wykorzystanie przegl� darki interneto-
wej z kolei uniezale� nia od systemu operacyjnego komputera, poniewa�  dla ka� dego z obecnie u� ywa-
nych istniej�  odpowiednie przegl� darki internetowe. Przed publicznym udost� pnieniem odbiornika 
konieczna jest rejestracja na stronie http://sdr.hu/register. Jest ona zb� dna przy wykorzystaniu go jedy-
nie do u� ytku prywatnego.  
Odbiornik i minikomputer s�  zasilane napi� ciem 5 V. Pobór pr� du wynosi 2 A. Przy doborze zasilacza 
nale� y sprawdzi�  czy nie powoduje on zak
óce�  w odbiorze. Przeprowadzone w ramach testów porów-
nania z odbiornikiem „Perseus” wykaza
y lekk�  przewag�  tego ostaniego. „Kiwi” nie jest te�  wyposa-
� ony w eliminatory szumów i zak
óce� , filtry zaporowe, prze
� czany przedwzmacniacz i t
umik.  
Odbiornik pracuje w uk
adzie bezpo� redniej przemiany analogowo-cyfrowej i wykorzystano w nim 14-
bitowy przetwornik analogowo-czyfrowy LTC2248 pracuj� cy z cz� stotliwo�ci�  zegarow�  65 MHz. 
Dalszy ci� g uk
adu jest zrealizowany na programowalnej matrycy FPGA Artix 7A35 firmy Xilinx.  
 

 
Fot. 5.1.1. Odbiornik we wspólnej obudowie z minikomputerem (zdj� cie: Wimo) 
 
Odbiornik ma wymiary 124 x 83 x 34 mm i mas�  0,4 kg.  
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W� ród licznych mo� liwo� ci oprogramowanie „Kiwi” zawiera dekoder WSPR co pozwala (odbiorczo) 
na ocen�  warunków propagacji, a w ramach rozszerze�  dost� pny jest te�  dekoder faksymile map 
pogody – WEFAX.  
Niestety generator zegarowy „Kiwi” wytwarza na swojej 3 harmonicznej zak
ócenia w pa� mie 2 m.  
Zdaniem niektórych u� ytkowników jako��  d� wi� ku jest niezadowalaj� ca dla odbioru radiofonii.  
 

 
 
Fot. 5.1.2. Widmo odbieranych sygna
ów w oknie przegl� darki. Demodulowane s�  emisje AM, SSB 
(USB, LSB), CW i NBFM 
 

5.2. „Airspy HF+” 
 
„Airspy HF” pracuje w zakresach 9 kHz – 31 MHz i 60 – 260 MHz. Jest to odbiornik homodynowy 
o zerowej cz� stotliwo� ci po� redniej. Oznacza to, � e odebrany sygna
 w.cz. podlega przemianie bez-
po� rednio na niskie cz� stotliwo� ci akustyczne. Odbiornik jest wyposa� ony w trzy analogowe stopnie 
przemiany z przestrajanymi filtrami wej� ciowymi oraz z filtrami zestrojonymi na sta
�  cz� stotliwo�� . 
Wysokowydajny przetwornik analogowo-cyfrowy ma rozdzielczo��  18 bitów, ale w transmitowanym 
przez z
� cze USB sygnale zostaje ona przeskalowana na 16 bitów. Osi� gany zakres dynamiki wynosi 
110 dB na falach krótkich.  
Do pracy w sieci lokalnej przy wykorzystaniu „Maliny” dost� pne jest dodatkowe oprogramowanie 
serwera – „Spyserver”. Udost� pnia on u� ytkownikom strumienie danych I/Q.  
 
Taabela 5.2.1 
Najwa� niejsze parametry odbiornika 
 
Zakres odbioru KF 9 kHz – 31 MHz 
Zakres odbioru UKF 60 – 260 MHz 
Czu
o��   0–31 MHz @500 Hz -140 dBm 

60–108 MHz @500 Hz -141,5 dBm 
118–136 MHz @500 Hz -142,5 dBm 
136–174 MHz @500 Hz -140,5 dBm 
>175 MHz @500 Hz -140 dBm 
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IP3 0–31 MHz +15 dBm 
60–260 MHz +13 dBm 

Zakres dynamiki 
ograniczony 
blokowaniem 

0–31 MHz 110 dB 
60–260 MHz 95 dB 

Szeroko� ci wy� wietlanego widma 48, 96, 192, 384, 768 kHz (660 kHz bez sygna
ów 
lustrzanych przemiany a-c) 

Stabilno��  generatora taktuj� cego 0,5 x 10-6 
Gniazdka antenowe  2 x SMA (KF, UKF), 50 �  
 
Odbiornik wspó
pracuje z wieloma programami odbiorczymi jak SDR#, sdr Console, GQRX i innymi. 
Do sterowania funkcjami sprz� tu dost� pna jest biblioteka DLL zgodna ze standardem ExtIO.  
 

 
Rys. 5.2.1. Dost� p przez sie�  lokaln�  i Internet 
 

5.3. „Airspy SDR” 
 
Odbiornik „Airspy R2” pokrywa standardowo zakres 24 – 1800 MHz, a po do
� czeniu konwertera 
„Spyverter R2 HF” tak� e pasma fal d
ugich, � rednich i krótkich. Oprócz tego dost� pny jest model 
„Airspy mini” w typowej obudowie paluszkowej jak dla modu
ów pami� ci komputerowych USB.  
„Airspy R2” zawiera scalon�  g
owic�  odbiorcz�  R820T2, 32-bitowy procesor ARM Cortex i 12-bitowy 
przetwornik analogowo-cyfrowy. 
Szeroko��  wy� wietlanego widma dochodzi do 10 MHz. Stabilno��  wbudowanego generatora taktuj� ce-
go dochodzi wprawdzie do +/-0,5 x 10-6, ale mo� liwe jest te�  doprowadzenie sygna
u odniesienia z wy-
sokostabilnego generatora wzorcowego (rubidowego albo GPS).  
„Airspy mini” zawiera podobnie jak R2 scalon�  g
owic�  R820T2, procesor LPS4370 ARM, 12-bitowy 
przetwornik a/c i niskoszumny generator TCXO o stabilno� ci 0,5 x 10-6. Miniaturyzacja konstrukcji po-
ci� gn� 
a za sob�  pewne ograniczenie funkcjonalno� ci. Wspó
czynniki szumów obydwu modeli wyno-
sz�  3,5 dB.  
Do obs
ugi odbiorników najlepiej wykorzysta�  SDR# tego samego producenta.  
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5.4. „DX-Patrol SDR” 
 
„DX-Patrol” pokrywa dzi� ki dodatkowej przemianie cz� stotliwo� ci pe
ny zakres od 100 kHz do 2 GHz 
Jest on wyposa� ony w procesor sygna
owy RTL2832 (stosowany w wi� kszo� ci paluszkowych odbior-
ników TV USB) i dzi� ki temu wspó
pracuje z wieloma rozpowszechnionymi programami odbiorczymi: 
SDR#, HDSDR, SDR-RADIO, SDR Touch (dla Androida), GNU Radio (dla Linuksa) itd. Konieczne jest 
te�  zainstalowanie sterownika „Zadig”. Wi� kszo��  z programów odbiorczych jest dost� pna bezp
atnie, 
ale s�  mi� dzy nimi równie�  programy p
atne.  
Wybór zakresu KF lub UKF i wy� szych pasm jest w modelach Mk3 i Mk4 dokonywany programowo 
poprzez funkcje biblioteki ExtIO.dll. Szeroko� ci wy�wietlanego na ekranie komputera pasma le��  
w granicach 96 kHz – 1 MHz. Maksymalna cz� stotliwo��  próbkowania wynosi 3,2 MHz.  
Po
� czenie tabliczkowych komputerów androidowych i telefonów z odbiornikiem odbywa si�  za pomo-
c�  kabla OTG, a komputerów PC (przez z
� cze USB 2.0) – za pomoc�  kabla USB z wtykiem mikro 
USB. Odbiornik w wersji Mk4 V1 posiada dwa gniazdka USB: gniazdko A s
u�� ce do zasilania odbior-
nika i ewentualnego 
adowania akumulatora komputera albo telefonu, i gniazdko B – do wymiany da-
nych, a w modelu Mk4 V2 tylko jedno wspólne. W Mk4 V2 usuni� to wy
� cznik zasilania.  
Zamkni� ty w aluminiowej obudowie odbiornik posiada dwa gniazdka antenowe typu SMA – oddzielnie 
dla fal krótkich i pozosta
ych zakresów.  
 
Tabela 5.4.1 
Niektóre parametry odbiornika „DX-Patrol” 
 
Zakres odbioru 100 kHz – 2 GHz 
Zasada pracy (modele Mk 3, Mk4) Bezpo� rednia przemiana analogowo-cyfrowa  
Cz� stotliwo��  próbkowania maks. 3,2 MHz 
Procesor sygna
owy RTL2832 
Zasilanie 5 V, USB 
Wymiary 75 x 45 x 18 mm 
Masa 100 g 
14 MHz, CW, pasmo 500 Hz 
Poziom szumów w
asnych -117 dBm 
Próg ARW 22 µV 
Zakres dynamiki ograniczony blokowaniem 77 dB 
Zakres dynamiki ograniczony przemian�  wsteczn�  76 dB 
Zakres dynamiki ograniczony modulacj�  skro� n�  
3 rz� du (IMD3)  

14 MHz 66 dB 
50 MHz 73 db 
144 MHz 63 dB 

 

 
Fot. 5.4.1. DX-Patrol Mk4 V1 
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6. Nowoczesna radiostacja programowalna „SUNSDR2” 
 
Programowalne radiostacje i odbiorniki maj�  przed sob�  przysz
o�� . Dotrzymanie przez nie kroku roz-
wojowi techniki wymaga przewa� nie tylko aktualizacji oprogramowania, co jest znacznie 
atwiejsze 
ani� eli modyfikacja klasycznego rozwi� zania uk
adowego. Znacznie wygodniejsza staje si�  te�  obs
uga 
sprz� tu, obserwacja sytuacji w mniej lub bardziej szerokim podzakresie wokó
 cz� stotliwo� ci pracy 
i analiza odbieranych sygna
ów. Jednym z nowoczesnych rozwi� za�  radiostacji tego typu jest 
„SunSDR2” rosyjskiej firmy „Expert Electronics”. Radiostacja mo� e by�  zdalnie sterowana po w
� -
czeniu jej do domowej sieci komputerowej przez z
� cze Ethernetowe lub bezprzewodowo (WiFi).  

 
Rys. 6.1. 	 cianka przednia „SunSDR2”. Na wierzchu obudowy znajduje si�  radiator. Do gniazdka na 
tylnej � ciance pod
� czona jest antena WiFi 
 
„SunSDR2” nie ust� puje w niczym znanym konstrukcjom takim jak „Zeus-1” czy „Flex-3000”. Jak 
wszystkie inne rozwi� zania sprz� tu SDR zawiera ona niezb� dne uk
ady elektroniczne odbiornika i na-
dajnika ale bez elementów obs
ugi. Urz� dzenie obs
ugiwane jest komputerowo za pomoc�  specjalnie do 
tego celu opracowanego programu „Expert SDR2”. Jak zwykle w programach tego rodzaju u� ytkownik 
ma do dyspozycji wska� niki widma i wodospadowy (rys. 6.5).  
Odbiornik „SunSDR2” pracuje na zasadzie bezpo� redniej przemiany analogowo-cyfrowej (ang. DDC) 
z cz� stotliwo�ci�  próbkowania 160 MHz i rozdzielczo�ci�  16 bitów. Pokrywa on zakresy 1 – 65 MHz 
i 95 – 148 MHz, a wi� c wszystkie amatorskie pasma krótkofalowe oraz pasma 6 i 2 m.  
W nadajniku zastosowano bezpo� redni�  cyfrow�  przemian�  w gór�  (ang. DUC) z cz� stotliwo� ci�  prób-
kowania 640 MHz i rozdzielczo� ci�  14 bitów. W standardowej konfiguracji nadajnik pracuje jedynie 
w pasmach amatorskich. Mo� liwe jest jednak odblokowanie nadajnika w konfiguracji programu steru-
j� cego, co pozwala np. na dostosowanie „SunSDR2” do pracy w pa� mie 70 MHz – po pod
� czeniu 
filtru wej� ciowego i wzmacniacza mocy do gniazd dla transwertera. Szczegó
owy opis modyfikacji 
znajduje si�  na internetowej stronie producenta.  
Sercem odbiornika jest obwód scalony LTM9001CV-BA zawieraj� cy odbiorczy przetwornik analogo-
wo-cyfrowy i wzmacniacz operacyjny o wzmocnieniu 20 dB. W zakresie KF sygna
 z anteny jest poda-
wany na jego wej� cie przez prze
� cznik antenowy s
u�� cy do wyboru jednej z dwóch anten krótkofalo-
wych oraz ewentualnie przez t
umik o t
umieniu 20 dB albo wzmacniacz w.cz. o wzmocnieniu 12 dB 
i zestaw 9 suboktawowych filtrów dolnoprzepustowych pokrywaj� cych pe
ny zakres odbioru. Oprócz 
tego odbiornik posiada dodatkowy filtr dolnoprzepustowy o cz� stotliwo� ci granicznej 65 MHz u� ywany 
do odbioru panoramicznego (jednocze� nie w pe
nym zakresie) albo do odbioru w dwóch ró� nych pod-
zakresach KF. W zakresie UKF sygna
 z anteny przechodzi przez prze
� czany t
umik 20 dB lub przed-
wzmacniacz 26 dB i jeden z filtrów pasmowych: na pasmo 144 – 148 MHz lub na pe
ny zakres 95 – 
148 MHz.  
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Dalsza obróbka sygna
u cyfrowego odbywa si�  w programowalnej matrycy logicznej (FPGA) typu 
EP3C25E144. Zawiera ona dwa niezale� ne programowe odbiorniki homodynowe sk
adaj� ce si�  z hete-
rodyn, kompletu mieszaczy kwadraturowych, kompletu cyfrowych filtrów dolnoprzepustowych (kas-
kadowych CIC i o sko� czonej odpowiedzi impulsowej CFIR) i buforów danych FIFO (rys. 6.2). S
u��  
one do wy
owienia próbek odpowiadaj� cych po�� danemu podzakresowi z ich kompletnego ci� gu.  

 
Rys. 6.2. Schemat blokowy pary odbiorników realizowanych przez program zawarty w FPGA 
 
Dane przekazywane s�  nast� pnie do mikrokontrolera Cortex-M3, a z niego za po� rednictwem z
� czy 
sieciowych do komputera PC, gdzie s�  dalej przetwarzane przez program „Expert SDR2”. Dodatkowo 
mog�  by�  one te�  podawane na 24-bitowy przetwornik C/A i po wzmocnieniu – na s
uchawki, pod
� -
czone do gniazdka na przedniej � ciance radiostacji. Jeden z odbiorników mo� e wi� c s
u� y�  do odbioru 
przez komputer, a drugi – do odbioru s
uchawkowego. Mog�  one by�  dostrojone do dwóch ró� nych 
podzakresów, pod warunkiem, � e oba b� d�  le� a
y w tym samym g
ównym zakresie pracy (KF lub 
UKF). „SunSDR2” mo� e by�  po
� czony z komputerem bezpo� rednio albo za po� rednictwem modemu 
internetowego (ang. router), radiowo albo kablowo. Po
� czenie radiowe wymaga zainstalowania w ra-
diostacji opcjonalnego modu
u WiFi. Zale� nie od konfiguracji po
� czenia modu
 musi pracowa�  w try-
bie klienta sieciowego albo, dla po
� czenia bezpo� redniego – w trybie AP.  
W torze nadawczym sygna
 pochodz� cy z komputera (z pod
� czonego do niego mikrofonu lub progra-
mu terminalowego dla emisji cyfrowych) albo z mikrofonu pod
� czonego do jednego z dwóch gniazd 
na � ciance przedniej radiostacji jest podawany, po przetworzeniu na posta�  cyfrow�  w 24-bitowym 
przetworniku A/C, przez mikrokontroler i zestaw cyfrowych filtrów dolnoprzepustowych na cyfrowy 
mieszacz kwadraturowy z syntezerem DDS i przetwornik cyfrowo-analogowy zawarte w obwodzie 
AD9957. Otrzymany na jego wyj� ciu sygna
 analogowy jest podawany przez filtr dolnoprzepustowy na 
jeden ze wzmacniaczy mocy (KF lub UKF), a z nich poprzez dalsze filtry dolnoprzepustowe i prze
� cz-
niki antenowe nadawanie-odbiór docieraj�  do wybranej anteny. Wzmacniacz mocy dla fal krótkich pra-
cuje na dwóch tranzystorach RD16HHF w uk
adzie przeciwsobnym w klasie AB (z pr� dem spoczynko-
wym 1,2 A), natomiast dla pasma 2 m – na hybrydowym uk
adzie RA08H1317M firmy Mitsubishi do-
starczaj� cym mocy wyj� ciowej 10 W w zakresie 135–170 MHz. Tor nadawczy jest ca
kowicie nieza-
le� ny od odbiorczego i wyposa� ony nawet w osobny generator no�nej, dzi� ki czemu mo� liwa jest 
równie�  praca dupleksowa. Odbiornik jest po
� czony wówczas na sta
e z jednym z gniazd antenowych 
KF a nadajnik – z drugim.  
Na przedniej � ciance radiostacji znajduj�  si�  dwa gniazda do pod
� czenia mikrofonu – oddzielnie dla 
dla mikrofonów dynamicznych i elektretowych. Do gniazda s
uchawkowego mo� na pod
� czy�  zarówno 
s
uchawki nisko- jak i wysokoomowe.  
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Rys. 6.3. Pe
ny schemat blokowy radiostacji „SunSDR2” 
 
Schemat blokowy obrazuj� cy zasad�  pracy radiostacji przedstawia rys. 6.3. Analizuj� c go trzeba 
pami� ta� , � e bloki po jego prawej i lewej stronie odpowiadaj�  opisanym na nich fragmentom uk
adu 
elektrycznego, natomiast bloki w jego � rodku symbolizuj�  funkcje programu zawartego w matrycy 
programowalnej FPGA.  
Na tylnej � ciance znajduj�  si�  oprócz gniazda zasilania gniazdka antenowe BNC „A1” – „A3” i SMA 
do pod
� czenia transwertera, gniazdo sieciowe LAN, dwa gniazdka dla anten WiFi, gniazdko dla prze-

� cznika nadawanie-odbiór, dla klucza telegraficznego, gniazdko wej� ciowe dla cz� stotliwo�ci wzorco-
wej 10 MHz i gniazdo zdalnego sterowania dodatkowych wzmacniaczy mocy, prze
� czników anteno-
wych, obrotnic itp. (rys. 6.4).  
Autorzy opublikowanych dot� d testów zwracaj�  uwag�  na solidne i profesjonalne wykonanie obudowy 
i konstrukcji wewn� trznej.  
Aktualne wersje programu „Expert SDR2” i oprogramowania dla matrycy FPGA s�  dost� pne w witry-
nie producenta, a ich instalacja zarówno w � rodowisku Windows 7 jak i 8.1 przebiega bezproblemowo. 
Po
� czenie odbiornika z sieci�  lokaln�  wymaga zast� pienia podanego w konfiguracji domy� lnego adre-
su IP przez rzeczywisty. „Expert SDR2” automatycznie aktualizuje oprogramowanie FPGA w miar�  
pojawiania si�  nowych wersji.  
W trakcie próbnych 
� czno� ci okaza
o si� , � e opó� nienia zwi� zane z cyfrow�  obróbk�  sygna
u i jego 
transmisj�  w sieci lokalnej mog�  dochodzi�  do 1/4 sekundy, co w zwyk
ych 
� czno� ciach nie ma 
wi� kszego znaczenia ale w trakcie szybkiej pracy w zawodach mo� e stanowi�  pewn�  niedogodno�� .  
„Expert SDR2” mo� e wspó
pracowa�  z programami prowadz� cymi dzienniki zawodów dzi� ki wyposa-
� eniu go w z
� cze CAT emuluj� ce radiostacj�  TS-480 Kenwooda i z programami terminalowymi dla 
emisji cyfrowych (MultiPSK, MTTY, CW Skimmer itp.) za po� rednictwem „Virtual Audio Cable” 
(VAC) lub podobnych rozwi� za� . Wymaga on jednak stosunkowo nowego i wydajnego komputera PC.  
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Rys. 6.4. Gniazda na tylnej � ciance 

 
Fakt, � e nad�� anie przez odbiorniki programowalne za rozwojem radiotechniki i nowymi potrzebami 
jest spraw�  stosunkowo prost�  jest zasadniczo dobrze znany – przewa� nie wystarczy jedynie wymiana 
oprogramowania na nowsz�  wersj� . Odwrotn�  stron�  medalu jest jednak konieczno��  nad�� ania przez 
nie za rozwojem techniki komputerowej – dostosowywaniem si�  do nowych wersji systemów operacyj-
nych i rozwi� za�  komputerów. O ile wymaganiom tym mog�  sprosta�  renomowane firmy o ustabilizo-
wanej pozycji na rynku (niestety nie produkuj�  one przewa� nie sprz� tu SDR, wyj� tkiem jest Icom), 
o tyle to, czy ma
e innowacyjne firmy utrzymaj�  si�  dostatecznie d
ugo na rynku, � eby wydatki na 
sprz� t okaza
y si�  op
acalne, nie jest spraw�  z góry przes� dzon� .  
 

 
 
Rys. 6.5. Okno g
ówne programu steruj� cego 
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Tabela 6.1 
Najwa� niejsze parametry techniczne 
 
Zakresy pracy odbiornika 1 – 65 i 95 – 148 MHz 
Zakresy nadawania pasma KF, 6 m, 2 m 
Czu
o��  odbiornika 0,07 µV 
Moc wyj� ciowa 20 W na KF i 6 m, przy 15 V zasilania 

10 W na 2 m, przy 15 V zasilania 
Napi� cie zasilania 12 – 16 V 
Pobór pr� du poni� ej 5 A 
Przetwornik A/C (odbiorczy) 160 MHz/16 bitów 
Przetwornik C/A (nadawczy) 640 MHz/14 bitów 
Zakres dynamiki odbiornika KF > 119 dB 
Zakres dynamiki odbiornika UKF > 114 dB 
Kodek fonii 192 kHz/24 bit 
Po
� czenia sieciowe LAN/WAN Ethernet 100 MB/s, WiFi 802.11 g/n 
Gniazda antenowe 2 dla KF/6m, 1 dla UKF, gniazdo wej� ciowe i wyj� ciowe dla 

transwerterów 
Wymiary 165 x 165 x 35 mm 
Masa 1 kg 
 

Dostosowanie „SunSDR2” do pracy w pa�mie 70 MHz 
 
„SunSDR2” mo� na wg producenta stosunkowo niewielkim wysi
kiem przystosowa�  do pracy w pa� mie 
70 MHz. Do po
� czenia z pasmowym filtrem odbiorczym i dodatkowym stopniem mocy wykorzysty-
wane s�  odpowiednio wej� cie ADC_IN i wyj� cie DAC_OUT, a antena jest prze
� czana za pomoc�  do-
datkowego przeka� nika sterowanego sygna
em X7 z gniazda „EXT CTRL” na tylnej � ciance (rys. 6.6).  
Po
� czenie ADC_IN i DAC_OUT z gniazdami SMA umieszczonymi na tylnej � ciance uzyskuje si�  
przez zmian�  konfiguracji (menu „Device” | „Options”) jak to pokazano na ilustracji 6.7.  
Do pracy w pa� mie 70 MHz nie mo� na korzysta�  ani ze zwyk
ych gniazd antenowych A1 – A3 ani 
z wbudowanego wzmacniacza mocy.  
W obecnej wersji ExpertSDR2 pozwala jedynie na odbiór w tym zakresie, a odblokowanie nadajnika 
(ogólnie dla pe
nego pasma) wymaga modyfikacji pliku options.ini. Po otwarciu go w dowolnym edy-
torze ASCII np. w Notatniku nale� y lini �   
GenTX = false 
zast� pi�  przez  
GenTX = true 

 
Rys. 6.6. Po
� czenia do pracy w pa� mie 70 MHz 
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Fot. 6.7. Dopasowanie konfiguracji 

 

 

 
Rys. 6.8. Sposoby po
� czenia SDR2 w sieci domowej. Domy� lnie adres IP wynosi 192.168.16.200 

w trybie bezpo� rednim, w trybie sieciowym jest przyznawany automatycznie w sieci lokalnej 
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6.1. „SunSDR2-Pro” 
 
„SunSDR2-Pro” jest udoskonalon�  wersj�  „SunSDR2”. Radiostacja pokrywa odbiorczo zakresy 9 kHz 
– 65 MHz i 96 – 148 MHz, a nadawczo – krótkofalowe pasma amatorskie i pasmo 6 m. Zastosowano 
w nim wydajniejszy przetwornik analogowo-cyfrowy i udoskonalon�  heterodyn� .  
W odbiorniku pracuje szybki 16-bitowy przetwornik LTC2209 o cz� stotliwo� ci próbkowania 160 MHz. 
Obwody wej� ciowe dla fal krótkich sk
adaj�  si�  z dziewi� ciu prze
� czanych filtrów pasmowych, 
a w pa�mie 2 m – pracuje dodatkowy filtr w� skopasmowy. Odbiornik charakteryzuje si�  dobr�  czu
o� -
ci� , szerokim zakresem dynamiki i odporno� ci�  na przesterowania przez silne sygna
y. Oprogra-
mowanie producenta pozwala na korzystanie z dwóch niezale� nych odbiorników w tym samym 
zakresie cz� stotliwo� ci.  
W nadajniku zastosowano oddzielny generator kwadraturowy. Mo� liwa jest zarówno praca pó
- jak 
i pe
nodupleksowa, a poza tym nadajnik mo� e by�  wykorzystywany jako generator sygna
owy do 
celów pomiarowych lub w analizatorze widma. Moc wyj� ciowa na falach krótkich wynosi 20 W, a na 
144 MHz – w przybli� eniu 10 W. Radiostacja jest wyposa� ona w dwa prze
� czane gniazda antenowe 
dla fal krótkich i w jedno na UKF.  
Oprogramowanie szybkiej matrycy programowalnej FPGA umo� liwia bezpo� rednie pod
� czenie do niej 
klucza telegraficznego, co zapewnia kluczowanie bez zauwa� alnych opó� nie� . Dwa ró� ne gniazda 
mikrofonowe (RJ45 i 3,5 mm) pozwalaj�  na korzystanie z ró� norodnych modeli mikrofomów i mikro-
fonos
uchawek.  
Na tylnej � ciance obudowy znajduj�  si�  gniazdka do pod
� czenia generatora wzorcowego 10 MHz (10 – 
13 dBm; SMA), anteny WLAN, klucza telegraficznego, no� nego prze
� cznika nadawanie-odbiór i do 
sterowania urz� dzeniami dodatkowymi („Ext Ctrl”) – wzmacniaczami mocy, wentylatorami, prze
� cz-
nikami antenowymi itp. – oraz wyprowadzenie sygna
u ALC.  
Do po
� czenia z komputerem s
u� y z
� cze ethernetowe, ale mo� na te�  korzysta�  z sieci bezprzewodo-
wej WLAN (patrz rys. 6.8).  
Wej� cie po
� czone bezpo� rednio z odbiorczym przetwornikiem analogowo-cyfrowym („ADC IN”) 
i wyj � cie bezpo� rednio z nadawczego przetwornika cyfrowo-analogowego („DAC OUT”; 10 mW, 0,1 – 
150 MHz) umo� liwiaj �  korzystanie z dowolnych dodatkowych filtrów pasmowych, dodatkowych 
anten, transwerterów, t
umików, przedwzmacniaczy itp.  
 

 
 
Rys. 6.1.1. Pe
ny schemat blokowy radiostacji „SunSDR2-Pro” 
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Tabela 6.1.1 
Parametry techniczne „SunSDR2-Pro” 
 
Zakres odbiorczy KF 90 kHz – 65 MHz 
Zakres odbiorczy UKF 95 – 148 MHz 
Zakres nadawczy KF pasma amatorskie KF i 6 m 
Zakres nadawczy UKF 144 – 146 MHz 
Czu
o��  odbiornika 0,07 µV 
Moc wyj� ciowa KF 20 W 
Moc wyj� ciowa UKF 8 – 10 W 
Zakres dynamiki wolny od blokowania na KF 130 dB (dla porównania w „SunSDR2” > 119 dB) 
Zakres dynamiki wolny od blokowania na UKF > 114 dB 
Zakres dynamiki dla modulacji skro� nej 
trzeciego rz� du (IMD3) 

> 100 dB przy odst� pie 2 kHz 

Zakres dynamiki przemiany zwrotnej 
(wstecznej) 

> 110 dB przy odst� pie 2 kHz 

Filtry pasmowe KF 9, oktawowe Czebyszewa 3 rz� du (dla pasma 160 
m – 7 rz� du) 

Filtry pasmowe UKF 1, Czebyszewa 7 rz� du 
Przetwornik analogwo-cyfrowy LTC2209 
Cz� stotliwo��  próbkowania przetwornika a-c 160 MHz 
Rozdzielczo��  przetwornika a-c 16 bitów 
Cz� stotliwo��  zegarowa przetwornika c-a 640 MHz 
Rozdzielczo��  przetwornika c-a 14 bitów 
Filtry nadawcze 8 KF, eliptyczne, 5 rz� du, dodatkowo na wyj� ciu 

przetwornika c-a filtr dolnoprzepustowy 202 MHz, 
eliptyczny 7 rz� du 

Stabilno��  oscylatora 0,5 x 10-6 
Szeroko��  pasma obserwacji 20 kHz – 80 MHz 
Pasmo wska� nika wodospadowego 39, 78, 156, 312 kHz 
Liczba niezale� nych odbiorników 2 i dwa pomocnicze 
Stopnie t
umika 0, -10, -20 dB 
Przedwzmacniacz  10 dB 
Dodatkowy przedwzmacniacz UKF 22 dB 
Napi� cie ALC 0 – 4 V 
Gniazda antenowe KF 2 x mini UHF 
Gniazdo antenowe UKF 1 x mini UHF 
Z
� cze sieciowe RJ-45, Ethernet 100 MB/s lub 1 GB/s  
Impedancja mikrofonu 600 � , mikrofony kompatybilne z YAESU MH-31 
Napi� cie zasilania  12 – 15 V 
Maksymalny pobór pr� du 5 A przy nadawaniu, 1,25 A przy odbiorze 
Wymiary 165 x 165 x 35 mm 
Masa 1,5 kg 
Zakres temperatur pracy 0 – 75 ºC 
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6.2. „SunSDR2-QRP” 
 
Pokrewny do poprzednich model „SunSDR2-QRP” jest wyposa� ony w przetwornik analogowo-cyfro-
wy o cz� stotliwo� ci próbkowania 122 MHz i rozdzielczo� ci 16 bitów. Zakres dynamiki odbiornika 
wynosi minimum 115 dB, a na jego wej� ciu znajduje si�  zespó
 9 prze
� czanych filtrów pasmowych. 
Szeroko��  pasma wy� wietlanego na wska� niku wodospadowym le� y w granicach 48 – 960 kHz. Przy 
ograniczeniu go do 384 kHz mo� liwe jest korzystanie z dwóch niezale� nych odbiorników.  
Mniejsze wymiary obudowy, w porównaniu do „SunSDR2-Pro”, spowodowa
y ograniczenie liczby 
gniazdek antenowych do jednego, ale mo� liwo� ci pod
� czenia mikrofonów pozosta
y niezmienione. Do 
po
� czenia z komputerem s
u� y jak w poprzednich modelach z
� cze ethernetowe, a do obs
ugi – opro-
gramowanie ExpertRemote. Na tylnej � ciance znajduje si�  równie�  gniazdko SMA do pod
� czenia 
generatora wzorcowego 10 MHz (moc wyj� ciowa 10 – 13 dBm).  
Pomocnicze gniazdo „Ext Ctrl” s
u� y do sterowania dodatkowymi wzmacniaczami mocy, wentylato-
rami, prze
� cznikami anten itp.  
 

 
 

Rys. 6.2.1. Pe
ny schemat blokowy radiostacji „SunSDR2-QRP” 
 
Tabela 6.2.1 
Parametry techniczne „SunSDR2-QRP” 
 
Zakres odbiorczy KF 10 kHz – 55 MHz, w zakresie cz� stkowego prób-

kowania (z obni� on�  czu
o� ci� ) tak� e pasmo 4 m 
Zakres nadawczy KF pasma amatorskie KF i 6 m 
Czu
o��  odbiornika 0,1 µV 
Moc wyj� ciowa KF 7 W 
Zakres wolny od blokowania na KF 124 dB 
Zakres dynamiki dla modulacji skro� nej 
trzeciego rz� du (IMD3)  

110 dB przy odst� pie 2 kHz 

Filtry pasmowe KF 9, filtry Czebyszewa 3 rz� du 
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Cz� stotliwo��  próbkowania przetwornika a-c 122,88 MHz 
Rozdzielczo��  przetwornika a-c 16 bitów 
Cz� stotliwo��  zegarowa przetwornika c-a 122,88 MHz 
Rozdzielczo��  przetwornika c-a 14 bitów 
Filtry pasmowe nadajnika 7, eliptyczne 9 rz� du 
Stabilno��  oscylatora 2,5 x 10-6 
Maksymalna szeroko��  pasma obserwacji 60 MHz 
Pasmo wska� nika wodospadowego 48, 192, 384, 768, 960 kHz 
Liczba niezale� nych odbiorników 2 
Stopnie t
umika -31,5 – 0 dB 
Przedwzmacniacz  10 dB 
Gniazda antenowe KF 1 x mini UHF 
Z
� cze sieciowe RJ-45, Ethernet 100 MB/s lub 1 GB/s  
Impedancja mikrofonu 600 � , mikrofony kompatybilne z YAESU MH-31 
Napi� cie zasilania  7 – 15 V, typ. 12 V 
Maksymalny pobór pr� du 3 A 
Wymiary 185 x 106 x 45 mm 
Masa 0,8 kg 
Zakres temperatur pracy 0 – 75 ºC 
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7. Rodzina radiostacji „Flex 6000” 
 
Radiostacje serii Flex-6000 pracuj�  z bezpo� redni�  przemian�  analogowo-cyfrow�  (ang. DDC) w od-
biorniku i bezpo� redni�  cyfrow�  przemian�  wzwy�  (ang. DUC) w nadajniku. W ich uk
adach nie 
wyst� puj�  wi� c analogowe stopnie przemiany, filtry kwarcowe ani syntezery cz� stotliwo� ci. W odró� -
nieniu od rozwi� za�  klasy popularnej zawieraj�  one w
asne procesory sygna
owe, a do po
� czenia 
z komputerem PC wykorzystywane jest z
� cze sieciowe „Ethernet” 100 Mb/s lub 1 Gb/s. Moce ich 
nadajników wynosz�  100 W. Flex-6500 i Flex-6700 posiadaj�  standardowo wbudowan�  skrzynk�  
antenow� , dla modelu 6300 jest ona dost� pna dodatkowo.  
 

 Fot. 7.1. Rodzina radiostacji Flex-6000 
 
Do obs
ugi sprz� tu na PC s
u� y program „SmartSDR” oparty na wcze� niejszym i dobrze znanym 
„PowerSDR”. Pracuje on pod systemami Windows 7 – 8.1, dysponuje bogatym zestawem filtrów, kom-
presorem mowy i mo� e wspó
pracowa�  z programami dla emisji cyfrowych i z dodatkowym sprz� tem. 
Jego cyfrowe kana
y DAX (Digital Audio Exchange) zast� puj�  dotychczasowe metody wymiany da-
nych z innymi programami (np. terminalowymi dla emisji cyfrowych) polegaj� ce na 
� czeniu za pomo-
c�  kabli elektrycznych odpowiednich wyj��  i wej��  podsystemów d� wi� kowych lub 
� czenie progra-
mów za pomoc�  wirtualnego kabla programowego VAC (Virtual Audio Cable) lub podobnych. 
„SmartSDR” mo� e obs
ugiwa�  jednocze� nie wi� ksz�  liczb�  odbiorników. Dodatkowa ga
ka strojenia 
„FlexControl” z programowalnymi przyciskami u
atwia obs
ug�  radiostacji ale jest to kwestia upodo-
ba� . Ga
ka ta jest stosowana do wszystkich modeli radiostacji w
� cznie z dawniejszym „Flex-1500”.  
„SmartSDR” jest wprawdzie wzorowany na „PowerSDR” jednak istnieje mi� dzy nimi zasadnicza ró� -
nica wynikaj� ca z zasady pracy radiostacji. O ile „PowerSDR” jest przewidziany do wspó
pracy z ra-
diostacjami z bezpo� redni�  przemian�  cz� stotliwo� ci i zawiera wszystkie niezb� dne funkcje cyfrowej 
obróbki sygna
ów, o tyle w radiostacjach z serii Flex-6000 obróbka sygna
u nast� puje w samym sprz� -
cie, a program „SmartSDR” s
u� y do sterowania urz� dzeniami i zapewnienia wspó
pracy z innymi 
programami j.np. z programami terminalowymi dla emisji cyfrowych.  
Flex-6300 i 6500 zawieraj�  po jednej odbiorczej jednostce obróbki sygna
u (ang. spectral capture unit; 
SCU) sk
adaj� cej si�  z przetwornika analogowo-cyfrowego i rozbudowanego procesora sygna
ów, nato-
miast 6700 i 6700R po dwie. Pozwala to odpowiednio na odbiór w 2, 4 lub 8 niezale� nych podzakre-
sach cz� stotliwo� ci – co odpowiada korzystaniu z tej samej liczby wirtualnych odbiorników.  
Jak wynika ze schematu blokowego sygna
 z anteny po przej� ciu przez odpowiednie filtry i ewentualnie 
t
umik lub przedwzmacniacz jest podawany na szybki 16-bitowy przetwornik analogowo-cyfrowy 
o cz� stotliwo� ci próbkowania odpowiednio 122,88 lub 245,76 MHz. Przetwornik zapewnia zakres dy-
namiki 110 dB i punkt przeci� cia 3 rz� du (IP3) +45 dB. Otrzymane dane cyfrowe s�  przekazywane na 
uk
ad cyfrowej obróbki sygna
u sk
adaj� cy si�  z programowalnej matrycy cyfrowej FPGA i zmienno-
przecinkowego procesora sygna
owego oraz procesora nadzorczego i zapewniaj� cego komunikacj�  ze 
� wiatem zewn� trznym. W trakcie nadawania FPGA s
u� y do generacji sygna
ów w.cz. – przyk
adowo 
sygna
u CW, a w trakcie odbioru m.in. do filtracji próbek i analizy widma.  
W nadajniku dane pochodz� ce z uk
adu cyfrowej obróbki sygna
ów s�  przekazywane na szybki 16-
bitowy przetwornik cyfrowo-analogowy i nast� pnie na przeciwsobny wzmacniacz mocy 100 W na 
tranzystorach MOSFET RD100HHF1. Wzmacniacz mocy jest nadzorowany programowo, tak aby nie 
dopu� ci�  do jego uszkodzenia wskutek przegrzania albo niedopasowania obci�� enia. Do pomiaru mocy 
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padaj� cej i odbitej u� yto podwójnego detektora logarytmicznego typu ADL5519. Daje on szeroki 
zakres dynamiki pomiarów i dobr�  liniowo��  skali.  
 

 
 

Rys. 7.2. Okno g
ówne progrsamu „SmartSDR” 
 

 
Rys. 7.3. Schemat blokowy radiostacji 

 
Modele 6500 i 6700 s�  fabrycznie wyposa� one w automatyczn�  skrzynk�  antenow�  zapewniaj� c�  
dopasowanie w zakresie WFS nawet do ok. 10 (zale� nie od pasma), natomiast dla 6300 jest to akce-
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sorium dodatkowe. Odbiornik 6700R nie potrzebuje oczywi� cie dodatkowych obwodów dopasowuj� -
cych tego rodzaju.  
 

 
Fot. 7.4. Automatyczna skrzynka antenowa 

 
Cz� stotliwo�ci zegarowej dla przetworników dostarcza niskoszumny generator stabilizowany za pomo-
c�  TCXO lub OCXO. Ich cz� stotliwo��  mo� e by�  dodatkowo synchronizowana za pomoc�  cz� stotli-
wo� ci wzorcowej z odbiornika GPS dzi� ki czemu uzyskuje si�  stabilno��  cz� stotliwo� ci 5 x 10-12 
w ci� gu 24 godz. (nie dotyczy to najta� szej radiostacji Flex-6300). Cz� stotliwo��  wzorcow�  10 MHz 
z modu
u GPSDO doprowadza si�  do gniazdka SMA na tylnej � ciance obudowy, a sam modu
 jest 
umieszczony wewn� trz.  
 

 Fot. 7.5. Generator wzorcowy GPSDO 
 
Przedwzmacniacze w.cz., pracuj� ce na obwodach ADL5201, o wspó
czynniku szumów 7,5 dB s�  
zasadniczo potrzebne jedynie w rzadkich przypadkach. W rejonach o wy� szym poziomie zak
óce�  
powoduj�  one tylko zwi� kszenie wra� liwo� ci odbiornika na przesterowania. Modele 6700 i 6700R 
posiadaj�  dodatkowo drugi wzmacniacz na ADL5534 daj� cy wzmocnienie +20dB i charakteryzuj� cy 
si�  wspó
czynnikiem szumów 2,5 dB.  



Radiostacje i odbiorniki z cyfrow�  obróbk�  sygna
ów            Krzysztof D� browski OE1KDA 

17.10.2018                                                                                                                             49 
 

Obudowy wszystkich trzech modeli maj�  elegencki wygl� d, a na ich przednich � ciankach znajduje si�  
tylko po kilka gniazd i elementów obs
ugi. Oprócz gniazdek dla mikrofonu, s
uchawki i klucza telegra-
ficznego (sztorcowego lub bocznego) znajduje si�  na niej wy
� cznik z wielokolorow�  diod�  � wiec� c� , 
a w modelach 6500 i 6700 wy� wietlacz i przycisk wielofunkcyjny, który w nast� pnych wersjach pro-
gramu ma s
u� y�  do wywo
ywania szczegó
owych funkcji diagnostycznych.  
Dioda � wiec� ca sygnalizuje w
� czenie i odbiór kolorem zielonym, nadawanie przez gniazdko antenowe 
– czerwonym, nadawanie przez gniazdko transwertera – pomara� czowym, a pozosta
e kolory i ró� ne 
cykle migania s
u��  do sygnalizacji stanów pracy, wyst� puj� cych b
� dów itp. Wy�wietlacz informuje 
dok
adniej o stanie pracy, b
� dach itp.  
Wszystkie pozosta
e gniazda i przy
� cza znajduj�  si�  na � ciankach tylnych. Oprócz gniazdek anteno-
wych, transwertera, wej� cia cz� stotliwo� ci wzorcowej, zasilania, sieciowych „Ethernet”, przycisku 
nadawania, g
o�nikowych (dla g
o� ników aktywnych) itp. znajduj�  si�  tam te�  gniazdka DB15 do 
po
� czenia z urz� dzeniami peryferyjnymi. Do gniazda doprowadzone s�  m.in. sygna
y m.cz. z odbior-
nika, napi� cie zasilania 5 V dla dodatkowych uk
adów, trzy sygna
y do sterowania przeka� nikami 
urz� dze�  zewn� trznych, takich j.np. wzmacniacze mocy, i magistrala I2C. S�  tam tak� e wej� cia PTT, 
blokady nadajnika i kluczowania FSK. Równie�  oba z
� cza USB s
u��  do sterowania dodatkowym 
wyposa� eniem.  

 Fot. 7.6. Tylna � cianka „Flex-6300” 
 
Liczba i rodzaj elementów na tylnej � ciance zale��  od modelu radiostacji.  
W� ród plusów u� ytkownicy podkre� laj�  du��  czu
o��  i niski poziom szumów w
asnych odbiornika ale 
jednocze� nie przez niektórych u� ytkowników krytykowana by
a niska skuteczno��  eliminatorów zak
ó-
ce�  impulsowych i szumów w „SmartSDR” – jest to jednak z pewno� ci�  zale� ne od posiadanej wersji 
programu. Jako��  d� wi� ku zarówno odbiornika jak i nadajnika jest uznawana za dobr� . Graficzny ko-
rektor barwy d� wi� ku w nadajniku móg
by by�  jednak zdaniem niektórych u� ytkowników bardziej 
rozbudowany. Inni u� ytkownicy bardzo chwalili � ledz� cy filtr zaporowy, synchroniczn�  detekcj�  AM, 
a tak� e mo� liwo��  nagrywania i odtwarzania d� wi� ku.   
W dyskusjach podkre� lana jest te�  wysoka jako��  wykonania, ale równie�  fakt, � e instrukcja obs
ugi 
mog
aby zawiera�  wi� cej szczegó
ów i by�  wygodniejsza w u� yciu.  
Krytykowane bywa tak� e silne nagrzewanie si�  stopnia mocy w trakcie pracy emisj�  JT-65, co powo-
duje g
o�n�  prac�  wentylatora na pe
nych obrotach, trudno� ci w konfigurowaniu kana
ów DAX, brak 
wersji „SmartSDR” dla innych systemów operacyjnych poza Windows i op
aty pobierane za uaktual-
nienia programu.  
Obs
uga „SmartSDR” jednak zasadniczo nie przysparza k
opotów.  
Zale� nie od szybko� ci pracy komputera albo jego obci�� enia przez inne programy i zadania obserwacja 
zakresów o pe
nej mo� liwej szeroko� ci i korzystanie z kilku wirtualnych odbiorników równolegle mo� e 
stanowi�  nadmierne obci�� enie dla komputera spowalniaj� c prac�  programu lub nawet doprowadzaj� c 
do jego zawieszenia si� .  

 Fot 7.9. Ga
ka Flexcontrol u
atwia strojenie 
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Tabela 7.1. Najwa� niejsze parametry serii 6000 
 

Parametr Flex-6300 Flex-6500 Flex-6700 Flex-6700R 
Z
� cza USB 2.0 2 2 2 2 
Cz� stotliwo��  
zegarowa 

122,88 MHz 983,04 MHz 983,04 MHz 983,04 MHz 

Szumy fazowe 
generatora 
zegarowego 

-140 dBc@10 
kHz 

-147 dBc@10 
kHz 
-152 dBc@100 
kHz 

-147 dBc@10 
kHz 
-152 dBc@100 
kHz 

-147 dBc@10 
kHz 
-152 dBc@100 
kHz 

Stabilno��  genera-
tora zegarowego  
(0–50°C) 

0,5 x 10-6 TCXO 0,5 x 10-6 TCXO 0,02 x 10-6 OCXO 0,02 x 10-6 OCXO 

GPSTCXO  dodatkowo dodatkowo dodatkowo 
Stabilno��  
GPSTCXO 

 5 x 10-12 w ci� gu 
24 godz. 

5 x 10-12 w ci� gu 
24 godz. 

5 x 10-12 w ci� gu 
24 godz. 

Emisje USB, LSB, CW, RTTY, AM, AM detekcja synchroniczna, FM 
Rozdzielcz. skali 1 Hz 1 Hz 1 Hz 1 Hz 
Gniazda antenowe 2 x SO239, BNC 

(transwerter) 
2 x SO239, BNC, 
BNC (transwerter) 

2 x SO239, 2 x 
BNC, BNC 
(transwerter) 

2 x SO239, 2 x 
BNC, BNC 
(transwerter) 

Impedancja 
wej� ciowa 

50 �  50 �  50 �  50 �  

Napi� cie zasilania 13,8 V +/-15% 13,8 V +/-15% 13,8 V +/-15% 25 – 264 V pr� du 
zm. 47 – 63 Hz, 
20 W, 1,5 A 

Pobór pr� du 
odbiór/nadawanie 
dla 13,8 V 

1,7 A/23 A 1,7 A/23 A 3 A/23 A 

Wymiary [cm] 33 x 29,84 x 7,06  33 x 30,5 x 10,2  33 x 30,5 x 10,2  33 x 30,5 x 10,2  
Masa 4,5 kg 5,9 kg 5,9 kg 5,0 kg 
Temperat. pracy 0–50°C 0–50°C 0–50°C 0–50°C 
Odbiornik 
Liczba jednostek 
przetwarzaj� cych 

1 1 2 2 

Liczba równoleg-

ych zakresów 
odbioru 

2 4 8 8 

Szeroko��  pasma 
podzakresów 

7 MHz 14 MHz 14 MHz 14 MHz 

Przetwornik A-C 16 bitów 16 bitów 16 bitów 16 bitów 
Cz� st. próbkow. 122,88 Mpr./s 245,76 Mpr./s 245,76 Mpr./s 245,76 Mpr./s 
Zakres odbioru 30 kHz – 54 MHz 30 kHz – 77 MHz 30 kHz – 77 MHz 

135 – 165 MHz 
30 kHz –77 MHz  
135 – 165 MHz 

Liczba kana
ów 
DAX IQ / 
szeroko��  kana
u 

2 / 24 – 96 kHz 4 / 24 – 192 kHz 4 / 24 – 192 kHz 4 / 24 – 192 kHz 

Liczba kana
ów 
DAX m.cz. 

2 4 8 8 

Preselektor dla 
pasm amatorskich 

brak 160 – 6 m  
(bez pasma 60 m) 

160 – 2 m  
(bez pasma 60 m) 

160 – 2 m  
(bez pasma 60 m) 

T
umik i przed-
wzmacniacz 

0 – +20 dB -10 – +20 dB -10 – +30 dB -10  – +30 dB  

T
umienie sygna-

ów lustrzanych 
i niepo�� danych 

> 80 dB > 100 dB > 100 dB > 100 dB 
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Czulo�� , pasmo 
500 Hz, preselek-
tor wy
.,  
przedwzm. wy
./ 
10/20/30 dB 

-121 dBm/- -/-136 
dBm/- - 

-121 dBm/-125 
dBm/-136 dBm/- - 

-121 dBm/-125 
dBm/-136 dBm/-
141 dBm 

-121 dBm/-125 
dBm/-136 dBm/-
141 dBm 

Wyj� cie dla zewn. 
g
o� n. aktywnych 

600 � , stereofoniczne asymetryczne 

Nadajnik  
Przetwornik C-A 
w nadajniku 

16 bitów / 
122,88 Mpr./s 

16 bitów / 
491,52 Mpr./s 

16 bitów / 
491,52 Mpr./s 

 

Moc wyj� ciowa 
nadajnika 

1 – 100 W SSB, CW, FM, RTTY, cyfrowe, 1 – 25 W no� na 
AM. Pe
na moc na pasmach 160 – 6 m 

 

Filtry pasmowe na 
wyj� ciu 

Pasma amatorskie 
160 – 6 m 

1,8 – 30 MHz 
pokrycie ci� g
e, 
50 – 54 MHz 

1,8 – 30 MHz 
pokrycie ci� g
e, 
50 – 54 MHz 

 

Wyj� cie ma
ej 
mocy do 
transwertera 

0 dBm typowo, 
maks. +10 dBm 

0 dBm typowo, 
maks. +10 dBm 

0 dBm typ., 
maks. +10 dBm 
(+7 dBm 2 m) 

 

Zakres 
cz� stotliwo� ci dla 
transwertera 

0,1 – 54 MHz 0,1 – 77 MHz 0,1 – 77 MHz; 
135 – 165 MHz 

 

Sposób modulacji Cyfrowy na no� nej ma
ej mocy  
Maks. dewiacja 
FM 

5 kHz  

Nadawczy kana
 
DAX 

tak  

T
umienie no� nej typ. <80 dBc  
T
umienie 
niepo�� danej 
wst� gi bocznej 

typ. <80 dBc  

Poziom harmo-
nicznych dla pasm 
1,8 – 50 MHz 

<50 dBc; -70 dBc 
dla pasma 6 m 

<60 dBc; -70 dBc 
dla pasma 6 m 

<60 dBc; -70 dBc 
dla pasma 6 m 

 

Szeroko��  pasma 
m.cz.  

domy� lnie 300 – 2700 Hz, regulowane 50 – 10000 Hz  

Gniazda 
mikrofnowe 

8-nó� kowe 
niesymetryczne 

8-nó� k. niesym. 
sym. XLR/TRS 

8-nó� k. niesym. 
sym. XLR/TRS 

 

Imped. mikrof. 600 �  (200 �  – 10 k� )  
Skrzynka antenowa 
Zakres dopasowa-
nia 80 – 10 m 

dodatkowa 
8,3 – 300 �  

8,3 – 300 �  8,3 – 300 �   

Zakres dopasowa-
nia 160 m, 6 m 

dodatkowa 
16,7 – 150 �  

16,7 – 150 �  16,7 – 150 �   

 
Nast� pna strona 
po lewej – Rys 7.7. Parametry radiostacji Flex-6300 (� ród
o: „QST” kwiecie�  2015, str. 48) 
po prawej – Rys. 7.8. Parametry radiostacji Flex-6700 (� ród
o: „QST” kwiecie�  2015, str. 50) 
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7.1. „Flex-6400” 
 
Flex-6400 jest radiostacj�  nadawczo-odbiorcz�  z bezpo� redni�  przemian�  analogowo-cyfrow�  pokry-
waj� c�  zakres fal krótkich i pasmo 6 m. Do jej obs
ugi dost� pne jest oprogramowanie SmartSDR dla 
systemów operacyjnych Windows, MacOS i iOS. Pozwala ono na równoleg
e wy� wietlanie na ekranie 
komputera dwóch widm o szeroko� ciach maksymalnych 7 MHz i prac�  dupleksow� . Model 6400M jest 
wyposa� ony w wy� wietlacz dotykowy o przek� tnej 8 cali i rozdzielczo� ci 1920 x 1200 punktów, gniaz-
do HDMI do pod
� czenia zewn� trznego monitora oraz 2-watowy g
o� nik.  
 
Tabela 7.1.1 
Najwa� niejsze parametry 
 
Zakres pracy nadajnika Amatorskie pasma krótkofalowe i 6 m 
Zakres pracy odbiornika 30 kHz – 54 MHz 
Przetwornik a/c 16-bitowy, cz� stotl. próbkowania 122,88 MHz 
Stabilno��  TCXO 0,5 x 10-6 
Wej� cie sygna
u wzorcowego SMA, 10 MHz 
Moc nadajnika 1 – 100 W SSB, CW, FM, RTTY; 1 – 24 W AM 
Emisje CW, LSB, USB, AM, FM, RTTY, cyfrowe 
T
umienie harmonicznych < -60 dBc 
Zakres dynamiki odbiornika ograniczony 
modulacj�  wsteczn�  

116 dB 

Liczba niezale� nych odbiorników 2 
Maksymalne szeroko� ci wy� wietlanych zakresów 2 x 7 MHz 
Liczba pami� ci 100 podpisywanych alfanumerycznie 
Gniadko mikrofonowe okr� g
e, 8-kontaktowe 
Gniazdko s
uchawek koncentryczne 3,5 mm 
Gniazda w.cz. antenowe 2 x UHF, BNC dla transwertera, 

dodatkowe BNC dla odbiornika 
Zakres cz� stotliwo�ci i moc na wyj� ciu 
transwertera 

100 kHz – 54 MHz, 0 – 10 dBm 

Pobór pr� du przy nadawaniu 23 A (przy pe
nej mocy) 
Pobór pr� du przy nadawaniu 1,7 A 
Zasilanie 13,8 V +/- 15%, pr� d sta
y 
Wymiary  356 x 171 x 337 mm 
Masa 4,5 kg 
 

7.2. Test radiostacji „Flex-6500” 
 
Tekst jest skróconym t
umaczeniem z poz. [7.1]. 
 
Flex-6500 jest modelem o w
a� ciwo� ciach po� rednich pomi� dzy modelami 6300 i 6700. Oferuje ona 
wiele mo� liwo� ci starszego brata, ale po ni� szej cenie. Odbiornik 6500 jest wyposa� ony tylko w poje-
dynczy przetwornik analogowo-cyfrowy podczas gdy 6700 ma ich dwa. Odbiornik pokrywa zakres 100 
kHz – 72 MHz, a wi� c po
ow�  zakresu pokrywanego przez 6700. Nadajnik jest praktycznie identyczny 
– pracuje z moc�  100 W w pasmach 160 – 6 m. W niektórych wersjach jest ona tak� e wyposa� ona 
w pasmo 4 m. Niemo� liwa jest natomiast praca w pa�mie 2 m bez dodatkowego transwertera. Zastoso-
wany generator steruj� cy TCXO zapewnia stabilno��  0,5 x 10-6, podczas gdy OCXO w 6700 ma stabil-
no��  0,02 x 10-6. Wyposa� enie w pojedy� czy przetwornik a/c oznacza mo� liwo��  korzystania tylko 
z jednej anteny w danym czasie, a wi� c niedost� pny jest odbiór ró� nicowy. W przypadku anten wielo-
pasmowych mo� liwa jest natomiast obserwacja sytuacji w innych pasmach, ale przy korzystaniu z tych 
samych ustawie�  przedwzmacniacza lub t
umika wej� ciowego. Operator mo� e korzysta�  z czterech 
odbiorników szerokopasmowych równolegle w pe
nym zakresie 30 kHz – 72 MHz. Z odbiornika 
radiostacji 6500 nie mo� na korzysta�  w popularnym w wielu zawodach trybie jednego operatora 
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z dwoma odbiornikami (SO2R), co jest mo� liwe we Flex-6700
1
. Rozdzielczo��  cz� stotliwo� ciowa 

wynosi 1/4 rozdzielczo� ci tego ostatniego. W porównaniu z Flex-6300 liczba równoleg
ych odbior-
ników jest dwa razy wi� ksza, a szeroko��  obserwowanego widma wynosz� ca 14 MHz dwukrotnie 
szersza. Odbiornik 6300 nie jest te�  wyposa� ony w filtry wej� ciowe. Flex-6500 posiada wbudowany 
standardowo obwód dostrojenia anteny, podczas gdy w 6300 jest on akcesorium dodatkowym. W prze-
ciwie� stwie do Flex-6300 w 6500 mo� liwa jest synchronizacja generatora steruj� cego przez sygna
y 
GPS. Flex-6500 jest wyposa� ony w wi� ksz�  liczb�  gniazd i z
� czy dla mikrofonów, wzmacniaczy 
i transwerterów.  
Praca w eterze jest stosunkowo nieskomplikowana, a wyposa� enie i sposób obs
ugi zgodne z tym, 
czego mo� na oczekiwa�  od nowoczesnej radiostacji. Radiostacja jest wyposa� ona kompresor mowy 
i w pi� ciopasmowy korektor graficzny, a otrzymywane raporty potwierdzi
y dobr�  jako��  d� wi� ku. 
Praktycznym rozwi� zniem by
oby jednak wyposa� enie jej w mo� liwo��  pods
uchu w
asnego nadawa-
nego sygna
u.  
Flex-6500 mo� e te�  wspó
pracowa�  z konsol�  Maestro zamiast z komputerem. Dzi� ki szerokiej gamie 
mo� liwo� ci mo� na Flex-6500 zaliczy�  do najwy� szej klasy sprz� tu amatorskiego. Program odbiorczy 
SmartSDR for Windows jest w dalszym ci� gu udoskonalany.  
W stanie gotowo� ci (wy
� czonym) Flex-6500 pobiera pr� d 54 mA, o czym warto pami� ta�  przy 
zasilaniu z akumulatora.  
 
 
Tabela 7.2.1 
Pomiary radiostacji Flex-6500 o numerze seryjnym 2016-5312-6500-6128 
 

Dane producenta Wyniki pomiarów w laboratorium ARRL 
Zakres cz� stotliwo�ci: odbiór 30 kHz – 72 
MHz; nadawanie pasma amatorskie 160, 
80, 60, 40, 30, 20 17, 15, 12, 10 i 6 m 

Odbiór 100 kHz – 74 MHz, nadawanie: zgodnie 
z danymi producenta 

Pobór pr� du: odbiór typ. 2 A; nadawanie 
maks. 23 A przy napi� ciu zasilania 13,8 V 
+/-15% 

Przy zasilaniu 13,8 V 17 A przy nadawaniu typ., 20 A 
maks.; przy odbiorze zgodnie z danymi producenta. 
W stanie wy
� czonym pobór 54 mA 

Emisje: SSB, CW, FM, RTTY, cyfrowe, 
AM, detektor synchroniczny AM 

Zgodnie z danymi producenta 

Odbiornik Dynamiczne badania odbiornika 
Czu
o��  dla CW przy pa� mie 400 Hz, 
preselektor wy
� czony, przedwzmacniacz 
1/2/3: -121, -125, -136 dBm 

Poziom szumów, pasmo 400 Hz:  
Przedwzm.   wy
.        1           2 
                    (dBm)    (dBm)   (dBm) 
0,137 MHz   -117      -119      -125 
0,475 MHz   -121      -126      -133 
1,0 MHz       -121      -127      -136 
3,5 MHz       -120      -126      -136 
14 MHz        -120      -126      -136 
50 MHz        -120      -123      -133 

Wspó
czynnik szumów: nie podany Przedwzm. wy
./1/2: 14 i 50 MHz, 27/21/11 dB 
Czu
o��  widmowa Przedwzm. wy
./1/2: -125/-132-/141 dBm 
Czu
o��  AM: nie podana Dla odst� pu sygna
/szum 10 dB, pasma 6 kHz, 

modulacji 30% sygna
em 1 kHz:  
Przedwzm.     wy
.         1         2 
                       (µV)       (µV)    (µV) 
1,0 MHz         6,02        3,02     1,00 
3,8 MHz         8,60        3,59     1,00 
29,0 MHz      8,03         3,89     1,19 
50,4 MHz      8,80         4,12     1,38 

                                                
1
 Praca w trybie SO2R polega na prowadzeniu 
� czno� ci w jednym pa� mie i równoleg
ym poszukiwaniu 

mno� ników albo stacji specjalnych w innym zakresie na drugim odbiorniku.  
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Czu
o��  FM: nie podana Dla odst� pu 12 dB SINAD, pasma 16 kHz: 
Przedwzm.     wy
.     1         2 
                       (µV)    (µV)   (µV) 
29 MHz         2,57     1,26     0,40 
52 MHz         2,66     1,33     0,44 
70 MHz         3,48     1,78     0,59 

Zakres dynamiki ograniczony 
blokowaniem: nie podany 

Zakres dynamiki ograniczony blokowaniem, pasmo 
400 Hz*): 
                     odst� p 20 kHz      odst� p 5/2 kHz 
           przedwzm. wy
/1/2        przedwzm. wy
. 
3,5 MHz        130/129/129 dB          130/130 dB 
14 MHz         130/129/129 dB          130/129 dB 
50 MHz         130/129/129 dB          130/129 dB 

Zakres dynamiki ograniczony przemian�  
wsteczn�  (pasmo 400 Hz): nie podany 

14 MHz, odst� p 20/5/2 kHz: 122/116/115 dB 

Zakres dynamiki dwutonowy trzeciego rz� du (pasmo 400 Hz) 
Pasmo/przedwzm              odst� p               zmierzony poziom    zmierzony poziom   zakres dynamiki 
                                                                 sk
adowych intermod.        wej� ciowy 
3,5 MHz/wy
.                     20 kHz               -120 dBm                 -20 dBm                   100 dB 
                                                                        -97 dBm                   -6 dBm 
14 MHz/wy
.                      20 kHz               -120 dBm                 -17 dBm                   103 dB 
                                                                        -97 dBm                    0 dBm 
                                                                           0 dBm                 -97 dBm 
14 MHz/1                           20 kHz               -126 dBm                 -26 dBm                   100 dB 
                                                                        -97 dBm                  -8 dBm 
14 MHz/2                           20 kHz               -136 dBm                 -36 dBm                   100 dB 
                                                                        -97 dBm                 -16 dBm 
14 MHz/wy
.                        5 kHz               -120 dBm                 -18 dBm                    102 dB 
                                                                       -97 dBm                     0 dBm 
                                                                           0 dBm                 -97 dBm 
14 MHz/wy
.                        2 kHz               -120 dBm                 -19 dBm                    101 dB 
                                                                        -97 dBm                   -3 dBm 
                                                                           0 dBm                  -97 dBm 
50 MHz/wy
.                      20 kHz               -120 dBm                 -20 dBm                    100 dB 
                                                                        -97 dBm                    0 dBm 
50 MHz/2                           20 kHz               -136 dBm                 -36 dBm                    100 dB 
                                                                        -97 dBm                 -16 dBm 
Punkt przeci� cia drugiego rz� du: nie 
podany 

Przedwzmacniacz wy
� czony/1/2:  
14 MHz, +77/+77+77 dBm;  
21 MHz, +75/+73/+73 dBm;  
50 MHz, +75/+75/+75 dBm 

Cyfrowa eliminacja szumów: nie podana Nie zmierzona 
Czu
o��  miernika si
y sygna
ów: nie 
podana 

Si
a S9, przedwzm. wy
./1/2 
14 MHz, 58,8/58,8/58,8 µV 
50 MHz, 67,8/67,8/67,8 µV 

Opó� nienie sygna
u odbieranego w wyniku 
obróbki komputerowej: nie podane 

Na wyj� ciu s
uchawkowym odbiornika 100 ms 

Charakterystyka cz� stotliwo� ciowa 
p.cz./m.cz.: nie podana 

Granice na poziomie -6 dB:  
CW (400 Hz): 400 – 800 Hz (pasmo 400 Hz) 
równowa� ne pasmo prostok� tne: 397 Hz 
USB (2,4 kHz): 101 – 2507 Hz (pasmo 2406 Hz) 
LSB (2,4 kHz): 101 – 2507 Hz (pasmo 2406 Hz) 
AM (6 kHz): 23 – 3027 Hz (pasmo 6004 Hz) 

T
umienie sygna
ów lustrzanych: >100 dB 92 dB 
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Nadajnik Dynamiczne badania nadajnika 
Moc wyj� ciowa: CW/SSB/FSK/FM:, 1 – 
100 W nominalnie; AM, 25 W nominalnie 
przy napi� ciu zasilania 13,8 V 

CW/SSB/FSK/FM przy zasilaniu 13,8 V: 
1,8 MHz, 93 W; 3,5 MHz, 95 W; 5 MHz, 97 W; 
7 MHz,96 W;10,1 MHz, 96 W; 14 MHz, 101 W; 
18,1 MHz, 100 W; 21 MHz, 98 W; 24,9 MHz, 87 W; 
28 MHz, 103 W; 50 MHz, 90 W; 
A: KF typowo 27 W, 50 MHz, 26 W** 

T
umienie harmonicznych i sygna
ów 
niepo�� danych: KF, -60 dBc; 50 MHz, -70 
dBc 

KF, >= 62 dB (typ.), 58 dB w najgorszym przypadku, 
12 m; 50 MHz, 78 dB; odpowiada wymogom FCC 

T
umienie no� nej SSB: <80 dB >70 dB 
Sk
adowe intermodulacyjne: nie podane 3/5/7//9 rz� du, 100 W PEP: 

KF, -39/-42/-49/-55 dBc (typ.) 
w najgorszym przypadku, 10 m, -32/-43/-48/-51 dBc; 
50 MHz, -39/-37/-48/-66 dBc (90 W) 

Szeroko��  pasma sygna
u nadawanego: 
10–2900 Hz standardowo, zmienna 
w granicach 50 Hz – 10 kHz 

Szeroko��  na poziomie -6 dB, dolna/górna granica 
300/3000 Hz: 300 – 2991 Hz 

Szybko��  kluczowania CW: nie podana 7 – 55 s
./min, tryby iambic A i B 
Czas prze
� czania nadawanie-odbiór (od 
momentu puszczenia przycisku nadawania 
do uzyskania 50% mocy m.cz.): nie podany 

Si
a S9, ARW szybka, ma
e opó� nienie: 
SSB, 84 ms; CW, 76 ms;  
si
a S9, ARW szybka, ostro opadaj� ce zbocza filtrów:  
SSB, 133 ms, CW, 194 ms 

Czas w
� czania nadajnik (tx delay): nie 
podany 

Ma
e opó� nienie: SSB, 50 ms: CW, 10 ms; filtry o 
ostro opadaj� cych zboczach: SSB, 50 ms; CW, 13 ms 

Wymiary (szeroko�� , g
� boko�� , wysoko�� ): 33 x 30,5 x 10,2 cm, masa 5,9 kg 
* Warto� ci standardowe, pasmo regulowane w parametrach cyfrowej obróbki (COS) w opó� nieniach 
sygna
u, 
** moc wyj� ciowa 15 W przy minimalnym dopuszczalnym napi� ciu zasilania 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nast� pna strona 
Rys. 7.2.1. Najwa� niejsze parametry radiostacji Flex-6500 
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7.3. „Flex-6600” 

 
Radiostacje Flex-6600/6600M z bezpo� redni�  przemian�  analogowo-cyfrow�  ró� ni�  si�  od modeli 
6400/6400M wyposa� eniem w cztery odbiorniki. Daje to mo� liwo� ci wykorzystania jej w trybie pracy 
pojedy� czego operatora z dwoma odbionikami (SO2R – rozpowszechnionym w wielu zawodach) 
i mo� liwo��  odbioru ró� nicowego przez dwie niezale� ne anteny. Oprócz dwóch gniazd antenowych 
UHF posiada ona dwa gniazdka BNC dla transwerterów i dwa gniazdka BNC dla odbioru. Model 
6600M jest wyposa� ony w 8-calowy ekran dotykowy o rozdzielczo� ci 1920 x 1200 punktów i 2-
watowy g
o� nik jak w 6400M (litera „M” w oznaczeniu nawi� zuje do konsoli „Maestro”).  
W pasmach, w których organizowane s�  zawody Flex-6600 posiada filtry pasmowe 7 rz� du, a w 
pozosta
ych – 3-rz� du. W ramach akcesoriów dodatkowych dla modeli 6400 i 6600 dost� pny jest 
generator wzorcowy 10 MHz stabilizowany sygna
em GPS. Pozwala to na uzyskanie stabilno� ci 
generatora steruj� cego radiostacji 5 x 10-12.  
 
Tabela 7.3.1 
Paramatry Flex-6600 ró� ni� ce si�  w stosunku do Flex-6400 
 
Zakres odbioru 30 kHz – 77 MHz 
Przetwornik a/c 16-bitowy, cz� stotliwo��  próbkowania 245,76 MHz 
Szeroko��  wy� wietlanych podzakresów 1,2 kHz – 14 MHz 
Liczba niezale� nych odbiorników 4 
Gniazda w.cz. 2 x UHF, 2 x BNC odb., 2 x BNC transwerter 
Wymiary 356 x 171 x 337 mm 
Masa 7,9 kg 
 

 
 

Fot. 7.3.1. Flex-6600M z ekranem dotykowym 
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7.4. „Flex-Maestro” 
 
„Flex-Maestro” jest konsol�  zdalnej obs
ugi dla radiostacji z serii Flex-6000. Jest ona wyposa� ona w 8-
calowy ekran dotykowy o rozdzielczo� ci 1280 x 800 punktów, 7 ga
ek i 11 wielofunkcyjnych przycis-
ków pozwalaj� cych na korzystanie z najwa� niejszych funkcji radiostacji bez korzystania z komputera, 
2-watowy g
o� nik oraz gniazdka do pod
� czenia mikrofonu, s
uchawek i klucza telegraficznego. Ele-
menty s�  rozmieszczone ergonomicznie, tak aby zminimalizowa�  ruch r� ki. Oprogramowanie konsoli 
jest podobne do progamu SmartSDR for Windows. W stosunku do PC zauwa� alnym ograniczeniem (dla 
modeli 6500 i 6700) jest ograniczenie liczby równoleg
ych odbiorników do dwóch.  
Ekran konsoli jest w
a� ciwie ukrytym w obudowie fabrycznym komputerem tabliczkowym pracuj� cym 
pod ukryt�  wersj�  Windows. Poniewa�  system nie jest po
� czony z Internetem � adne jego aktualizacje 
nie mog�  utrudnia�  � ycia u� ytkownikom. Pod ekranem umieszczono niewielki g
o� nik. Wszystkie 
gniazdka znajduj�  si�  natomiast na tylnej � ciance. Wbudowany klucz elektroniczny mo� e pracowa�  
w trybach iambic A i B z szybko� ciami od 5 do 99 s
ów/min.  
„Maestro” mo� e by�  po
� czona z radiostacj�  kablowo, przez WLAN (2,4 i 5 GHz), Ethernet, Bluetooth 
lub nawet przez Internet.  
Konsola ma wymiary 360 x 80 x 170 mm i mas�  1,95 kg.  

 
Fot. 7.4.1. Konsola „Flex-Maestro” 
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8. Radiostacja „FDM-DUO” 
 
FDM-DUO w
oskiej firmy „Elad” mo� e pracowa�  nie tylko w po
� czeniu z komputerem ale tak� e auto-
nomicznie jak klasyczny sprz� t nadawczy. T�  w
a� nie podwójn�  funkcjonalno��  sygnalizuje oznaczenie 
DUO w nazwie. Przy mocy 5 W, masie 1200 g i stosunkowo niewielkich gabarytach (180 x 60 x 155 
mm) FDM-DUO nadaje si�  � wietnie do u� ytku w domu i w plenerze. Zwolennicy pracy troch�  wi� k-
szymi mocami maj�  do dyspozycji dodatkowy 120-watowy wzmacniacz mocy DUO-ART. 
 

 
Fot. 8.1. Obudowa FDM-DUO robi eleganckie wra� enie (fot. producenta) 
 
Zgodnie z obecnym stanem techniki odbiornik pracuje z bezpo� redni�  przemian�  analogowo-cyfrow�  
co oznacza, � e sygna
 w.cz. jest po wst� pnej filtracji poddawany przemianie na posta�  cyfrow� , a jego 
dalsza obróbka (filtracja, demodulacja, eliminacja szumów i zak
óce�  itd.) odbywa si�  ju�  cyfrowo. 
Schemat blokowy radiostacji przedstawia rys. 8.2. Szesnastobitowy przetwornik analogowo-cyfrowy 
LTC2165 pracuje z cz� stotliwo� ci�  próbkowania 122,88 MHz dzi� ki czemu odbiornik pokrywa zakres 
10 kHz – 54 MHz, a wi� c nie tylko amatorskie pasma krótkofalowe ale i pasmo 6 m. Nadajnik pracuje 
wy
� cznie w pasmach amatorskich 160 – 6 m. Jego moc wyj� ciowa wynosi 5 W – z mo� liwo� ci�  obni-
� enia jej do 300 mW – ale na dodatkowym gnie� dzie transwertera jest ona równa 0 dBm (1 mW) 
w zakresie 100 kHz – 54 MHz.  
Brak pasma 2 m daje si�  
atwo skompensowa�  przez pod
� czenie transwertera 144/28 MHz ale wi� k-
szo��  dost� pnych na rynku transwerterów na pasma wy� sze, a zw
aszcza mikrofalowe ma cz� stotliwo��  
po� redni�  144 MHz i z tego powodu nie nadaje si�  do bezpo� redniego pod
� czenia do FDM-DUO. 
Jednym z mo� liwych sposobów wyj� cia na wy� sze pasma by
oby wprawdzie pod
� czenie dwóch trans-
werterów kaskadowo ale jest to rozwi� zanie do��  skomplikowane i pogarszaj� ce stabilno��  cz� stotli-
wo� ci w pa� mie docelowym.  
FDM-DUO nie posiada wbudowanych obwodów dostrajania anteny („skrzynki antenowej”). Odbiornik 
nie jest te�  niestety wyposa� ony w filtry pasmowe na wej� ciu, ale mo� e sterowa�  dodatkowym prese-
lektorem – w
asnej konstrukcji lub pochodz� cym od innego producenta.  
W nadajniku pracuje uk
ad bezpo� redniej syntezy cyfrowej AD9957 taktowany z cz� stotliwo� ci�  
368,64 MHz, stabilizowan�  przez generator TCXO lub przez zewn� trzny generator wzorcowy 10 MHz, 
oraz 16-bitowy przetwornik a/c na wej� ciu mikrofonowym. Do pracy telegrafi�  dost� pny jest klucz 
elektroniczny pracuj� cy w trybach Iambic A i B. Mo� na oczywi� cie pod
� czy�  zwyk
y klucz sztorcowy.  
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Rys. 8.2. Schemat blokowy FDM-DUO (materia
y producenta) 

 
Oprócz programowalnej matrycy logicznej FPGA typu XC6SLX25 FDM-DUO jest wyposa� ona 
w mikroprocesor ARM STM32F4 oraz mikroprocesor LPC1766 obs
uguj� cy wy� wietlacz ciek
o-
krystaliczny  i klawiatur� .  
P
yta czo
owa radiostacji (fot. 8.1) zawiera wszystkie elementy niezb� dne do jej obs
ugi: dobrej jako� ci 
wy� wietlacz, ga
k�  strojenia, dwie ga
ki wielofunkcyjne (do ich najcz�� ciej u� ywanych funkcji nale��  
odpowiednio regulacja si
y g
osu i szeroko� ci pasma przenoszenia), sze��  klawiszy funkcyjnych, 
gniazdka s
uchawek i pomocnicze itd.  
Radiostacja dysponuje dwoma VFO, 200 komórkami pami� ci kana
ów (w których oprócz cz� stotli-
wo� ci zapisywany jest tak� e rodzaj emisji i ustawiona szeroko��  pasma przenoszenia), ARW o prze
� -
czanej szybko� ci reakcji, 10-stopniowym eliminatorem szumów i eliminatorem zak
óce�  impulsowych.  
Prawie wszystkie parametry mog�  by�  dowolnie zmieniane w trybie autonomicznym, jedynie podpisy-
wanie komórek pami� ci mo� liwe jest tylko za pomoc�  PC.  
Na tylnej � ciance znajduj�  si�  dwa gniazda antenowe SO-239 dla dwóch anten nadawczo-odbiorczych 
lub oddzielnie dla anteny nadawczej i odbiorczej, gniazdka SMA do pod
� czenia transwertera i genera-
tora cz� stotliwo�ci wzorcowej, gniazdka mikrofonu i klucza telegraficznego, wyj� cie sygna
u PTT, 
gniazda USB, pomocnicze (np. do sterowania preselektorem) i zasilania. FDM-DUO wymaga zasilacza 
13,8 V / 2,5 A.  
Bez wspó
pracy z komputerem radiostacja pracuje emisjami SSB (USB, LSB), CW, AM i FM, a w po-

� czeniu z komputerem mo� liwy jest dodatkowo odbiór szerokopasmowej modulacji FM (radiofonii 
UKF, tak� e stereofonicznie i z dekodowaniem danych RDS), odbiór DRM, RTTY i synchroniczny 
odbiór AM. Odbiór radiofonii UKF wymaga jednak u� ycia konwertera cz� stotliwo� ci.  
Do po
� czenia z komputerem s
u��  trzy z
� cza USB 2.0, z których jedno jest przeznaczone do stero-
wania radiostacji, czyli s
u� y jako z
� cze CAT, drugie dostarcza strumieni danych I/Q (synfazowego 
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i kwadraturowego) do dalszej obróbki komputerowej przez programy SDR, a na trzecim dost� pny jest 
zwyk
y podsystem d� wi� kowy wykorzystywany przy pracy emisjami cyfrowymi przy u� yciu typowych 
programów terminalowych jak Fldigi, MultiPSK, MixW i podobnych. Protokó
 komunikacyjny na 
z
� czu CAT odpowiada stosowanemu przez TS-480. Kilka przyk
adów po
� czenia radiostacji w pracy 
autonomicznej ró� nymi rodzajami emisji i wspó
pracy z komputerem przedstawiaj�  ilustracje 8.3– 8.5. 
Dalsze rozwi� zania podano w instrukcji obs
ugi sprz� tu.  
 

 
Rys. 8.3. Po
� czenia przy pracy autonomicznej foni�  lub telegrafi�  

 

 
Rys. 8.4. Po
� czenia przy pracy autonomicznej emisjami cyfrowymi PSK/RTTY/JT/SSTV itd. 

 
Cyfrow�  obróbk�  sygna
ów na PC zapewnia program FDM-SW2 – dla Windows – wchodz� cy wraz 
z mikrofonem, kablami USB, m.cz. i zasilania w sk
ad standardowych akcesoriów. Na dysku CD 
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oprócz wymienionego programu znajduj�  si�  instrukcje obs
ugi po w
osku i angielsku. W witrynie 
producenta dost� pne s�  aktualne wersje oprogramowania i sterowniki.  
 

 
Rys. 8.5. Po
� czenia przy wspó
pracy z komputerem z pojedy� czym zakresem do 6 MHz lub z dwoma 

do 384 kHz 
 

 
 

Fot. 8.6. Okno programu FDM-SW2 
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Program FDM-SW2 pozwala na korzystanie z 9 odbiorników wirtualnych (równoleg
ych kana
ów 
odbiorczych). Wy� wietlane na wska� niku wodospadowym pasmo ma, wybieran�  przez u� ytkownika, 
szeroko��  od 192 do 6144 kHz. Okno g
ówne programu przedstawiono na rys. 8.6.  
Krótkofalowcy w
oscy wypróbowali nawet po
� czenie przeno� nych komputerów androidowych 
z FDM-DUO za pomoc�  kabla przej� ciowego USB-FTDI w
asnej konstrukcji, pod
� czonego do 
gniazda „EXTio” radiostacji. Pozwala
o to na obserwacj�  widma o szeroko� ci 192 kHz na ekranie 
komputera ale przy bardzo ograniczonych mo� liwo� ciach sterowania radiostacj� .  
W testach pozytywnie oceniano zarówno parametry jak i 
atwo��  obs
ugi odbiornika, nie wymagaj� cej 
cz� stego korzystania z instrukcji. Wszystkie najcz�� ciej potrzebne funkcje s�  stosunkowo 
atwo do-
st� pne za pomoc�  elementów obs
ugi, tor nadawczy mo� na wy
� czy�  w menu i korzysta�  z FDM-DUO 
jako z bardzo dobrego odbiornika DX-owego.  
 

 
 

Fot. 8.7. Konstrukcja wewn� trzna i p
yta czo
owa 
 

 
Fot. 8.8. Wzmacniacz mocy DUO-ART (zdj� cie producenta) 
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8.1. Odbiornik „FDM-DUOr” 
 
Odbiornik z wygl� du przypomina radiostacj�  FDM-DUO i równie�  mo� na z niego korzysta�  autono-
micznie bez pomocy komputera. Posiada on 10 dniazd dla dodatkowych prze
� czanych filtrów wej� -
ciowych. Zakres odbioru rozci� ga si�  od 10 kHz do 54 MHz. Posiada on dwa gniazda antenowe, 
gniazdko SMA do pod
� czenia generatora wzorcowego i 9-kontaktowe gniazdko do sterowania urz� -
dzeniami dodatkowymi. Program s
u�� cy do obs
ugi przez komputer umo� liwia korzystanie z czterech 
odbiorników programowych równolegle. Do wspó
pracy z innymi programami tego typu jak SDR#, 
HDSDR, SDR-Radio itp. dost� pna jest bilioteka DLL zgodna ze standardem ExtIO.  
Osi� gane wyniki odbioru s�  zbli� one do odbiornika „Perseus”, w górnej cz�� ci zakresu FDM-DUOr 
wykazuje wi� ksz�  czu
o�� .  
 
Tabela 8.1.1 
Najwa� niejsze parametry odbiornika 
 
Zakres odbioru 10 kHz – 54 MHz, nieoficjalnie do 108 MHz 
Gniazda antenowe 2 x PL 
Wej� cie cz� stotliwo� ci wzorcowej SMA, 10 MHz 
Demodulowane emisje (bez PC) CW, USB, LSB, AM, FM 
Demodulowane emisje (z PC) CW, USB, LSB, AM, detektor synchroniczny AM, 

FM, WFM, DRM 
Szeroko� ci pasma AM 5 – 12 kHz 
Szeroko� ci pasma SSB 1,6 – 6 kHz, dla transmisji danych 300 – 1000 Hz 
Szeroko� ci pasma CW 300 – 1000 Hz 
ARW szybka, � rednia, wolna i r� czna regulacja 

wzmocnienia, próg regulowany 10-stopniowo 
Dodatkowe funkcje cyfrowa redukcja szumów, eliminator zak
óce�  

impulsowych, automatyczny podwójny filtr 
zaporowy (ang. autonotch) 

Przetwornik analogowo-cyfrowy LTC2165, 16 bitów, 122,88 MHz 
Szumy fazowe -136 dBc@100 kHz, -130 dBc@10 kHz 
Pasmo kana
ów I/Q 192 kHz 
T
umik 10/20/30 dB 
T
umienie sygna
ów lustrzanych >100 dB 
Gniazda antenowe 2 x SO-239, oddzielne dla zakresu KF i pasma 6 m 
TCXO 10 MHz, wej� cie dla sygna
u wzorcowego 
Sterowanie przez z
� cze CAT USB 2.0 
Liczba pami� ci 199 
Napi� cie zsilania 13,8 V +/-10% 
Pobór pr� du 500 mA 
Wyj� cie I/Q USB 2.0 
Wymiary  180 x 155 x 70 cm 
Masa ok. 1200 g 
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Rys. 8.1.1. Schemat blokowy odbiornika (materia
y producenta) 

 

 
Fot. 8.1.2. Gniazda dodatkowych filtrów 

 
Manipulator (miniaturowy panel obs
ugi) TM-2 wspó
pracuje z wieloma porogramami dla odbiorników 
i radiostacji programowalnych, takimi jak: FDM-SW1, FDM-SW2, SDR-Radio, HPSDR PowerSDR, 
PowerSDR itd. Jest on wyposa� ony w trzy ga
ki i sze��  klawiszy dzi� ki czemu obs
uga sprz� tu za po-
moc�  programu staje si�  bardziej podobna do bezpo� redniej przy u� yciu wbudowanych elementów. 
Funkcje elementów TM-2 s�  zale� ne od typu i mo� liwo� ci stosowanego programu. Manipulator jest 
pod
� czany do komputera za po� rednictwem z
� cza USB, które s
u� y równie�  do jego zasilania.  
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Fot. 8.1.3. Pomocniczy panel sterowania TM-2 (zdj� cie: Wimo) 

 
Fot. 8.1.4. G
o� nik SP-1 do FDM-DUO ma impedancj�  4 �  i maksymaln�  moc m.cz. 10 W 

 
G
o� nik SP-1 jest zasilany napi� ciem sta
ym 12 – 15 V, ma wymiary 135 x 100 x 130 mm i mas�  
1100 g. Posiada on w
� czany klawiszem filtr aktywny, sygnalizacj�  trybu pracy za pomoc�  diod 
� wiec� cych i przycisk wyciszania. W przypadku nie korzystania z filtru g
o� nik pracuje te�  bez 
zasilania.  
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9. Radiostacja IC-7300 na pasma KF, 6 m i 4 m 
 
IC-7300 jest radiostacj�  klasy popularnej, co znalaz
o odbicie w jej korzystnej cenie. Jej schemat 
blokowy jest zasadniczo podobny do innych rozwi� za�  trzeciej generacji takich jak Flex, Anan itp. 
Wi� kszo��  z tych modeli wymaga jednak po
� czenia z komputerem za pomoc�  z
� cza USB lub 
Ethernetu na czas pracy.  

 
Fot. 9.1. P
yta czo
owa radiostacji 

 
IC-7300 pracuje autonomicznie, do obs
ugi posiada w
asny kolorowy ekran dotykowy ale mo� e by�  
tak� e po
� czona z komputerem PC za po� rednictwem z
� cza USB. W sk
ad standardowego wyposa-
� enia wchodzi oprócz drukowanej instrukcji obs
ugi tak� e dysk CD z oprogramowaniem steruj� cym 
oraz mikrofon elektretowy HM-219, kabel zasilaj� cy z wtyczk�  4-kontaktow�  identyczny jak w innych 
nowszych modelach, trzy zapasowe bezpieczniki, krótki kabelek zako� czony 13-kontaktow�  wtyczk�  
DIN oraz wtyczki stereofoniczne 6,35 i 3,5 mm.  
Po pod
� czeniu zasilania, anteny i mikrofonu autor testu móg
 w krótkim czasie przeprowadzi�  pierw-
sze 
� czno� ci foniczne bez korzystania z instrukcji obs
ugi. Pewn�  pomoc�  w tym by
y jednak do� wiad-
czenia zdobyte w pracy na IC-7100.  
W wersji europejskiej IC-7300 pokrywa nie tylko pasma krótkofalowe i 6 m ale tak� e i 4 m.  
Odbiornik pracuje z bezpo� redni�  przemian�  analogowo-cyfrow�  i cyfrow�  obróbk�  sygna
ów na pro-
gramowalnej matrycy FPGA typu EP4CE55F2317N i na procesorze sygna
owym TMS320C6745 (tym 
samym co w IC-7100, a wiec i zestaw funkcji jest podobny). We wzmacniaczu mocy pracuj�  dwa tran-
zystory typu RD70VHF1 – równie�  identycznie jak w IC-7100.  
Pierwsze wra� enia by
y bardzo pozytywne: bardzo dobra jako��  odbieranego g
osu, raporty potwierdza-
j� ce dobr�  jako��  g
osu nadawanego, 
atwo��  obs
ugi i 
atwo��  znalezienia najcz�� ciej u� ywanych 
funkcji i elementów. Barw�  d� wi� ku mo� na zreszt�  skorygowa�  w menu. Cz���  funkcji jest dost� pna 
przez ekran dotykowy, a do nawigacji w menu s
u� y wielofunkcyjna ga
ka umieszczona po prawej 
górnej stronie ciek
okrystalicznego ekranu o przek� tnej 109 mm.  
Liczba elementów na przedniej � ciance jest stosunkowo niewielka i s�  one podpisane w zrozumia
y 
sposób. Po lewej stronie wy� wietlacza znajduje si�  ga
ka do p
ynnej regulacji po
o� enia zboczy filtru 
p.cz. („Twin PBT”), ga
ka regulacji si
y g
osu i blokady szumów, szczelina dla modu
ów pami� ciowych 
SD oraz gniazdka mikrofonowe i s
uchawkowe. Poni� ej wy� wietlacza umieszczonych jest pi��  klawi-
szy zwi� zanych z funkcjami menu. Eksponowane miejsce po prawej stronie zajmuje ga
ka strojenia, 
a nad ni�  umieszczonych jest 9 klawiszy: RIT, wyboru komórek pami� ci, zmiany VFO A lub B i odst� -
pu cz� stotliwo�ci nadawania i odbioru. Obok nich le� y z kolei wspomniana ju�  ga
ka wielofunkcyjna, 
przycisk XFC (sprawdzania cz� stotliwo� ci nadawania), wska� niki nadawania i odbioru, strojenia, blo-
kady itd. Na tylnej � ciance dominuje wentylator ch
odz� cy, a po jego lewej stronie znajduj�  si�  gniazda 
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zasilanie i antenowe. Po prawej stronie znajduj�  si�  natomiast gniazdo steruj� ce zewn� trzn�  skrzynk�  
antenow� , gniazdo ALC i sterowania dla wzmacniaczy mocy innych firm, gniazdka dla klucza telegra-
ficznego, zdalnego sterowania (DIN), g
o� nikowe i gniazdko USB do po
� czenia z komputerem.  
Radiostacja ma stosunkowo niewielkie wymiary 240 x 238 x 95 mm i mas�  4,1 kg.  

 
 

Rys. 9.2. Schemat blokowy IC-7300 
 

Praca w eterze 
 
Jak ju�  wcze� niej wspomniano uruchomienie i przeprowadzenie pierwszych 
� czno� ci nie sprawi
o 
autorowi testu � adnej trudno� ci. Wszyscy, którzy nie mieli dot� d do czynienia z nowszymi modelami 
Icoma poradz�  sobie 
atwo po zapoznaniu si�  z podr� czn�  instrukcj�  obs
ugi. Szczegó
owa instrukcja 
w formacie PDF, o ponad dwukrotnie wi� kszej obj� to� ci znajduje si�  na dysku CD i jest te�  dost� pna 
do pobrania z Internetu.  
Folia chroni� ca ekran przed zadrapaniem utrudnia korzystanie z niektórych funkcji i dlatego lepiej j�  
usun�� . Zmiany pasm pracy dokonuje si�  na ekranie. Po dotkni� ciu pozycji MHz wy� wietlane jest 
menu kontekstowe zawieraj� ce ich wybór. Wybranie tego samego pasma powoduje przej� cie do dru-
giego rejestru podr� cznego, a d
u� sze przyci� ni� cie tej pozycji – do trzeciego. Krok strojenia jest zale� -
ny od wybranej emisji. Dla SSB dotkni� cie pozycji kHz na ekranie powoduje domy� lnie strojenie 
z krokiem 1 kHz. Po naci� ni� ciu i przytrzymaniu przez co najmniej sekund�  wy� wietlane jest menu 
kontekstowe s
u�� ce do wyboru kroku strojenia. D
u� sze naci� ni� cie pozycji Hz powoduje zmian�  
kroku precyzyjnego strojenia z domy� lnych 10 Hz na 1 Hz.  
Po dotkni� ciu pozycji MHz i naci� ni� ciu przycisku F-INP na ekranie wy� wietlana jest klawiatura nu-
meryczna pozwalaj� ca na bezpo� rednie wprowadzenie cz� stotliwo� ci pracy. Na zako� czenie nale� y 
wówczas nacisn��  przycisk ENT. W celu zmiany emisji nale� y nacisn��  obszar, w którym jest wy-
� wietlana i wybra�  po�� dan�  pozycj�  z menu kontekstowego. W podobny sposób zmienia si�  tak� e inne 
parametry pracy.  
Ga
ka wielofunkcyjna („MULTI”) po
o� ona w pobli� u górnego prawego rogu ekranu jest wa� nym 
i wygodnym elementem obs
ugi. Jej naci� ni� cie powoduje wy� wietlenie szeregu parametrów po prawej 
stronie ekranu. Ich zbiór jest zale� ny od trybu pracy i przyk
adowo dla emisji SSB zawiera moc nada-
wania i regulacj�  wzmocnienia toru modulacji. Ustawienia zmieniane s�  przez dotkni� cie odpowiednich 
obszarów na ekranie i obrót ga
ki wielofunkcyjnej. Przy pracy telegraficznej oprócz regulacji mocy 
i cz� stotliwo�ci tonu dudnieniowego mo� liwa jest zmiana szybko� ci telegrafowania z krokiem 
1 s
./min.  
Radiostacja posiada 8 pami� ci dla tekstów telegraficznych. S�  one wywo
ywane za pomoc�  klucza 
bocznego pod
� czonego do gniazdka na tylnej � ciance. Do wprowadzania i modyfikacji tekstów s
u��  
odpowiednie punkty menu. W tekstach mo� e by�  zawarty tak� e stan automatycznego licznika QSO 
przydatnego w zawodach.  
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Przy pracy telegraficznej mo� liwy jest pods
uch mi� dzy s
owami („semi bk”) lub mi� dzy znakami 
(„full bk”). W tym drugim przypadku przeka� nik antenowy powoduje jednak nieprzyjemny ha
as, który 
mo� na zneutralizowa�  przez za
o� enie s
uchawek.  
 

Dalekopisy i emisje cyfrowe 
 
IC-7300 posiada wbudowany dekoder RTTY i pami� ci tekstów, co pozwala na prac�  bez u� ycia kom-
putera. Oczywi� cie mo� liwe jest tak� e korzystanie z komputera, jak w ka� dym innym modelu radiosta-
cji. Praca RTTY lub innymi emisjami cyfrowymi mo� e odbywa�  si�  w klasyczny sposób z wykorzysta-
niem ogólnie znanych uk
adów sprz� gaj� cych komputer z radiostacj�  – w tym przypadku poprzez 
gniazdko pomocnicze ACC na tylnej � ciance. W
� czenie transmisji danych USB-D uzyskuje si�  przez 
d
u� sze naci� ni� cie punktu USB w menu wyboru emisji.  
Drugim sposobem jest po
� czenie IC-7300 z komputerem za po� rednictwem kabla USB. Wymaga to 
uprzedniego zainstalowania sterownika Icoma ale oprócz po
� czenia dla sygna
ów cyfrowych do dyspo-
zycji jest tak� e kana
 zdalnego sterowania CAT (przyk
adowo za pomoc�  fabrycznego programu RS-
BA1). Konfiguracji obu po
� cze�  dokonuje si�  w menu.  
 

 
 

Fot. 9.3. Odbiór RTTY 
 

Menu 
 
Menu radiostacji jest wprawdzie wielopoziomowe, ale punkty najbardziej potrzebne s�  
atwo osi� galne. 
S�  one te�  dostatecznie dok
adnie opisane w podr� cznej instrukcji obs
ugi. Niektóre rzadziej lub jedno-
razowo u� ywane punkty s�  przedstawione szczegó
owo w pe
nej instrukcji.  
Instrukcja podstawowa porusza dok
adnie takie sprawy, jak praca przez przemienniki, wy� wietlanie 
widma na wska� niku, strojenie anteny, korzystanie z pami� ci SD, nagrywanie i odtwarzanie d� wi� ku, 
praca dalekopisowa itp.  
 

Ekran dotykowy 
 
Ekran daje jasny i wyra� ny obraz i w zale� no�ci od ustawie�  pozwala na dodatkowe wy� wietlanie wid-
ma lub wodospadu w.cz. oraz sygna
u m.cz. (audioskopu). Wy� wietlane tre� ci s�  zale� ne w pewnym 
stopniu od wybranej emisji, przyk
adowo dla telegrafii zamiast widma wy� wietlane s�  parametry klucza 
elektronicznego.  
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Dostrojenie si�  do sygna
u widocznego na wska� niku wodospadowym wymaga tylko jego d
u� szego 
dotkni� cia na ekranie. W trakcie odbioru SSB widmo sygna
u jest wy� wietlane symetrycznie w sto-
sunku do � rodka kana
u, a nie w odniesieniu do (prawid
owo wskazywanej powy� ej) cz� stotliwo� ci 
wyt
umionej no� nej, co mo� e powodowa�  pocz� tkowo pewne niejasno� ci.  
 

Wbudowana skrzynka antenowa 
 
Uk
ad dostrojenia anteny pracuje w pasmach 1,8 – 50 MHz i zapewnia prawid
owe dopasowanie dla 
WFS nie przekraczaj� cych 3:1. Dla WFS nie przekraczaj� cych 1:1,5 dostrojenie uzyskuje si�  przeci� t-
nie w ci� gu 2–3 sekund. W przypadku korzystania z parametrów zapisanych w pami� ci czas ten skraca 
si�  nawet do 100 ms. W trybie specjalnym mo� liwe jest awaryjne dopasowanie nawet przy WFS docho-
dz� cym do 1:10 ale po ograniczeniu mocy nadawania do 50 W.  
 

Podsumowanie 
 
Pomimo przynale� no� ci do klasy popularnej IC-7300 jest wyposa� ona w szereg funkcji dost� pnych 
przewa� nie dot� d w sprz� cie wy� szej klasy. U� ytkownicy obeznani ju�  ze sprz� tem Icoma mog�  si�  
szybko oswoi�  z obs
ug� , nawet nie korzystaj� c z instrukcji. Pozostali znajd�  bardzo szybko odpowie-
dzi na pytania i w� tpliwo� ci w za
� czonej instrukcji drukowanej. Ogólnie rzecz bior� c po dokonaniu 
podstawowych ustawie�  zgodnie z potrzebami i upodobaniami operatora obs
uga jest prosta i intui-
cyjna.  
Otrzymywane od korespondentów raporty by
y bardzo dobre. Równie�  jako� ci odbieranego d� wi� ku 
nie mo� na by
o nic zarzuci� . Tak� e komentarze na forach internetowych by
y w przewa� aj� cej cz�� ci 
pozytywne i przyrównuj� ce IC-7300 do urz� dze�  o dwukrotnie wy� szej cenie. Radiostacja mo� e sta�  
si�  cennym uzupe
nieniem posiadanego wyposa� enia zapewniaj� c funkcjonalno��  sprz� tu programo-
walnego (SDR) bez komplikacji zwi� zanych z instalacj�  oprogramowania na komputerze i po
� czeniem 
z nim.  
G
osy krytyczne na forach internetowych podkre� la
y brak drugiego odbiornika (ale w urz� dzeniu tej 
klasy mo� na si�  z tym faktem pogodzi� ), wy� szy ni�  np. w IC-7600 poziom szumów w
asnych i bar-
dziej skomplikowany dost� p do rejestrów (pami� ci) podr� cznych.  
Mo� liwo��  pracy autonomicznej bez konieczno� ci korzystania z komputera u
atwia wej� cie sprz� tu 
programowalnego do u� ytku u osób, którym nie bardzo pasuj�  czarne skrzynki obs
ugiwane mysz� .  
Test IC-7300 jest t
umaczeniem z poz. [9.1] z nieznacznymi uzupe
nieniami z innych � róde
.  
 
Tabela 9.1 
Najwa� niejsze parametry IC-7300 
 
Parametry ogólne 
Zakresy cz� stotliwo� ci w MHz 
 Odbiornik 0,030 – 74,800 2) 

Nadajnik 1,800 – 1,999; 3,500 – 3,800; 7,000 – 7,200; 10,000 
– 10,150; 14,000 – 14,350; 18,068 – 18,168; 21,000 
– 21,450; 24,890 – 24,990; 28,000 – 29,700; 50,000 
– 52,000; 70,000 – 70,500 

1) pasmo 70 MHz dost� pne w wersji europejskiej, granice zakresów s�  zale� ne od lokalnych wersji 
2) parametry gwarantowane z pasmach 0,500 – 29,999, 50,000 – 54,000 i 70,000 – 70,500 MHz 
Emisje SSB, CW, RTTY, AM, FM 
Liczba pami� ci 101 (99 zwyk
ych i 2 dla granic przeszukiwanego 

zakresu) 
Gniazdo antenowe SO-239 – 50 �  
Napi� cie zasilania 13,8 V ±15 % 
Pobór pr� du Tx 

RX 
21 A (przy mocy wyj� ciowej 100 W) 
0,9 A (w stanie gotowo�ci), 1,25 A (przy 
maksymalnej sile g
osu) 

Zakres temperatur pracy -10°C – +60°C 
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Stabilno��  cz� stotliwo� ci < 0,5 x 10-6 w zakresie temperatur -10°C – +60°C 
Krok strojenia 1 Hz 
Wymiary (szer. x wys. x g
� b.) 240 x 94 x 238 mm 
Masa ok. 4,2 kg 
Nadajnik 
Moc wyj� ciowa SSB, CW, FM, RTTY 

AM 
2 – 100 W (KF/50 MHz), 2 – 50 W (70 MHz) 
1 – 25 W (KF/50 MHz), 1 – 12,5 W (70 MHz) 

Modulator SSB 
AM 
FM 

cyfrowa metoda fazowa (ang. digital PSN) 
cyfrowa na niskim poziomie mocy 
cyfrowy modulator reaktancyjny 

Niepo�� dane emisje pasma KF 
50 MHz 
70 MHz 

< -50 dB 
< -63 dB 
< -60 dB 

T
umienie no� nej  > 50 dB 
T
umienie drugiej wst� gi bocznej > 50 dB 
Impedancja mikrofonu 600 �  
Odbiornik 
Zasada pracy Superheterodyna z bezpo� redni�  przemian�  

analogowo-cyfrow�  
Cz� stotliwo��  po� rednia (p.cz.) 36 kHz 
Czu
o��  3) 0,5 – 1,8 

MHz 
1,8 – 29,995 
MHz 

pasmo 50 
MHz 

pasmo 70 
MHz 

 SSB/CW (2,4 kHz, 10 
dB sygna
/szum) 

– 0,16 µV 0,13 µV 0,16 µV 

AM 6 kHz, 10 dB 
sygna
/szum) 

12,6 µV 2,0 µV 1,0 µV 1,0 µV 

FM (15 kHz, 12 dB 
SINAD) 

– 0,5 µV (28,0 
– 29,7 MHz) 

0,25 µV 0,25 µV 

3) na KF w
� czony przedwzmacniacz 1; 50/70 MHz – przedwzmacniacz 2 
Próg blokady szumów 3) SSB: poni� ej 5,6 µV; FM: poni� ej 0,3 µV 
Selektywno��  (dla filtru „Sharp”) minimalna szeroko��  maksymalna szeroko��  
 SSB (pasmo 2,4 kHz) 2,4 kHz/-6 dB 3,4 kHz/-40 dB 

CW (pasmo 500 Hz) 500 Hz/-6 dB 700 Hz/-40 dB 
RTTY (pasmo 500 Hz) 500 Hz/-6 dB 800 Hz/-40 dB 
AM (pasmo 6 kHz) 6,0 kHz/-6 dB 10 kHz/-40 dB 
FM (pasmo 15 kHz) 12,0 kHz/-6 dB 22 kHz/-40 dB 

T
umienie sygna
ów 
lustrzanych i 
niepo�� danych 

KF 
50/70 MHz 

> 70 dB 
> 70 dB (z wy
� czeniem sygna
ów lustrzanych 
przemiany a-c) 

Moc wyj� ciowa m.cz. > 2,5 W (przy 10 % zniekszta
ce� , obci�� eniu 8 � , 
cz� stotliwo� ci 1 kHz) 

Uk
ad dopasowania anteny 
Zakres cz� stotliwo�ci pracy pasma 1,9 – 70 MHz 
Zakres dopasowywanych impedancji 16,7 – 150 �  niesymetr. (WFS 1:3) 
Dok
adno��  dopasowania Uzyskiwany WFS 
  1:1,5 
Czas dostrajania  2 – 3 sekundy (maks. 15 sekund) 
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Fot. 9.4. Okno g
ówne programu RS-BA1 (w wersji 2) do zdalnej obs
ugi radiostacji Icoma w sieci 
lokalnej lub przez Internet. Na czerwono wyró� nione funkcje dodatkowe w stosunku do wersji 1 

 

 
Fot. 9.5. Ga
ka RC-28 do zdalnej obs
ugi przy u� yciu RS-BA1 

 

 
Rys. 9.6. U� ycie RS-BA1 w wersji 2 w sieci 
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9.1. Odbiornik IC-R8600 
 
Konstrukcja odbiornika IC-R8600 jest oparta o rozwi� zanie radiostacji IC-7300. W zakresie do 30 MHz 
pracuje on jako odbiornik z bezpo� redni�  przemian�  analogowo-cyfrow� . Powy� ej 30 MHz do 1100 
MHz stosowana jest podwójna przemiana cz� stotliwo�ci, a mi� dzy 1100 i 3000 MHz – przemiana 
potrójna. Odbiornik posiada 11 automatycznie prze
� czanych filtrów wej� ciowych na KF i 13 w pas-
mach wy� szych. Punkt przeci� cia trzeciego rz� du w pa� mie 14 MHz wynosi +30 dB, na 144 MHz +10 
dB, a na 440 MHz – 0 dB. Producent podaje zakres dynamiki 105 dB.  
Do obs
ugi s
u� y kolorowy ekran dotykowy o wymiarach 3 x 4 cale oprócz klasycznych ga
ek i przycis-
ków. IC-R8600 jest wyposa� ony w dekoder niektórych emisji cyfrowych i cyfrowego d� wi� ku, w tym 
systemu D-STAR. Odbiornik jest wyposa� ony w kiesze�  dla modu
ów pami� ciowych SD do nagrywa-
nia odbieranych sygna
ów.  
Korzystanie ze sterowania przez HDSDR na komputerze u
atwia biblioteka ExtIO.dll. Odbiornik mo� na 
udost� pni�  zarówno w sieci lokalnej jak i w Internecie.  
 

 
Fot. 9.1.1. IC-R8600 

 
9.2. Test IC-7300 

 
Skrócone t
umaczenie testu z poz. [9.2] jest tylko uzupe
nieniem do zamieszczonego powy� ej. Jego 
autor zwraca uwage na rozwój techniki cyfrowej obróbki sygna
ów w sprz� cie nadawczo-odbiorczym 
pozwalaj� cy na konstruowanie urz� dze�  pracuj� cych autonomicznie bez konieczno� ci po
� czenia 
z komputerem i przez to na pierwszy rzut oka nie ró� ni� cych si�  od rozwi� za�  klasycznych czysto 
sprz� towych. Cyfrowa obróbka sygna
ów pozwala na filtracj�  odbieranych sygna
ów za pomoca filtrów 
o bardzo stromych i regulowanych zboczach, eliminacj�  lub przynajmniej znaczne wyt
umienie szu-
mów i demodulacj�  oraz dekodowanie ró� nych emisji, co by
oby znacznie trudniejsze w rozwi� zaniach 
sprz� towych. Tor nadawczy pracuje w sposób odwrotny, z sygna
u cyfrowego tworzony jest w prze-
tworniku cyfrowo-analogowym analogowy sygna
 nadawczy. W odró� nieniu od jeszcze niedawno roz-
powszechnionych rozwi� za�  generuj� cych i przetwarzaj� cych strumienie danych I (synfazowy) i Q 
(kwadraturowy) w odbiorniku sygna
 z anteny podlega po wst� pnej filtracji przetworzeniu na posta�  
cyfrow� , a generowany w nadajniku sygna
 cyfrowy dla wybranego rodzaju modulacji jest przetwa-
rzany na ko� cu toru na posta�  analogow�  i wzmacniany dla uzyskania niezb� dnej mocy wyj� ciowej. 
Wiele nowoczesnych rozwi� za�  posiada wbudowane procesory sygna
owe (oparte cz� sto, jak w IC-
7300, na programowalnych matrycach logicznych FPGA) i elementy obs
ugi, dzi� ki czemu nie wymaga 
korzystania z komputerów PC. IC-7300 nie jest wyposa� ony w wyj� cie strumieni IQ.  
Podstawowa obs
uga IC-7300 jest stosunkowo 
atwa, tak � e mo� liwe jest wyj� cie w eter w stosunkowo 
krótkim czasie bez korzystania z instrukcji obs
ugi. Autor testu potrzebowa
 na to tylko 10 minut od 
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w
� czenia zasilania. Oczywi� cie skorzystanie z bardziej zaawansowanych funkcji wymaga jednak 
zapoznania si�  z instrukcj� .  
Jako��  d� wi� ku odbieranego jest bardzo dobra, podobnie zreszt�  jako��  nadawanego sygna
u m.cz. 
Pozytywn�  ocen�  zyska
y te�  czu
o��  i selektywno��  odbiornika. Jedynie w wyj� tkowych przypadkach 
konieczne by
o skorzystanie z przedwzmacniacza.  
IC-7300 jest wyposa� ony w funkcj�  IP+ zwi� kszaj� c�  odporno��  odbiornika na modulacj�  skro� n�  
przez podanie na niego pomocniczego sygna
u szumowego. Funkcja ta powoduje pewien wzrost pozio-
mu szumów w
asnych i obni� enie czu
o� ci. Najlepsze efekty uzyskuje si�  przy w
� czeniu przedwzmac-
niacza 1. Przy odbiorze s
abych sygna
ów korzystne mo� e by�  wy
� czenie funkcji IP+, a ogólnie rzecz 
bior� c przedwzmacniacz warto w
� cza�  tylko w razie wyra� nej potrzeby.  
Zakresy dynamiki ograniczone przemian�  zwrotn�  i blokowaniem odbiornika mo� na uzna�  za bardzo 
dobre. Odbiornik i tor nadawczy posiadaj�  te�  w
asne regulacje barwy d� wi� ku oddzielnie dla tonów 
niskich i wysokich.  
Eliminator szumów pracuje bardzo skutecznie, a charakterystyk�  ARW mo� na dobiera�  w szerokich 
granicach.  
Szeroko� ci pasma i stromo��  zboczy filtrów s�  nastawiane na ekranie dotykowym. Parametry wbudo-
wanego klucza elektronicznego s�  regulowane w szerokim zakresie, a 8 pami� ci dla komunikatów 
u
atwia prac�  telegrafi� . Analogicznie istniej�  te�  pami� ci dla krótkich komunikatów g
osowych.  
Wskazania miernika si
y sygna
u przy S9 odpowiadaj�  normie (50 µV), ale zamiast standardowej ró� -
nicy 6 dB na stopie�  w IC-7300 wynosi ona tylko 3 dB. Stopie�  dok
adno� ci wskaza�  w wielu innych 
urz� dzeniach te�  pozostawia zreszt�  wiele do � yczenia. Cz� sto te�  wskazania miernika zmieniaj�  si�  po 
w
� czeniu przedwzmacniacza albo t
umika, chocia�  powinny pozosta�  sta
e gdy�  dotycz�  (teoretycznie 
przynajmniej) poziomu sygna
u na wej� ciu antenowym.  
Sygna
 nadawany jest czysty, ma niski poziom szumów i sk
adowych powstaj� cych w wyniku kluczo-
wania. Nie zaobserwowano te�  przewy� sze�  mocy wyj� ciowej przy kluczowaniu telegraficznym, co 
jest bol� czk�  wielu innych radiostacji, ale pewne efekty tego typu s�  widoczne na SSB, przy pierwszej 
sylabie g
osu. Zbyt du� e przewy� szenia mog�  spowodowa�  przesterowanie lub nawet uszkodzenie 
dodatkowego wzmacniacza mocy.  
Po przej� ciu z nadawania na odbiór sygna
 w.cz. jest nadawany jeszcze przez 3 ms, co w przypadku 
dodatkowych wzmacniaczy mocy mo� e oznacza�  szkodliwe prze
� czanie na gor� co. Czas opó� nienia 
transmisji przy przej� ciu na nadawanie (txdelay) jest domy� lnie nastawiony na 6 ms, ale niektóre 
wzmacniacze mocy mog�  wymaga�  przed
u� enia go do 10 – 15 ms lub nawet wi� cej (maksimum 
wynosi 30 ms).  
Dokonane ustawienia mo� na zapisa�  w pami� ci SD, co pozwala na sporz� dzenie profili odpowiadaj� -
cych potrzebom ka� dego z u� ytkowników lub dostosowanych do ró� nych zastosowa�  i sytuacji. Pami��  
SD nie wchodzi w sk
ad standardowych akcesoriów i musi by�  zakupiona dodatkowo.  
IC-7300 jest wyposa� ony w dekoder RTTY, wska� nik wodospadowy do obserwacji podzakresu wokó
 
cz� stotliwo� ci dostrojenia i wy� wietlacz wspó
czynnika fali stoj� cej WFS w wybranym przez operatora 
podzakresie. Du� ym u
atwieniem w pracy RTTY bez u� ycia komputera s�  pami� ci dla przygotowanych 
uprzednio komunikatów. Praca innymi emisjami cyfrowymi wymaga po
� czenia z komputerem za po-
moc�  kabla USB (od strony komputera radiostacje jest widoczna jak dodatkowy podsystem d� wi� ko-
wy). Do kluczowania nadajnika dost� pne jest równocze� nie witrtualne z
� cze szeregowe COM, którego 
numer nale� y odczyta�  w „Manad� erze urz� dze� ” i wprowadzi�  do konfiguracji programu komunika-
cyjnego. Rozwi� zanie oparte o z
� cze USB jest najprostszym, ale mo� liwe jest te�  korzystanie z kla-
sycznych uk
adów sprz� gaj� cych komputer z radiostacj�  je� eli s�  pod r� k� .  
Ekran dotykowy jest jasny, dobrze czytelny i pozwala na wy� wietlanie na nim wielu przydatnych infor-
macji. Do zdalnej obs
ugi w sieci lokalnej lub przez Internet s
u� y program RS-BA1.  
 
Tabela 9.2.1 
Wyniki pomiarów IC-7300 o numerze seryjnym 02001161 
 

Dane producenta Wyniki pomiarów w laboratorium ARRL 
Zakres cz� stotliwo�ci: odbiór 30 kHz – 74 
MHz; nadawanie pasma amatorskie 160 – 
6 m 

Odbiór i nadawanie: zgodnie z danymi producenta; 
60 m – 5,255 – 5,405 MHz, 60 m 
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Pobór pr� du: odbiór 0,9 A (przy zerowej 
sile g
osu), typ. 1,25 A (maks. si
a g
osu); 
nadawanie 21 A przy maks. mocy i  przy 
napi� ciu zasilania 13,8 V +/-15% 

Przy zasilaniu 13,8 V, odbiór 1,05 A (przy maks. sile 
g
osu), 18,5 A typ. przy nadawaniu, w stanie 
wy
� czonym 5 mA 

Emisje: SSB, CW, AM, FM, RTTY  Zgodnie z danymi producenta 
Odbiornik Dynamiczne badania odbiornika 
Czu
o��  dla CW: < 0,16 µV (1,8 – 29,999 
MHz, w
� czony przedwzm. 1), < 0,13 µV 
(50 MHz, przedwzm. 1 w
.), < 0,16 µV (70 
MHz, przedwzm. 1 w
.) 

Poziom szumów, pasmo 500 Hz:  
Przedwzm.   wy
.        1           2 
                    (dBm)    (dBm)   (dBm) 
0,137 MHz    -85         -83        -82 
0,475 MHz    -96       -116      -118 
1,0 MHz       -114      -123      -125 
3,5 MHz       -133      -141      -143 
14 MHz        -133      -141      -143 
28 MHz        -132      -141      -143 
50 MHz        -130      -139      -141 
z w
� czon�  funkcj�  IP+ 
3,5 MHz      -123       -135       -139 
14 MHz       -124       -136       -140 
28 MHz       -122       -135       -138 

Wspó
czynnik szumów: nie podany Przedwzm. wy
./1/2: 14 MHz, 14/6/4 dB;  
50 MHz, 17/8/6 dB 

Czu
o��  AM: dla odst� pu sygna
/szum 10 
dB, < 12,6 µV (0,5 – 1,8 MHz, przedwzm. 
1 w
.), < 2,0 µV (1,8 – 29,999 MHz, 
przedwzm. 1 w
.), < 1,0 µV (50 i 70 MHz, 
przedwzm. 2 w
.) 

Dla odst� pu sygna
/szum 10 dB, pasma 9 kHz, 
modulacji 30% sygna
em 1 kHz:  
Przedwzm.     wy
.         1         2 
                       (µV)       (µV)    (µV) 
1,0 MHz       12,20        4,16     3,71 
3,8 MHz         1,64        0,61     0,56 
29,0 MHz       1,82        0,66     0,58 
50,4 MHz       2,19        0,76     0,66 

Czu
o��  FM: 12 dB SINAD, 0,15 µV (28 – 
29,999 MHz, przedwzm. 1), 0,25 µV (50 
i 70 MHz, przedwzm. 2( 

Dla odst� pu 12 dB SINAD, pasma 15 kHz: 
Przedwzm.     wy
.     1         2 
                       (µV)    (µV)   (µV) 
29 MHz         0,50     0,17     0,16 
52 MHz         0,62     0,21     0,17 

Czu
o��  widmowa: nie podana Przedwzm. wy
./1/2: =100/-114/-118 dB 
Zakres dynamiki ograniczony 
blokowaniem: nie podany 

Zakres dynamiki ograniczony blokowaniem, pasmo 
500 Hz +: 
                     odst� p 20 kHz      odst� p 5/2 kHz 
           przedwzm. wy
/1/2        przedwzm. wy
. 
3,5 MHz        123/118/116 dB          123/123 dB 
14 MHz         123/118/116 dB          123/123 dB 
50 MHz         122/118/116 dB          122/122 dB 

Zakres dynamiki ograniczony przemian�  
wsteczn� : nie podany 

14 MHz, odst� p 20/5/2 kHz, pasmo 500 Hz:  
przedwzm. wy
, IP+ wy
:      114/107/101 dB 
przedwzm. wy
., IP+ w
� cz.  114/108/102 dB 
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Zakres dynamiki dwutonowy trzeciego rz� du (pasmo 500 Hz) 
Pasmo/przedwzm/IP+         odst� p               zmierzony poziom    zmierzony poziom   zakres dynamiki 
                                                                 sk
adowych intermod.        wej� ciowy 
3,5 MHz/wy
./wy
.             20 kHz               -133 dBm                 -53 dBm                    80 dB 
                                                                        -97 dBm                 -16 dBm 
3,5 MHz/wy
./w
  .             20 kHz               -123 dBm                 -33 dBm                    90 dB 
                                                                        -97 dBm                 -16 dBm 
14 MHz/wy
./wy
.              20 kHz               -133 dBm                 -56 dBm                    77 dB 
                                                                        -97 dBm                 -16 dBm 
14 MHz/2/w
.                     20 kHz               -140 dBm                 -40 dBm                   102 dB 
                                                                        -97 dBm                 -39 dBm 
14 MHz/wy
./wy
.                5 kHz               -133 dBm                 -56 dBm                     77 dB 
                                                                        -97 dBm                 -16 dBm 
14 MHz/2/wy
.                     5 kHz               -140 dBm                 -40 dBm                   100 dB 
                                                                        -97 dBm                 -16 dBm 
14 MHz/wy
./wy
.                2 kHz               -133 dBm                 -56 dBm                     77 dB 
                                                                        -97 dBm                 -21 dBm 
14 MHz/wy
./w
.                  2 kHz               -124 dBm                 -29 dBm                     95 dB 
                                                                        -97 dBm                 -21 dBm 
14 MHz/1/wy
.                     2 kHz               -141 dBm                 -63 dBm                     78 dB 
                                                                        -97 dBm                 -34 dBm 
14 MHz/1/w
.                       2 kHz               -136 dBm                 -36 dBm                   100 dB 
                                                                        -97 dBm                 -34 dBm 
14 MHz/2/wy
                      2 kHz               -143 dBm                 -64 dBm                     79 dB 
                                                                        -97 dBm                 -34 dBm 
14 MHz/2/w
.                       2 kHz               -140 dBm                 -40 dBm                     95 dB 
                                                                        -97 dBm                 -39 dBm 
50 MHz/wy
./wy
.              20 kHz               -130 dBm                 -41 dBm                     89 dB 
                                                                        -97 dBm                 -15 dBm 
50 MHz/2/w
.                     20 kHz               -139 dBm                 -41 dBm                     98 dB 
                                                                        -97 dBm                 -30 dBm 
Punkt przeci� cia drugiego rz� du: nie 
podany 

Przedwzmacniacz wy
� czony/1/2:  
14 MHz, +69/+45/+41 dBm;  
21 MHz, +65/+67/+67 dBm;  
50 MHz, +71/+71/+71 dBm 

Cyfrowa eliminacja szumów: nie podana Maks. 15 dB 
Moc wyj� ciowa m.cz.: > 2,5 W na 8 � , 
10% zniekszt. nielin.  

Przy 10 % zniekszta
ce�  nieliniowych, 2,4 W na 8 � ,  
zniekszt. przy 1 Vsk, 0,2% 

T
umienie kana
u s� siedniego FM: nie 
podane 

29 MHz, 82 dB; 52 MHz, 79 dB 

Zakres dynamiki trzeciego rz� du, 
dwutonowy FM 

Odst� p 20 kHz, 29 MHz, 82 dB*; 52 MHz, 79 dB*;  
odst� p 10 MHz, 29 MHz, 97 dB; 52 MHz, 99 dB 

Próg blokady szumów: SSB, 5,6 µV, FM, 
< 1 µV 

Próg: 1,58 µV 14 MHz (SSB, przedwzm. wy
.);  
0,08 µV (29 MHz, przedwzm. 2 w
� czony) 

T
umienie filtru zaporowego: nie podane Filtr strojony r� cznie, 52 dB; automatyczny 52 dB (45 
dB przy dwóch filtrach), czas w
� czenia 198 ms przy 
pojedy� czym tonie, 2080 ms przy dwóch 

Czu
o��  miernika si
y sygna
ów: nie 
podana 

Si
a S9, przedwzm. wy
./1/2 
14 MHz, 70,7/31,2/18,8 µV 
50 MHz, 78,4/37,5/24,5 µV 
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Charakterystyka cz� stotliwo� ciowa m.cz.: 
nie podana 

Granice na poziomie -6 dB**:  
CW (500 Hz): 342 – 860 Hz (pasmo 518 Hz) 
równowa� ne pasmo prostok� tne: 514 Hz 
USB (2,4 kHz): 234 – 2632 Hz (pasmo 2398 Hz) 
LSB (2,4 kHz): 250 – 2656 Hz (pasmo 2406 Hz) 
AM (9 kHz): 166 – 4477 Hz (pasmo 8622 Hz) 

Nadajnik Dynamiczne badania nadajnika 
Moc wyj� ciowa: 2 – 100 W; 1 – 25 W 
(AM) 

KF, 0,7 – 104 W (typ.); 50 MHz, 05 – 97 W; 70 W typ. 
przy minimalnym dopuszczalnym napi� ciu zasilania 

T
umienie harmonicznych i sygna
ów 
niepo�� danych: > 50 dB (1,8 – 28 MHz); 
>63 dB (50 MHz). 

KF, typ. 64 dB, w najgorszym przypadku na 160 m 
57 dB; 50 MHz, 76 dB 

T
umienie no� nej SSB: > 50 dB > 70 dB 
T
umienie drugiej (niepo�� danej) wst� gi > 70 dB 
Sk
adowe intermodulacyjne: nie podane 3/5/7//9 rz� du, 100 W PEP: 

KF, -42/-38/-46/-57 dB (typ.) 
w najgorszym przypadku, 10 m, -30/-37/-44/-58 dB; 
50 MHz (100 W), -26/-37/-39/-44 dB  
50 MHz (80 W) -33/-37/-44/-62 dB 

Szybko��  kluczowania CW: nie podana 6 – 48 s
./min, tryb iambic B 
Czas prze
� czania nadawanie-odbiór (od 
momentu puszczenia przycisku do 
uzyskania 50% mocy m.cz.): nie podany 

Si
a S9, ARW szybka, 15 ms: 
QSK, 35 ms 

Czas w
� czania nadajnik (tx delay): nie 
podany 

SSB, 14 ms; FM, 15 ms (29 i 52 MHz) 

Wymiary: 240 x 94 x 238 mm, masa 4,2 kg 
+ Blokowania nast� puje na progu przesterowania przetwornika a/c, próg identyczny dla w
� czonej 
i wy
� czonej funkcji IP+ 
++ Przy poziomie S5 (=97 dB) nie wyst� powa
o przeci� cie IMD, punkt przeci� cia 2 rz� du 
w odniesieniu do S5 
* Pomiar ograniczony przez szumy w
asne na podanej warto� ci 
** Warto� ci domy� lne, szeroko��  pasma regulowana 
 
Zarówno w IC-7300 jak i w spokrewnionej z ni�  pod wzgl� dem zasady pracy IC-7610 po przekroczeniu 
progu przesterowania przetwornika a/c odbiór przestaje by�  praktycznie mo� liwy. Wsz� dzie w pa� mie 
odbioru pojawiaj�  si�  sygna
y paso� ytnicze. Stan ten jest w obu radiostacjach sygnalizowany przez 
wska� nik OVL (ang. overload). W tej sytuacji konieczne jest wy
� czenie ewentualnie u� ywanych 
przedwzmacniaczy lub przej� cie na przedwzmacniacz o mniejszym wzmocnieniu. Konieczne mo� e by�  
te�  u� ycie t
umika na wej� ciu albo dodanie preselektora.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nast� pna strona 
Rys. 9.2.1. Najwa� niejsze parametry IC-7300 
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9.3. Radiostacja IC-7610 
 
Podobnie jak w IC-7300 zastosowano tu bezpo� redni�  przemian�  analogowo-cyfrow�  i obróbk�  
sygna
u w programowalnej matrycy FPGA. Dla emisji SSB stosowana jest cyfrowa modulacja PSN, dla 
AM – cyfrowa modulacja stopnia steruj� cego i dla FM – cyfrowa modulacja fazy.  
Dzi� ki obni� eniu szumów w
asnych generatora steruj� cego VCXO uzyskano zakres dynamiki ograni-
czony przemian�  wsteczn�  wynosz� cy 110 dB (przy odst� pie sygna
ów 2 kHz). Radiostacja posiada 
dwa niezale� ne odbiorniki z w
asnymi preselektorami, filtrami pasmowymi i przetwornikami 
analogowo-cyfrowymi. Mo� liwy jest te�  odbiór pseudostereofoniczny (ang. binaural) przy 
wykorzystaniu obu odbiorników.  
IC-7610 jest wyposa� ona seryjnie w automatyczne obwody dopasowania anteny (dla zakresu cz� stotli-
wo� ci 1,9 –52 MHz i zakresu impedancji 16,7 – 150 � ) i dwa prze
� czane gniazdka antenowe. Oprócz 
tego jest ona przystosowana do wspó
pracy z transwerterami i posiada wej� cie dla wysokostabilnego 
sygna
u wzorcowego.  
Ekran dotykowy ma przek� tn�  7 cali, a dzi� ki wbudowanym dekoderom mog�  by�  wy� wietlane na nim 
wodospadowe wska� niki widma i teksty odebrane emisjami RTTY i PSK31/63. Przy pracy emisjami 
cyfrowymi mo� na pod
� czy�  dodatkow�  klawiatur�  komputerow� .  
Odbiornik pokrywa zakres 30 kHz – 60 MHz, a nadajnik pasma amatorskie 2200 m, 160 – 6 m. Moc 
wyj� ciowa nadajnika wynosi dla SSB, CW, RTTY, PSK i FM 1 – 100 W, a dla AM – 1– 25 W.  
Czu
o��  odbiornika na falach krótkich dla emisji SSB jest równa 0,16 µV, a w pa� mie 50 MHz – 0,13 
µV, a dla FM 0,5 µV w pa�mie 29 MHz i 0,32 µV w pa� mie 6 m. Poziom sk
adowych niepo�� danych 
w sygnale nadawanym na falach krótkich le� y poni� ej -50 dB, a w pa� mie 6 m – poni� ej 63 dB..  
Do zdalnego sterowania s
u��  z
� cze ethernetowe i USB 2.0, a do transmisji strumieni danych IQ – 
z
� cze USB 3.0.  
Pobór pr� du przy nadawaniu wynosi 23 A, a przy odbiorze 3 – 3,5 A dla napi� cia zasilania 13,8 V +/-
15%.  
 

 
 

Fot. 9.3.1. IC-7610 
 
Zdaniem niektórych u� ytkowników mimo bardzo dobrych parametrów dwukrotnie wy� sza cena nie 
stanowi zach� ty do zamiany IC-7300 na IC-7610.  
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Tabela 9.3.1 
Najwa� niejsze parametry IC-7610 
 
Zakres odbioru 30 kHz – 60 MHz 
Zakres nadawania Pasma amatorskie 0,1357 – 0,1378 MHz, 1,8 – 50 MHz 
Emisje USB, LSB, CW, RTTY, PSK31/63, AM, FM 
Liczba pami� ci  99 zwyk
ych i 2 dla granic przeszukiwanego zakresu 
Gniazda antenowe 2 x SO239, dla odbiornika BNC 
Zasilanie 13,8 V +/-15% 
Pobór pr� du Nadawanie (100 W) 23 A, odbiór 3,5 A (maks. si
a g
osu) 
Zakres temperatur pracy 0 – 50 º�  
Stabilno��  cz� stotliwo� ci poni� ej 0,5 x 10-6 
Krok strojenia 1 Hz 
Zdalne sterowanie program RS-BA1 
Wymiary 340 x 118 x 277 mm 
Masa 8,5 kg 
Nadajnik 
Mos wyj� ciowa (KF, 50 MHz) SSB/CW/FM/RTTY/PSK 1 – 100 W, AM 1 – 20 W 
Modulacja SSB cyfrowa PSN 

AM  cyfrowa no� nej niskiej mocy 
FM   cyfrowa reaktancyjna 

Sk
adowe niepo�� dane KF < -50 dB; 50 MHz < -63 dB 
T
umienie nosnej > 50 dB 
T
umienie niepo�� danej wstegi > 50 dB 
Impedancja mikrofonu 600 �  
Odbiornik 
Zasada pracy Bezpo� rednia przemiana analogowo-cyfrowa 
Cz� stotliwo��  po� rednia 12 kHz 
Czu
o��  4) Zakres [MHz] 0,5 – 1,799 1,8 – 29,999 28 – 29,7 50 – 52 

SSB/CW, odst� p 
sygn./szum 10 dB 

– 0,16 µV typ. – 0,13 µV typ. 

AM, odst. 10 dB 6,3 µV typ. 2,0 µV typ. – 1,0 µV typ. 
FM, 12 dB SINAD – – 0,5 µV typ. 0,32 µV typ. 

Próg blokady szumów SSB < 3,2 µV (z w
� cz. przedwzmacniaczem) 
FM < 0,32 µV (z w
� cz. przedwzmacniaczem) 

Selektywno��  (filtr 
o ostro opadaj� cych 
zboczach – poz. 
„Sharp”) 

 Powy� ej Poni� ej 
SSB, 2,4 kHz 2,4 kHz/-6 dB 3,6 kHz/-60 dB 
CW, 500 Hz 500 Hz/-6 dB 700 Hz/-60 dB 
RTTY, 500 Hz 500 Hz/-6 dB 700 Hz/-60 dB 
AM, 6 kHz 6,0 kHz/-6 dB 15 kHz/-60 dB 
FM, 15 kHz 12,0 kHz/-6 dB 20 kHz/-60 dB 

T
umienie cz� stotli-
wo� ci lustrzanych 

KF > 70 dB 
50 MHz > 70 dB, za wyj. sk
adowych lustrzanych przetwarzania a-c 

Moc wyj� ciowa m.cz. (przy zas. 13,8 V) > 2 W, (przy zniekszt. 10%, na obc. 8 � , 1 kHz) 
4) KF, przedwzm. 1 w
� czony, kszta
t filtru „Soft”; 50 MHz, przedwzm. 2 w
� czony, filtr jak na KF 
Obwody dopasowania anteny 
Zakres cz� stotliwo�ci pasma 1,9 – 50 MHz 
Zakres dopasowywanych impedancji 16,7 – 150 � , WFS < 1 : 1,3 
Dok
adno��  dopasowania WFS < 1 : 1,5 
Czas dostrajania � r. 2 – 3 sek., maks. 15 sek.  
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Rys. 9.3.2. Uproszczony schemat blokowy odbiornika 
 

 
 

Fot. 9.3.3. Konstrukcja preselektora 
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10. Radiostacja „Anan 8000” 
 
Radiostacja „Anan 8000DLE” firmy „Apache Labs” (www.apache-labs.com) pracuje na zasadzie bez-
po� redniej przemiany analogowo-cyfrowej w odbiorniku i bezpo� redniej cyfrowej przemiany w gór�  
(DUC) w torze nadawczym. Nominalna moc wyj� ciowa jej nadajnika wynosi 200 W na KF (AM 50 W) 
i 150 W w pa� mie 6 m. Do obs
ugi u� ywane s�  typowe programy jak HDSDR.  
Czu
o��  odbiornika RX1 dla SSB (2,4 kHz) wynosi na KF -126 dBm, a w pa� mie 50 MHz – -135 dBm. 
Dla CW (500 Hz) jest ona równa odpowiednio -133 dBm i -142 dBm. Zakres dynamiki ograniczony 
przemian�  wtórn�  le� y w zakresie od 108 dB (dla odst� pu 0,5 kHz) do 125 dB (dla odst� pu 20 kHz). 
Odbiornik jest wyposa� ony w cyfrowy eliminator szumów i automatyczny filtr zaporowy.  
Czu
o��  drugiego odbiornika jest zbli� ona do pierwszego.  
 

 
 

Fot. 10.1. Radiostacja „Anan 8000DLE” 
 
Tabela 10.1 
Niektóre zmierzone w ramach testów parametry radiostacji 
 
Zakres odbioru 9 kHz – 60 MHz, po 7 niezal. odb. programowe 
Przetwornik a-c 2 x po 16 bitów 
Przetwornik c-a 16 bitów 
Wspó
czynnik kszta
tu filtrów Filtr 2048 punktów SSB: pasmo -6 dB, 2,4 kHz; 

CW, 1,29, 0,5 kHz; AM, 1,03, 5,0 kHz; 16348 
punktów: SSB, 1,01, 2,40 kHz, CW, 1,04, 0,5 kHz 

T
umienie automatycznego filtru zaporowego 70 dB (dla pojedy� czego),  
Miernik si
y sygna
u S9, -73 dBm 
Zakres dynamiki ograniczony modulacj�  
skro� n�  3 rz� du (IMD3) 

14 MHz, pasmo 500 Hz, odbiornik 1, 2: > 90 dB 

Moc wyj� ciowa nadajnika zgodna z danymi producenta 
Poziom sk
adowych intermodulacyjnych 
w sygnale nadawanym, moc wy. 200 W KF, 
100 W 50 MHz 

14 MHz, 3/5/7/9/ rz� d: -27/-34/-48/-54 dB 
50 MHz, -31/-41/-49/-49 dB 

Poziom szumów w sygnale nadawanym 14 MHz, 100 W, -113 dBc/Hz 
Zasilanie 13,8 V 
Pobór pr� du 35 A przy nadawaniu, 3 A przy odbiorze 
Wymiary, masa 483 x 123 x 320 mm, 12 kg 
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Dodatek A 
Odbiornik radiofoniczny na Si4835 

 
Pracuj� cy na zasadzie cyfrowej obróbki sygna
ów obwód Si4835 w znacznym stopniu upraszcza 
konstrukcj�  odbiorników radiofonicznych pokrywaj� cych zakresy fal � rednich (504 – 1750 kHz), 
mi� dzynarodowe pasma krótkofalowe (pomi� dzy 5,6 i 22 MHz) i zakres UKF (64 – 109 MHz).  
Obwód zasilany napi� ciem 2 – 3,6 V (typ. 3,3 V) pobiera 21 mA pr� du przy odbiorze UKF i 17 mA 
przy odbiorze AM w pozosta
ych zakresach, co pozwala na zasilanie bateryjne. Czu
o��  w zakresie 
UKF wynosi 2,2 µV i 30 µV na falach � rednich i krótkich. Obwód jest zamkni� ty w 24-nó� kowej 
obudowie do monta� u powierzchniowego (SMD). Odbiornik jest przestrajany potencjometrem, posiada 
dwa niezale� ne regulatory barwy d� wi� ku dla niskich i wysokich tonów i nie wymaga uzycia mikropro-
cesora steruj� cego. Regulacja si
y g
osu ma 32 stopnie, po do
� czeniu opornika 10 k�  pomi� dzy nó� k�  
2 (STN) i plus zasilania mo� liwa jest równie�  32-stopniowa regulacja barwy d� wi� ku (w przyk
adzie 
z rys. A.1 nie u� ywana). Cewka L1 jest nawini� ta na antenie ferrytowej. L2 – pere
ka ferrytowa na 
przewodzie zapewniaj� ca separacj�  sygna
u UKF od pozosta
ych. S1 jest prze
� cznikiem zakresów 
(patrz tabela A.2). Dioda elektroluminescencyjna LED1 sygnalizuje odbiór stereofoniczny, a LED2 – 
orientacyjnie si
�  odbioru. Potencjometr R3 s
u� y do strojenia w ramach wybranego podzakresu. 
W zale� no� ci od potrzeb i posiadanego prze
� cznika mo� na ograniczy�  liczb�  pasm pozostawiaj� c 
niektóre z przewodów 1 – 10 nie pod
� czone do prze
� cznika (nie mo� na usun��  � adnego z oporników 
dzielnika). Obwód Si4831 pokrywa jedynie fale � rednie i UKF. Obwody Si4731, Si4735 wymagaj�  
sterowania przez mikroprocesor za pomoc�  magistrali I2C.  
 
Tabela A.1 
Zakresy cz� stotliwo� ci i ich wybór przez warto��  oporno� ci R (równej sumie oporno� ci R6 – R15 na 
schemacie) mi� dzy wej� ciem BAND obwodu a mas� . Oporniki dzielnika musz�  mie�  tolerancje 1%.  
 

 
Uwagi: 
1 – deemfaza europejska 50 µs 
2 – deemfaza ameryka� ska 75 µs 
3 – próg odbioru stereofonicznego RSSI = 20 
4 – próg odbioru stereofonicznego RSSI = 28 
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Rys. A.1. Schemat ideowy 10-zakresowego odbiornika. Mo� e on by�  zasilany przez akumulator litowy. 
Na UKF-ie stosowana jest antena pr� towa (teleskopowa) 
 
Tabela A.2 
Prze
� cznik zakresów (warianty wybrane z tabeli A.1: UKF – 67 k� , � r. – 247 k� ) 
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 Rys. A.2. Przyk
ad konstrukcji mechanicznej 12-zakresowego 
odbiornika PE1KTH (Funkamateur 11/2016) 
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Dodatek B 
Przemiana cz� stotliwo� ci dla odbiorników DVB-T 

 
Niedrogie i popularne paluszkowe odbiorniki DVB-T  nie pokrywaj�  zakresów fal krótkich. Najprost-
szym sposobem rozszerzenia odbieranego zakresu jest dodanie stopnia przemiany cz� stotliwo� ci. 
Rozwi� zanie to spotykane jest równie�  w niektórych fabrycznych rozwi� zaniach odbiorników opartych 
o paluszki DVB-T, przyk
adowo w starszych modelach odbiornika „DX-Patrol”. 
 

Rys. B.1. Schemat ideowy odbiornika z dodatkow�  przemian�  cz� stotliwo� ci 
 
W uk
adzie zastosowano podwójnie zrównowa� ony mieszacz SRA-1 lub podobny oraz oscylator kwar-
cowy typu komputerowego w obudowie metalowej. Dla unikni� cia ewentualnych zak
óce�  ze strony 
stacji radiofonicznych UKF mo� na zamiast oscylatora 100 MHz zastosowa�  oscylator 125 MHz. 
 

 Fot. B.2. Konstrukcja mechaniczna 
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