


Interpretacja Rozporz dzenia w sprawie pozwole
radioamatorskich.

Czy mo emy mie wi cejni jeden znak
WYwo awczy?

Jak poprawnie stosowa  znak w pacy z terenu.
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Warszawa, dnia 5 stycznia 2015 1.

Poz. 10

ROZPORZADZENIE
MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJIV

z dnia 10 grudnia 2014 1.
w sprawie pozwolen dla sluzby radiokomunikacyjnej amatorskiej

Na podstawie art. 148 ust. 4 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. — Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2014 r. poz. 243,
827 1 1198) zarzadza sie. co nastepuje:

§ 1. Rozporzadzenie okresla:

1) rodzaje pozwolen dla shuzby radiokomunikacyjnej amatorskiej na uzywanie urzadzen radiowych nadawczych lub na-
dawczo-odbiorczych. zwanych dalej ,.pozwoleniami™:

2) wymagania niezbedne do uzyskania pozwolen:
3) okres waznosci pozwolen:

4)  sposob identyfikacji stacji amatorskie;.



1)

2)

3)

4)

§ 2. Uzyte w rozporzadzeniu okreslenia oznaczaja:

stacja amatorska — urzadzenie albo urzadzenia radiowe nadawcze lub nadawczo-odbiorcze wraz z systemem albo
systemami antenowymi niezbedne do wykonywania w jednej lokalizacji stuzby radiokomunikacyjnej amatorskiej;

prefiks — jeden z nastepujacych ukltadow dwoch liter albo cyfry i litery: HF, SN, SO, SP, SQ. SR, 3Z, przeznaczony
przez Migdzynarodowy Zwiazek Telekomunikacyjny do wykorzystania przez administracje Rzeczypospolitej Pol-
skiej do tworzenia znakow wywolawczych:

swiadectwo operatora urzadzen radiowych — swiadectwo operatora urzadzen radiowych w stuzbie radiokomunikacyj-
nej amatorskiej, uzyskane zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 150 ust. 4 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r.
— Prawo telekomunikacyjne:

nak wywolawczy — unikalny ciag liter lacinskich i cyfr arabskich identyfikujacy stacje amatorska.




§ 3. 1. Ustala sie rodzaje pozwolen:

1)

2)

pozwolenie kategorii 1 — pozwolenie uprawniajace do uzywania stacji amatorskiej pracujacej z maksymalna moca
wyjsciowa nadajnika 500 W, we wszystkich zakresach czestotliwosci przeznaczonych dla shuzby radiokomunikacyj-
nej amatorskiej na terytorinm Rzeczypospolitej Polskiej;

pozwolenie kategorii 3 — pozwolenie uprawniajace do uzywania stacji amatorskiej pracujacej z maksymalna moca
wyjsciowa nadajnika 100 W, w zakresach czestotliwosci 1810-2000 kHz, 3500-3800 kHz. 7000-7200 kHz.
14000-14350 kHz, 21000-21450 kHz, 28000-29700 kHz, 144-146 MHz. 430—440 MHz i 10.0-10.5 GHz, przezna-
czonych dla shuzby radiokomunikacyjnej amatorskiej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

3)

4)

pozwolenie kategorii 5 — pozwolenie uprawniajace do uzywania stacji amatorskiej bezobslugowej pracujace;:

a) z maksymalna moca wyjsciowa nadajnika 50 W dla okreslonej w pozwoleniu czestotliwosci nie wiekszej niz
30 MHz,

b) zmaksymalna moca wyjsciowa nadajnika 15 W dla okreslonej w pozwoleniu czestotliwosci wiekszej niz 30 MHz
—we wszystkich zakresach przeznaczonych dla stuzby radiokomunikacyjnej amatorskiej na terytorium Rzeczypospo-
litej Polskie;:

pozwolenie dodatkowe — pozwolenie uprawniajace do uzywania stacji amatorskiej pracujacej z maksymalna moca
wyjsciowa nadajnika okreslona w tym pozwoleniu. nie wieksza niz 1500 W, we wszystkich zakresach czestotliwosci
przeznaczonych dla shuzby radiokomunikacyjnej amatorskiej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. w celu udziatlu
w zawodach lub zapewnienia innego okazjonalnego przekazu informacji.

2. Dopuszcza sig uzywanie stacji amatorskiej poza lokalizacja okreslona w pozwoleniach. o ktorych mowa

wust. 1 pkt 11i2.
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Nie wydajemy jednemu wnioskodawcy wiecej niz jednego pozwolenia tej samej kategorii, z taka sama lokalizacjg stacji.

Cudzoziemiec lub obywatel polski, stale rezydujgcy za granicg, ktory posiada uprawnienia nadane w kraju zamieszkania,

podczas krotkotrwatego pobytu na terytorium Polski (do 90 dni), nie musi posiadac polskiego pozwolenia amatorskiego.

Lokalizacje stacji okreslac za pomocg adresu lub, jesli jest to niemozliwe, za pomocg wspotrzednych geograficznych.

Nie akcepujemy innych form okreslania lokalizacji.



§ 7. Pozwolenie dodatkowe wydaje sie:
1) osobie fizycznej.

2)  osobie prawnej. w tym terenowej jednostce organizacyjnej stowarzyszenia posiadajacego osobowosc prawna, a takze
stowarzyszeniu zwyklemu w rozumieniu ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. — Prawo o stowarzyszeniach

— ktore posiadaja pozwolenie kategorii 1.

§ 10. 1. Stacje amatorska identyfikuje sie za pomoca znaku wywolawczego. ktory zawiera:

1)  prefiks:

2)  cyfre arabska z zakresu od 0 do 9:

3} kombinacje maksymalnie:
a) 7 znakow. skladajacych sie z liter 1 cyfr arabskich. z ktorych ostatni jest litera — w przypadku pozwolen dodatkowych.
b) 4 znakow, skladajacych sie z liter i cyfr arabskich, z ktorych ostatni jest litera — w przypadku pozostalych katego-

rii pozwolen.

2. Znak wywolawczy przydzielany w pozwoleniu kategorii 5 rozpoczyna sie prefiksem SR. ktorego wykorzystywanie
przy przydzielaniu znaku wywolawczego w pozwoleniu innego rodzaju jest niedopuszczalne.

§ 11. Znak wywolawczy przydziela sie. majac na uwadze propozycje zawarta we wniosku o wydanie pozwolenia. jeze-
li znak ten nie zostal juz przydzielony innej stacji amatorskiej.
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Strona gtowna / Pozwolenia radiowe / Wykaz pozwolen radiowych

Urzad 4 Sieci radiokomunikacji statej ladowej typu punkt - wiele punktow ~
Prawo e

Klasyczne sieci REL -
Kariera ¥

Archiwum - Klasyczne sieci RRL ~
Zamowienia publiczne 2

Linie radiowe ~
Kontakt &

Archiwum - Linie radiowe ~
Dokumenty b
Rejestry i wykazy ~ Stacje telewizyjne ~
Konsultagje i Decyzje = Stacje radiofoniczne -
Czestotliwosci =

Stuzba radiokomunikacyjna amatorska ~

> Rezerwacie czestotliwosci w
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Rejestr radioamatorskich pozwolen radiowych

Wykaz jest uaktualniany raz na dobe.

Pozwolenie umieszczane jest w wykazie dopiero po
otrzymaniu przez UKE potwierdzenia dostarczenia
pozwolenia do wnioskodawcy, 2 wiec z pewnym
opoznieniem. Brak pozwolenia i znaku wywotawczego w
wykazie nie musi oznaczac, ze pozwaolenie nie zostato
wydane.

Osoby

ykaz pozwolen wydanych oSobom fizyezny e
9000
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M \Wykaz pozwolen wydanych osobom prawnym

I E| | M Q, | spoka
MNumer *  Wazne do Znak Hategoria Moc Stacja Wnioskodawea
5/K/F/2012 2022-12-03 SPSKAG Kategorial 500 Gliwice Liga Obrony Kraju
DZCWML.5101.1098.2018.2 = 2028-04-11 SPSKAD Kategorial 500 Tarnow Liga Obrany Kraju
DZCWML5101.1949.2017.2 | 2027-09-27 SPSKAT Hategorial 500 Bielsko-Biata Polski Zwigzek Krotkofalowcow
DZCWML.5101.440.2017.2 2027-04-01 SPSKA] Kategorial 500 Czestachowa Paolski Zwigzek Krotkofalowcow

Pozycje od 1.. & z 4 tgcznie (filtrowanie sposrad 574 dostepnych pozydi) << & & as
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Il. Znaki wywotawcze
Znak wywotawczy dla stacji amatorskiej przydzielamy w pozwoleniu radiowym.

Znak wywotawczy to unikalny cigg liter i cyfr, ktory zawiera: prefiks (HF, SN, SO, SP, SQ, SR, 32), cyfre i kombinacje
maksymalnie czterech liter i cyfr (na ostatniej pozycji musi byc litera). Prefiks SR przydzielamy wytgcznie dla stacji

bezobstugowe).

W pozwoleniu dodatkowym znak wywotawczy moze byc dtuzszy i zawierac: prefiks (HF, SN, SO, SP, 5Q, 32), cyfrei

kombinacje maksymalnie siedmiu liter i cyfr (na ostatniej pozycji musi byc litera).

Znak wywotawczy nie stuzy do identyfikacji posiadacza pozwolenia radiowego, lecz do identyfikacji stacji amatorskiej i

transmisji radiowej, prowadzone] za je] pomoca.
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Vlll. Dodatkowe informacje

Pozwolenie mozemy zmieni€, na przyktad w przypadku zmiany adresu zamieszkania, zmiany lokalizacji stacji lub zmiany

znaku wywotawczego. Formularz wniosku 0 zmiane pozwolenia (RA-zm) znajduje sie u dotu strony. Decyzje zmieniajaca

wydajemy bezptatnie. Pozwolenie przestaje wtedy petnic role Licencji istotne tylko wykorzystywaniu go za
ydajemy bezptatnie. P lenie przestaje wtedy petnic role Licencji CEPT (istotne tylko przy wykorzystywaniu g

granicg).

Znak zmieniany mozemy wowczas przydzielic innemu wnioskodawcy i w takim przypadku nie bedzie mozliwoSci

"powrdcenia” do poprzedniego znaku (znak nie jest "blokowany™ po jego zmianie).

Aby posiadac pozwolenie, ktére uwzglednia zmiany i jednoczesnie petni role Licencji CEPT, nalezy ztozyc wniosek o nowe
pozwolenie (z wpisanymi nowymi danymi) wraz z wnioskiem o uchylenie dotychczasowego pozwolenia. W tym przypadku
obowigzuje optata skarbowa. Nie ma formularza wniosku o uchylenie pozwolenia - nalezy go formutowac samodzielnie.
Pytania, na ktore nie znalezliScie odpowiedzi na naszej stronie, mozna kierowac pod adres

e-mail: wml{@uke.gov.pl




Czymo emyu ywa znaku/9 /m /p po 2015r ?
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Zgodne z rozporz dzeniem brak mo liwo ci modyfikacji znaku, jest
mo liwo pracy z innej lokalizacji (w tym w krajach CEPT).

Mo emy po wymienieniu znaku doda : mobile, portable ale nie /m /p.
Nie amiemy znaku przez ,numer okr gu” bo obecnie nie funkcjonuj
okr gi i pozwolenie mo emy mie z dowoln cyfr po prefiksie.



Historyczny podzia RP na okr  gi wywo awcze




Modyfikacja znaku w przypadku pracy w krajach CEPT (p  refiksy)

Prefiks(y)

znakow wywotawczych Pozwolenia krajowe

Kraje CEPT

przeznaczone do uzycia rownowazne z pozwoleniem

w odwiedzanych krajach CEPT

2
Albania A CEPT!
Austria DE 1 (wczesniej rdwniez 2)2
Belgia QM A
Bosnia | Hercegowina ET CEPT 12
Butgaria LZ Klasa 1
Chorwacja® 94 CEPT
Cypr B Pozwolenie Radioama.tors_kie

(Radioamateur Authorisation)

Republika Czeska oK A
Dania oz A
Wyspy Owcze oy A
Grenlandia 0x A
Estonia ESS A8 go
Finlandia OH SHEATEY
Wyspy Alandzkie OHO R R B
Francja F HAREC, klasa 1 i klasa 27
Korsyka T HAREC, klasa 1 i klasa 27
Gwadelupa FG HAREC, klasa 1i klasa 27
Gujana Francuska B HAREC, klasa 1i klasa 27
Martynika FM HAREC, klasa 1i klasa 27
Saint-Barthélemy = HAREC, klasa 1 klasa 27
Saint-Pierre | Miguelon FP HAREC, klasa 1i klasa 27
Saint-Martin FS HAREC, klasa 1i klasa 27
S &ﬂ:%ﬂ‘]}:ﬁ:}“s’ FR HAREC, klasa 1 i klasa 27
Majotta FH HAREC, klasa 1 i klasa 27




Jedyna mo liwo
modyfikacji znaku

Czy prefiks kraju
ma by z przodu
czy z ty u znaku?



Historycznie prefiks HFO by zarezerwowany
dla specjalnych dziaa , przyk adowo ekspedycja
na Antarktydzie w polskiej bazie naukowej.

South Shetland Islands

The 16™ Polish Antarctic Expedition




Wprowadzenie do teorii anten.

Dipol po falowy - charakterystyka anteny.

20m trap

40m trap \ \

20m trap

5 5m /40m trap

11m




Anteny typu "Dipol”

Najprostszg anteng jest drutowa antena poétfalowa, zwana tez dipolem pétfalowym.

Antena dipolowa sklada sie z dwdch odcinkéw drutu dotgczonych do konca kabla
zasilajgcego antene (np. antenowego kabla koncentrycznego 50(1).
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Rozktad pradu i napie¢ w dipolu
potfalowym
dtugosci.

zasilanym w potowie
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Zale no rezystancji
promieniowania
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nad ziemi
Zpr=73,13+j42,52

Zale no SWR

od cz stotliwo ciiod
wymiarow dipola oraz
wysoko ci zawieszanie nad
ziemi

3,770 3,780 3,790 3,800 3,810

Wymiar dipola



Charakterystyki promieniowania dipola potfalowego
a — w przestrzeni, b — w plaszczyznie pionowej, ¢ — w plaszczyinie poziome]




Wspotczynnik fali stojacej WFS

Kiedy opornos¢ obcigzenia (anteny) nie jest zgodna z opornoscia falowa kabla
(np. 50 Q) powstaje w linii przesylowej (w kablu antenowym) tzw. fala stojaca.
Wspétczynnik fali stojgcej (WFS lub ang. SWR) jest okresleniem stopnia dopasowania
anteny do linii zasilajgcej i nadajnika. Moze od przyjmowaé wartosci od 1 do
nieskonczonosci . Gdy WFS = 1 cala moc jest wypromieniowana, gdy przyjmuje
wartosc¢ o0 moze to oznaczac¢ zwarcie lub przerwe w kablu zasilajagcym antene,
w tym przypadku nic nie jest wypromieniowywane.

Gdy WES > 1 powstaje tzw. fala odbita od anteny, ktéra powraca do nadajnika. Moze ona
przy duzych wartosciach powodowac zaktécenia z nadajnika lub uszkodzenie nadajnika.
Przyjmuje sie jako graniczng wartos¢ WES = 3, przy ktérej powinno sie eksploatowaé
nadajnik.

WEFS mozna przedstawi¢ wzorem WFS =Z,/Z; lub Z,/Z.

Za - impedancja anteny, Z, - impedancja linii (kabla)



Zale no mocy wypromieniowanej od SWR

WF5S {SWR}.energia wypromieniowana (%) energia odbita 1%}.

1,0 100 0,0

1.1 99.8 0.2

12 99,2 0.8 T
13 98.3 1.7

14 972 2.8 wrs=-* ‘E
' ' | -NBIF
1,5 96,0 40

20 88.9 1.1 gdzie: F, B — moc fali padajgce) 1 odbitej
2,5 81.63 18,37

3.0 75.0 250

4,0 64.0 36,0

5.0 55,6 444

10,0 331 66,9
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